SUCOL

PREFEITURA DE PALMAS Fls:___
Superintendéncia de Compras e Licitacoes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

OBJETO DA CONCORRENCIA: CONSTRUGAO DE PRACAS NAS QUADRAS ARNO 41 (403 NORTE) E
ARSO 112 (1.105 SUL), CONFORME SEU TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS.

PREENCHER DE FORMA LEGIVEL

RETIRADA DE EDITAL - CONCORRENCIA N° 007/2019

RAZAO SOCIAL
ENDEREGO
CNPJ
NOME
FUNGAO
TELEFONE FAX
E-MAIL
CONTATOS
NOME
FUNGAO
TELEFONE FAX
E-MAIL
LOCAL/DATA

ASSINATURA

As licitantes que retirarem o edital, no site da PREFEITURA DE PALMAS, www.palmas.to.gov.br, deverdo
preencher a  presente  Retirada de Edital e encaminhar para o  e-mail:
compraselicitacoes@palmas.to.qgov.br

A néo devolucdo deste formulario podera trazer eventuais problemas na comunicagdo da Comissdo
Permanente de Licitagdes com a licitante, durante todas as fases do processo licitatério.
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Superintendéncia de Compras e Licitacoes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

Orgéo Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos
Processo: 2019055219
Regime Legal: Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteracdes, Lei Complementar Federal n°

123/2006, Lei Federal n® 13.726/2018, Decreto Federal n° 7.892/2013, Lei
Complementar Municipal n° 178/2008, Decretos Municipais n° 415/2013,
1.031/2015 e alteragdes.

Tipo da Licitagao: MENOR PREGO GLOBAL
Regime de Execucdo:  EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

Exame ou Retirada do Superintendéncia de Compras e Licitagdes da Secretaria de Planejamento,

Edital: Orgamento e Gestéo, sito a Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotdnio Segurado, CJ.
01, LT. 19-A, Plano Diretor Sul, Palmas -TO, CEP 77.015-550.
Local da Sessao: Sala de Reunides da Superintendéncia de Compras e Licitagbes localizada na

Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotbnio Segurado, CJ. 01, LT. 19-A, Plano Diretor
Sul, Palmas -TO, CEP 77.015-550.

Data da Sesséo: 18/12/2019
Hora da Sessao: 14:00 horas (horario de Brasilia/DF)
Informagoes: Telefax (63) 2111-7243/7244 em horario comercial

e-mail compraselicitacoes@palmas.to.gov.br

O MUNICIPIO DE PALMAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS
PUBLICOS, TORNA PUBLICO QUE FARA REALIZAR LICITAGAO, NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA
PUBLICA, OBJETIVANDO A CONSTRUGAO DE PRAGAS NAS QUADRAS ARNO 41 (403 NORTE) E ARSO
112 (1.105 SUL), CONFORME SEU TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS.

** Os elementos instrutores desta licitagdo estdo em anexo a este edital no portal da transparéncia.
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* Os elementos instrutores desta licitagdo estdo em anexo a este edital no portal da
transparéncia
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1 - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES
1.1 - Do objeto

1.1.1 - O objeto desta Concorréncia é a construgao de pragas nas quadras ARNO 41 (403 NORTE) E ARSO
112 (1.105 SUL).

1.2 - Dos servigos a serem desenvolvidos
1.2.1 - O servigo a ser desenvolvido esté descrito de forma detalhada no Anexo Il -Memorial Descritivo.
1.3 - Do local de execugao dos servigos

1.3.1 - sera executado a CONSTRUGAO DAS PRACAS 403 NORTE E 1.105 SUL, estando essas situadas nas
quadras:

o 403 Norte (ARNO 41) - Construgao;
e 1105 Sul (ARSO 112) - Construgao;

1.4 — Do prazo de execucéo dos servigos e da vigéncia contratual

1.4.1 — O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, a critério da Administragao, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterado
nos termos dos artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

1.4.2 — Os servigos efetivamente contratados seréo executados no prazo de até 5 (cinco) meses, contados do
inicio de execugao, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, no Cronograma fisico — financeiro — ANEXO
VII D e Anexo VIII - Elementos Instrutores.

1.4.3 — Os servicos serdo iniciados apds a emissdo da respectiva Ordem de Servigo pela Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos, a qual devera ser expedida no prazo maximo de 05(cinco) dias a contar da
assinatura do contrato.

1.4.4 - O prazo estabelecido na ordem de servigo ndo podera ultrapassar o prazo de vigéncia do contrato.

1.5 - Do Prego de Referéncia - PR

1.5.1 - O Prego de Referéncia-PR para esta concorréncia é o descrito abaixo:

ltem | Und | Qtd Especificagoes Valor Unitario | Valor Total
Estimado R$ | Estimado
R$

01 | Unid. | 01 (CONSTRUGAO DE PRAGAS NAS QUADRAS ARNO 41
(403 NORTE), ARSO 112 (1.105 SUL). R$
R$ 1.197.365,87 | 1.197.365,87
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1.5.2 - A despesa decorrente da prestagéo dos servigos desta licitagdo para o ano de 2019, correré a conta da
Funcional Programatica:

Funcional programatica NaDtureza da Fonte Ficha Sub-item
espesa
15.451.1118.1672 - PPA-P-Construgéo de 44.90.51 0010.00.119 20190840 9100
equipamentos publicos
15.451.1118.1672 - PPA-P-Construgéo de 44.90.51 0010.00.103 20190839 9100
equipamentos publicos

1.6 — Da condugao do procedimento licitatério

1.6.1 - A LICITACAO de que trata este Edital sera julgada pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO cujos
membros s&o designados pelo Decreto Municipal n® 1.779, de 14 de agosto de 2019.

1.6.1.1 - A Comissao Permanente de Licitagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes a area técnica
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, responsavel pela elaboragéo das especificagdes do
objeto deste edital, para se orientar na sua decisao, cabendo a CPL o julgamento e a divulgacéo do resultado.

1.6.2 — A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO podera ser assessorada tecnicamente, cabendo aos
assessores emitir pareceres quando solicitados.

1.6.3 — A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES podera:
a) Solicitar as licitantes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados (a
recusa em fornecer esclarecimentos e documentos e em cumprir as exigéncias solicitadas pela Comissao
Permanente de Licitagdes, nos prazos por ela determinados e de acordo com os termos deste edital, podera
ensejar a desclassificagao da licitante);
b) Adotar critérios de saneamento de falhas de carater formal e complementag&o de insuficiéncias no curso da
Concorréncia;
c) Prorrogar os prazos de que trata o edital, em caso de interesse publico, caso fortuito ou forga maior.

1.6.4 — Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e seus Anexos,
sejam omissas ou apresentem irregularidades insanaveis.

1.6.5 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua revogagéo, ou podendo ainda, ser anulada
por ilegalidade ou vicio, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito devidamente
fundamentado, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

1.6.6 — Na hipétese de alteracdo que afete de forma inequivoca a elaboragéo das Propostas, a CPL ira alterar a
data prevista para entrega e abertura dos Documentos de Habilitagéo e das Propostas de Pregos, prorrogando-se
ou reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido.
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1.6.7 — Quaisquer alteragbes no edital ou nas datas fixadas para a realizagdo das sessdes publicas seréo
divulgadas nos mesmos meios utilizados no aviso de licitagdo, na forma do § 4° do artigo 21 da Lei n° 8.666/93.

1.6.8 — A préatica de quaisquer dos atos aqui previstos ndo resultara, a qualquer tempo e sob qualquer condigao,
no direito a ressarcimento ou indenizagao pelas licitantes.

2 - REGULAMENTO DE PARTICIPAGAO
2.1 - Das condigoes de participagao

2.1.1- Somente poderéo participar da presente Concorréncia as empresas e instituicdes que tenham ramo de
atividade compativel com o objeto desta licitagdo e cumpram as exigéncias estabelecidas neste edital, seus anexos
e a legislagdo em vigor.

2.1.2 - A participacéo no presente certame implica na aceita¢éo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas
e condigbes constantes deste edital e de seus anexos, bem como na observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

2.1.3 - As empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil que desejarem participar do processo licitatério deveréo
atender a todas as exigéncias do Edital mediante documentos equivalentes, observado o disposto no item 3.1
deste edital, provando, ainda, que detém autorizacdo do Governo Federal para instalacdo e funcionamento no
Brasil, além de observar os termos das Resolugdes n° 1.025 de 30/10/2009 e n° 444 de 14/04/2000 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA; Resolugao n° 444/2000 do CONFEA e do Cédigo
Civil Brasileiro.

2.1.3.1 - As empresas estrangeiras poderdo, para fins de sua habilitacdo, apresentar documentos de suas
matrizes ou respectivas filiais brasileiras que sejam equivalentes aos solicitados para habilitagdo de pessoas
juridicas brasileiras e que cumpram com 0s requisitos legais no pais de constituicdo da Licitante estrangeira.

2.1.3.2 - Caso a empresa estrangeira possua filial no pais e apresente os documentos de sua matriz, a empresa
estrangeira devera apresentar, juntamente com tais documentos, uma carta na qual referida matriz se compromete
a dar a filial todo 0 apoio necessario, inclusive financeiro, para os fins desta Licitagao.

2.1.4 - N&o sera admitida a participa¢do em regime de consorcio.

2.1.5- Nao sera permitida a cess&o, sub-rogacao do total ou partes acessérias do objeto licitado.

2.1.6- Nao poderdo participar direta ou indiretamente desta licitagéo:

a) Pessoas juridicas cujos dirigentes ou responsaveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de
diregéo, assessoramento superior, assisténcia intermediaria, cargo efetivo ou emprego na Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Servigos Publicos.

b) Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitacdo ou contratar com a Administragéo
Publica;

c) Tiver sido declarada inidénea na administrago direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle do
poder publico e das fundagdes por ele instituidas ou mantidas;
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d) Incidir no estipulado no art. 9° da Lei n° 8.666/93;

e) Que estejam sob faléncia, concurso de credores, insolvéncia, em processo de dissolugéo ou liquidacéo;
e.1) Os interessados que estejam em recuperagao judicial poderdo participar desta licitagio, desde que o plano
de recuperagao seja acolhido judicialmente;
e.2) E aplicavel as empresas em recuperagdo extrajudicial, com o plano de recuperagdo homologado
judicialmente, nos moldes da empresa em recuperagéo judicial.

f) Possua em seu contrato social finalidade ou objeto incompativel com o desta licitagéo;

g) Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

h) Incorrer em outros impedimentos previstos em lei.

2.1.7 - Considera-se participagéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante ou responsavel
pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios;

2.1.8 - A participagdo no certame implica a aceitagdo expressa de todas as condi¢bes estabelecidas neste
instrumento convocatério.

2.1.9 - Cada empresa ou instituicdo, inclusive suas filiais ou empresas que fagam parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma oferta.

2.1.10 - O disposto nos itens anteriores ndo prejudica, em qualquer hipotese, o exercicio do direito de impugnacgéo
de que trata este edital.

2.1.11 - A participagao no procedimento licitatorio autoriza a retengéo do valor correspondente a 1% (um por cento)
dos pagamentos realizados pelo Municipio de Palmas, com fonte de recursos préprios (FONTE 00) e posterior
repasse ao Fundo de Inovagéo e Desenvolvimento Econdmico de Palmas — FIDEP, na forma do inc. XIll do art. 7°
da Lei Municipal n° 2.024/2014, alterada pela Lei n® 2.353 de 25/10/2017, caso o licitante seja declarado
vencedor no certame e ocorra a efetiva contratagao.

3-DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E COMPOSIGAO DAS PROPOSTAS
3.0.1 - O certame constituir-se-a em duas fases distintas, quais sejam: Habilitagao e Proposta Comercial.

3.0.2 - Os envelopes deverdo ser lacrados, opacos, indevassaveis e entregues na sessao publica de abertura do
certame, conforme endereco, dia e horario especificados no predmbulo deste Edital.

3.0.3 — No envelope n° 01 (Documentos de Habilitagdo) devera conter os documentos de qualificacdo exigidos
para o certame.

3.0.4 — No envelope n° 02 (Proposta de Prego) devera ser apresentada em invélucro distinto contendo os
documentos exigidos.

3.0.5 — Os documentos poderdo ser apresentados em original ou em qualquer processo de copia perfeitamente
legivel, exceto em papel térmico de fax, autenticada na forma da lei ou por servidor da Prefeitura de Palmas — TO,
ou publicaggo em 6rgéo de imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o Orgéo responsavel pela emissao
do documento disponibilizar a consulta.
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3.0.6 — Nos termos do art. 3°, incisos | e Il, da Lei Federal n® 13.726/2018, ¢ dispensada a exigéncia de:

a) Reconhecimento de firma, devendo o servidor da Prefeitura de Palmas — TO, confrontando a assinatura com
aquela constante do documento de identidade do signatario, ou estando este presente e assinando o documento
diante do servidor, lavra sua autenticidade no préprio documento.

b) Autenticacdo de copia de documento, cabendo o servidor da Prefeitura de Palmas — TO, mediante a
comparagao entre o original € a copia, atestar a autenticidade.

c) Juntada de documento pessoal do usudrio, que podera ser substituido por copia autenticada pelo proprio
servidor da Prefeitura de Palmas - TO.

3.0.7 - Todos os documentos apresentados para habilitagdo deverdo ser apresentados em nome da proponente
com nimero do CNPJ e com o enderego respectivo.

3.0.8 — Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome. Se a proponente for a
filial, todos os documentos dever&o estar em nome desta, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, e os atestados de capacidade técnica, que podem
ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e com o CNPJ da filial.

3.0.9 - As certiddes que nao apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo 6rgao
expedidor, deverao ter sido expedidas até 60 (sessenta) dias antes da data da sesséo publica desta Concorréncia.

3.0.10 — Os documentos constantes de cada envelope devem:

a) conter rubrica em todas as folhas e assinatura na ultima do responsavel constituido;

b) vir preferencialmente encadernados, de modo a n&o conter folhas soltas, sem emendas, acréscimos, numerados
sequencialmente em ordem crescente, em uma via, sem borrdes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissoes,
salvo se, inequivocadamente, tais falhas ndo acarretarem lesbes ao direito dos demais licitantes, prejuizo a
Administracao ou ndo impedirem a exata compreensédo do conteudo.

3.0.11 — Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da tradugéo
para lingua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e autenticados pelos respectivos consulados.

3.0.12 — N3o serdo autenticados documentos na sessdo da licitacdo.

3.0.12.1 - As empresas que desejarem autenticar documentos, devem solicitar junto a Superintendéncia de
Compras e Licitagdes com antecedéncia de até 1 (uma) hora antes da abertura da sessao.

3.1 — Dos documentos de habilitagao (Envelope I)

3.1.1 - Os documentos de habilitagdo deverao ser apresentados, assinados por diretor (es) da proponente ou por
pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida), em
envelope lacrado, identificado, em 1 (uma) via, digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, devendo atender as condi¢des contidas neste edital, e sua elaboragao devera apresentar a seguinte
ordem sequencial:

a) indice - devera, preferencialmente, constar um indice com a discriminagéo de cada documento com a indicagéo
de suas respectivas folhas, obedecida a sequéncia das solicitagdes deste edital.
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b) Cartada Empresa Licitante — A documentag&o devera ser acompanhada por uma carta assinada por diretor(es)
ou pessoa legalmente habilitada (procuragéo por instrumento publico ou particular), comprovando a delegagéo de
poderes para fazé-lo em nome da empresa, afirmando claramente:
b.1) estar ciente das condicdes da licitago;
b.2) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando
o disposto na Lei n® 8.666/93, e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pela Comisséo
Permanente de Licitagdes;
b.3) que executara os servigos de acordo com as especificagdes da Prefeitura Municipal de Palmas, da ABNT -
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas pela Administrag&o.
b.4) que disponibilizara os recursos materiais € humanos necessarios e que tomara todas as medidas para
assegurar a qualidade dos servigos;

c) Declaragao de que a empresa ndo emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menor de dezoito anos
e qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz a partir de quatorze anos,
conforme ANEXO V B.

d) Declaracéo do licitante de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no presente
processo licitatorio, ciente ainda da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme ANEXO V C.

e) Os documentos para habilitacdo, sujeitos a prazo de validade, que ndo mencionar o respectivo prazo ou a data
de vencimento, seré considerado valido pelo prazo de 60(sessenta) dias, contados da data de expedic&o.

f) O Certificado de Registro Cadastral — CRC emitido pela Prefeitura de Palmas — TO, dentro do prazo de
validade, substitui os documentos dos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 (subitens “a”, “b”, e “e”, desde que 0s mesmos
constem expressamente no CRC e ndo estejam vencidos na data da licitacdo.

3.1.2 - HABILITAGAO JURIDICA
a) Cédula de identidade dos responsaveis legais da empresa/entidade.

b) No caso de empresa individual, inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

¢) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI, ato constitutivo,
estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatorio de seus administradores e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de
documento de eleigéo de seus administradores.

d) Os documentos dever&o estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

e) No caso de sociedade simples, inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local da
sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condigdo de microempresa ou empresa
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de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

g) Procuragéo porinstrumento publico ou particular com firma reconhecida, comprovando a delegacao de poderes
para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitagdo e propostas, quando estas nao forem
assinadas por diretor (es), com poderes estatutarios para firmar compromisso.

h) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de Inscri¢éo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
da proponente, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual. (Podera apresentar Alvara
de funcionamento valido € em dia ou documento equivalente ou, ainda, comprovagao da isen¢do do referido
alvara).

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da proponente, na
forma da lei, a saber:

c.1) Comprovacao de Regularidade com a Fazenda Federal, por meio de Certiddes Conjunta Negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da sede da Licitante, com
validade na data da apresentagao, devendo abranger a regularidade previdenciaria.

c.2) Comprovagdo de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da empresa licitante,
correspondente a Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certidéo Positiva com efeito negativo, expedida
pela Secretaria Estadual de Fazenda, da sede da Licitante ou Certiddo de Ndo Contribuinte, com validade na
data da apresentacao;

¢.3) Comprovagao de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da empresa licitante, através
de Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria
Municipal de Fazenda, da sede da Licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte, com validade na data da
apresentagéo;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela CEF, dentro do prazo de validade, de acordo com a Lei
n°® 8.036/90, art. 27, Alinea “a”.

e) Certidao de Regularidade Trabalhista emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho — TST, de acordo com a Lei
n°®12.440 de 2011.

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeito

de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢&o.
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f.1) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragido Publica, para a regularizagdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

f.2) A ndo-regularizagdo da documentagao, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagéo.

3.1.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) As empresas/entidades deverdo apresentar o balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresalentidade, vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos provisérios.

a.1) Para sociedades anbnimas, regidas pela Lei n® 6.404/1976, o balango patrimonial e as demonstragées
contabeis do ultimo exercicio social devem ter sido, cumulativamente:

| — Registrados e arquivados na junta comercial;

Il — Publicados na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que
esteja situada a sede da companhia;

[Il - Publicados em jornal de grande circulagéo editado na localidade em que esteja situada também a sede da
companhia.

a.2) Com relagéo as demais empresas, 0 balango patrimonial e as demonstragdes contabeis devem constar das
paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio
do licitante (ou em outro 6rgéo equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

a.3)As empresas constituidas a partir de 2018 e 2019 deverdo apresentar o Balango de Abertura, na forma da
Lei;

a.4) As empresas optantes do “SIMPLES NACIONAL” ndo estdo dispensadas de apresentar o balango
patrimonial e as demonstragdes contabeis, relativamente ao Ultimo exercicio social.

b.1) Comprovagdo de possuir capital social ou patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagéo, podendo ser comprovado através do contrato social ou do balango patrimonial do ultimo
exercicio, ou pela certiddo simplificada da junta comercial e ainda pelo CRC (certificado de Regidtro Cadastral)
emitido pela Prefeitura Municipal de Palmas;_e/ou.

b.2) Apresentar garantia de proposta no valor de, no minimo, 1% (um por cento) do valor estimado da contratag&o,
em uma das formas elencadas do item 7.9.2 deste edital (titulos da divida publica, em espécie, carta de fianga
bancéria ou seguro-garantia).

b.2..1) A garantia em espécie devera ser apresentada perante a Tesouraria da Secretaria de Finangas, a qual
emitird Termo de Recebimento da garantia, que devera ser apresentado juntamente com toda a documentagédo
de Habilitagéo.

b.2..2) Caso a licitante escolha outra espécie de garantia estipuladas no item 7.9.2 deste edital, devera
apresentar também juntamente com todos os documentos de Habilitagao.
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d) Comprovacgdo, por meio de declaragdo contendo a relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo
constante do ANEXO VI A, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administragéo
e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data de publicagdo do edital desta Concorréncia, ndo é superior ao
Patriménio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma da subcondic&o anterior;

e) Certidao negativa de faléncia e concordata, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica com data nao anterior a 60 (sessenta) dias da data da licitag&o.
e.1) Nos casos em que a certidao seja positiva de recuperagao, as empresas deverao apresentar comprovagao
de que o plano de recuperagéo foi acolhido na esfera judicial, nos termos do art. 58 da lei 11.101/2005;
e.2) A empresa em recuperagao judicial ou extrajudicial com o plano de recuperagéo acolhido, como qualquer
licitante, deve demonstrar os demais requisitos para a habilitagdo econdémico-financeira.

3.1.5 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscrci¢do da empresa e dos responsaveis técnicos no conselho profissional competente da regido da
sede da empresa. No registro ou inscricdo da empresa devera constar a referéncia da atividade compativel com o
servigo a ser executado.

a.1) A empresa ou profissional responsavel técnico que apresentar a certiddo de registro no conselho competente
com prazo de validade vencido, devera providenciar a regularizagdo antes da assinatura do contrato, caso seja
vencedora da licitagdo, sob pena de desclassificagdo da sua proposta.

b) Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em favor de
profissional pertencente ao quadro técnico do licitante, devidamente registrado(s) no CREA/CAU e acompanhado(s)
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) a execugdo de servigos compativeis em
caracteristicas com o objeto da licitagdo. Serdo considerados itens de maior relevancia, e que atendem ao
disposto no § 2° do art. 30, da Lei da n° 8.666/93 e suas modificacdes, 0s servigos relacionados na tabela abaixo:

ITEM DESCRIGAO UND.
1 ALAMBRADO DE TUBO GALVANIZADO 2", C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO M2
2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2
3 CALGCADA DE CONCRETO 15 MPA ESP.: 6 CM - CONCRETO USINADO M2
4 PINTURA A BASE DE TINTA EPOXI SOBRE PISO M2
5 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA M2
6 PISO COM CONCRETO 15 MPA LAMINADO USINADO, ESPESSURA 8 CM M2
7 PISO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESP: 8 CM M2

c) Demonstragdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e
quantidades com o objeto da licitagao (capacidade técnico-operacional), mediante a apresentacdo de atestado (s) de
capacidade técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) experiéncia em
servigos compativeis em caracteristicas e quantidades do objeto licitado, em relagéo as parcelas de maior relevancia,
conforme discriminagéo abaixo:
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ITEM DESCRIGAO UND. QNT.
1 | ALAMBRADO DE TUBO GALVANIZADO 2", C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 395,00
2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 5.725,00
3 | CALCADA DE CONCRETO 15 MPA ESP.: 6 CM - CONCRETO USINADO M2 1.400,00
4 | PINTURA A BASE DE TINTA EPOXI SOBRE PISO M2 402,00
5 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA M2 144,00
6 | PISO COM CONCRETO 15 MPA LAMINADO USINADO, ESPESSURA 8 CM M2 402,00
7 | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESP: 8 CM M2 413,00

d) A administracéo podera fazer diligéncias nos atestados, podendo solicitar documentos complementares.
e) O atestado ndo podera possuir como contratante e contratado a mesma empresa.

f) Declaragéo que o(s) profissional(is) apresentado(s) para fins de qualificagéo técnica, conforme item 3.1.5 do
Edital, esta(ao) disponivel(eis) e devera(do) participar, como Responsavel(eis) Técnico(s), do objeto da licitacdo,
conforme ANEXO V D - Declaragdo de Responsabilidade Técnica de Servigos;

g) Declaragdo individual do(s) profissional(is) apresentado(s) como Responsavel Técnico autorizando sua(s)
inclusdo(6es) na equipe técnica, e que ira(ao) participar da execugdo do objeto licitado na condicdo de
Responsavel Técnico, conforme ANEXO V E - Termo de Autorizagcdo /Compromisso.

h) Declaragao formal emitida pelo licitante que as maquinas e equipamentos adequados para a execugéo do objeto
estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo dos servigos, inclusive sujeitos a
vistoria do 6rgdo contratante para sua aceitabilidade, por ocasi@o da contratagdo e sempre que necessario,
conforme ANEXO VF.

i) Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagao, elaborada conforme ANEXO V G.

j) Na contratagé@o devera ser comprovado o vinculo do Responsavel Técnico com a empresa. A vinculagéo sera
caracterizada por uma das seguintes forma:
j.-1. Mediante a anexagéo de cdpias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados — FRE ou da Carteira
Profissional de Trabalho;
j-2. Por meio de contrato de prestagéo de servicos, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum;
j.3. Através de ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante.

k) Para atendimento dos itens “b” e “c’, sera admitida a comprovagao através de Atestado de Capacidade Técnica
de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

) Os atestados, operacional e profissional, deverdo ser emitidos pelo contratante principal dos servigos, pessoa
juridica de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado e contratante,
discriminagao dos servicos, valores e prazo de execugéo e 0 nome do profissional responsavel técnico.
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m) Para comprovagao exigida os licitantes deverdo apresentar apenas certiddes e atestados pertinentes, evitando
ainclusao de documentos supérfluos, dispensaveis ou excedentes.

3.2 Dos documentos da proposta de precos (Envelope I)

3.2.1 - A Proposta de Precos devera ser apresentada, assinada por diretor(es) da proponente ou pessoa
legalmente habilitada (procurag&o por instrumento publico ou particular com firma reconhecida), em envelope
lacrado, identificado, em uma via, datilografada ou digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou
entrelinhas, contendo os elementos a seguir relacionados:

a) indice (preferencialmente)

b) Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos (ANEXO IV B - Carta de Apresentagdo de Proposta de
Pregos), assinada por diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico ou
particular com firma reconhecida) em papel timbrado, identificando os servicos a que a proponente esta
concorrendo, 0 numero do edital, 0 prazo de execugéo e o prego global proposto para os servigos, em algarismos
arabicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao més do orgamento preestabelecido nesse edital.

c) Valor global com a descricdo do Preco Proposto, por meio do preenchimento do ANEXO Vil A, devendo ser
detalhados todos os valores unitarios e globais.

3.2.2 — Validade da Proposta — O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacéo.

3.2.3 — Prazo de execugdo dos servigos efetivamente contratado sera de até 5 (cinco) meses, contados do inicio
da execucao, conforme cronograma.

3.2.4 — Prazo para pagamento ndo superior a 30 (trinta) dias, ap6s atesto da Nota Fiscal.

3.2.5 — A apresentacao da proposta implicara no pleno conhecimento e aceitagdo, por parte da proponente, das
condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos, ndo podendo haver desisténcia de valor ofertado, sujeitando-
se o proponente as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes.

3.2.6 — Juntamente com a proposta comercial e sob pena de desclassificagéo, a licitante devera apresentar a
planilha e a composi¢do do BDI, de forma a espelhar o equilibrio do objeto ora licitado, tendo como base os
elementos instrutores, descrevendo as etapas, atividades, produtos e respectivos valores.

3.2.7 - Todas as despesas necessarias a execugdo do objeto como carga, transporte e descarga, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos, tarifas, emolumentos, licengas, alojamento para atendimento dos
servigos, seguro em geral, bem como encargos decorrentes de fenémenos de natureza infortunistica, trabalhista,
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados ao Municipio de Palmas e/ou terceiros, gerados
direta ou indiretamente pela execucdo dos servicos, dentre outras, sdo de responsabilidade da proponente e
devem estar incluidas na composigdo dos custos.

3.2.8 - Em conformidade com a Lei n° 8.666/93 com suas alteragdes, as proponentes deverao apresentar suas
propostas com pregos em real.
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3.2.9 - As informagdes contidas na Proposta de Pregos poderdo ser mantidas pelo MUNICIPIO DE PALMAS,
para formag&o de base de dados licitatorios.

a) Alicitante devera apresentar as planilhas e cronograma fisico financeiro em midia (CD/DVD) juntamente com
os documentos fisicos.

4 - DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA
4.1 - Da representagao na sessao

4.1.1 - Cada proponente apresentar-se-a com apenas um representante que, devidamente munido de credencial,
sera o Unico admitido a intervir nas fases do procedimento licitatério, respondendo assim, para todos os efeitos,
por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de
identidade.

4.1.2 - As proponentes que designarem representantes deverdo fazé-lo por escrito, com firma reconhecida e
acompanhado dos documentos que comprovem os poderes do(s) outorgante(s) (conforme (Ultima alteracdo
contratual devidamente registrada), conferindo-lhes poderes para receber intimagdes e, eventualmente, interpor
recursos ou desistir deles.

4.1.3 - A credencial de representante devera ser apresentada na data de abertura da primeira sess&o publica para
recebimento dos envelopes, sendo dispensada sua reapresentag¢do nas demais sessdes desde que néo altere o
credenciado. A falta de sua apresentagéo nao desqualifica o candidato, mas impede qualquer manifestagdo em
nome do representado até a sua regularizagao.

41.4 - As microempresas, ou empresas de pequeno porte, deverdo apresentar no ato a declaragdo e
comprovacdo de enquadramento em um dos regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado
e favorecido na presente licitagdo, na forma do disposto na Lei Complementar n® 123/06 e na Lei Complementar
Municipal n° 178/2008, conforme ANEXO V A.

4.1.5 - Cada representante somente podera exercer a representacdo de uma Unica proponente.

4.1.6 - Por credenciais entende-se:
a) Procuragao publica ou particular com firma reconhecida, outorgando poderes de representagéo na referida
licitagao.
b) Carta de Representagdo — ANEXO iV A, em papel timbrado da empresa, com firma reconhecida do
outorgante, conforme o paragrafo 2° do artigo 654 do Cédigo Civil.
c) Caso seja o representante legal da proponente, devera apresentar documento que comprove sua capacidade
de representar a mesma (No caso de sécio, ou diretor constituido, devera ser apresentado o contrato social)

4.1.7. Os documentos de cada Representante seréo retidos pelo Presidente da Comisséo Permanente de Licitagéo
e membros participantes e juntados ao processo licitatério.

4.2 - Da apresentagao das propostas
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421 - Na data de 18 de dezembro de 2019, as 14:00 horas (horario de Brasilia/DF), as proponentes
interessadas deverdo comparecer na sala de Reunides da Superintendéncia de Compras e Licitages, sito a
Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotbnio Segurado, CJ. 01, LT. 19-A, Plano Diretor Sul, Palmas -TO, CEP 77.015-
550, para entrega dos Envelopes n° 1 (Documentos de Habilitagao) e n® 2 (Proposta de Precos) e abertura dos
Envelopes n° 1 e demais conforme o caso.

4.2.2 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario.

4.2.3 — Os Documentos de Habilitacdo e a Proposta de Pregos deveréo ser entregues na data estabelecida pelo
item 4.2.1, por representante devidamente credenciado, munido dos documentos que comprovem seus poderes
de representacao e apresentados em envelopes lacrados, distintos e identificados em sua capa, da seguinte forma:

ENVELOPE n° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

EDITAL DE CONCORRENCIAN® XXX/2019

DENOMINAGAO SOCIAL DA PROPONENTE

NOME, TELEFONE E E-MAIL DO REPRESENTANTE CREDENCIADO

ENVELOPE n° 2 - PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° xxx/2019

DENOMINAGAO SOCIAL DA PROPONENTE

NOME, TELEFONE E E-MAIL DO REPRESENTANTE CREDENCIADO

4.2.4 — A n&o entrega dos envelopes no dia, hora e local estabelecidos, equivalera a desisténcia da participagéo
na concorréncia.

4.2.5 — Os documentos deverdo ser apresentados em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou
ressalvas, e deverao observar as seguintes regras com relagao ao idioma:

a) Todos os documentos que se relacionam a concorréncia deverdo ser apresentados em lingua portuguesa e
toda documentacéo seré compreendida e interpretada de acordo com o referido vernaculo;

b) Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deveréo ser entregues acompanhados da tradugéo para
lingua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também devidamente consularizados;

c) Na eventualidade do pais da empresa estrangeira ter firmado Convengéo de Cooperagéo Judiciaria em Matéria
Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa com o Brasil, a autenticagdo dos documentos pelos respectivos
consulados fica dispensada, devendo ser apresentada cdpia autenticada da referida convengéo.

4.2.6 — Sera admitida a entrega dos documentos por via postal, entretanto a Comissao nao se responsabiliza pela
inviolabilidade da proposta durante o seu tramite, devendo o mesmo ser entregue lacrado para a Comissao de
Licitagdo, que o mantera assim até a abertura da sesséo. A Comiss&o também néo sera responsavel pelo atraso
da entrega e ndo adiara de forma alguma a abertura por essa razéo. O interessado em participar que adotar este
meio de entrega n&o podera se manifestar no que tange aos atos ocorridos durante a Sesséo, uma vez que néo
se credenciara para a participagéo.
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4.2.7 - Para efeito de padronizagao, os modelos constantes deste edital deveréo ser obedecidos.

4.2.8 — A proponente arcara com todos os custos relacionados com a preparacao e apresentacdo de sua proposta.
A Administragao, em nenhuma hipétese, sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos
seguidos na licitagdo, ou os resultados desta.

4.3 - Das sessoes publicas

4.3.1 — Sera realizada, primeiramente, a sessdo publica para recebimento e abertura dos Envelopes n° 1
(Documentos de habilitagdo) e n° 2 (Proposta de Pregos). Neste caso, a Comissao Permanente de Licitagéo
podera suspender a reuniéo para analise dos documentos e realizar diligéncias e consultas, marcando nova data
e horario para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisao as proponentes.

4.3.2 - Havendo desisténcia expressa de todas as proponentes em interpor recurso quanto ao resultado da
Habilitagéo e estando presentes os representantes de todas as proponentes, proceder-se-a imediata abertura das
propostas de precos sendo as mesmas rubricadas folha a folha, pelas proponentes, na presenca da Comissao
Permanente de Licitagdo, que as autenticara com suas rubricas. O resultado do julgamento sera publicado nos
meios oficiais.

4.3.3 — Caso ndo haja a abertura dos envelopes n° 02 na primeira sess&o, a Comissdo Permanente de Licitagao
mantera em seu poder o envelope contendo as Propostas de Pregos lacrado, que devera ser rubricado por todas
as proponentes presentes na primeira sessao publica.

4.3.4 - O envelope contendo as Propostas de Precos de proponente inabilitada, ndo retirado pelo representante
na data da abertura das demais propostas, ficardo em poder da Comissao Permanente de Licitagdo, devidamente
lacrados, a disposi¢@o da empresa durante 30 (trinta) dias corridos. Findo este prazo, sem que 0s mesmos sejam
retirados pela concorrente inabilitada, este 6rgdo ndo se responsabilizara pela guarda desses envelopes.

4.3.5 - A sessao publica para abertura dos Envelope n° 2 sera devidamente informada as proponentes pelos meios
legais.

4.3.6 — Da reunido para recebimento e abertura dos Documentos de Habilitagdo e das Propostas de Precos, serdo
lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as proponentes, os documentos e as propostas
apresentadas, bem como as demais ocorréncias que interessem ao julgamento da licitacdo, as quais serao
assinadas pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagao e por todas as proponentes presentes.

4.3.7 — A invers&o dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a coloca¢do da Proposta de
Precgos no envelope dos Documentos de Habilitagdo ou da Proposta de Prego, acarretara a exclusdo sumaria da
proponente no certame.

4.3.8 — Todas as folhas de cada uma das vias dos Documentos de Habilitagdo e das Propostas de Pregos deverédo
ser rubricadas e assinadas por um representante legal da empresa.

4.3.9 — Se na primeira etapa da licitagdo, nenhuma proponente tiver seus Documentos de Habilitagéo aceitos, ou
se na segunda etapa da licitacdo todas as proponentes forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de
Licitagdo podera fixar as proponentes o prazo de 8 dias Uteis para apresentagdo de nova documentagéo, referente
a cada etapa, escoimando dos vicios ou irregularidades apontadas, na forma do artigo 48, §3° da Lei n°® 8.666/93.
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5-DO JULGAMENTO

5.1 — Dos critérios de julgamento

5.1.1 — A Concorréncia objeto desta licitagéo se dara pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

5.1.2 — Serdo desclassificadas as propostas que néo atenderem as exigéncias deste edital e seus anexos; que
sejam omissas ou apresentem irregularidades insanaveis; que indiquem prego igual a zero, simbolicos e/ou

irrisérios e ainda, valor unitario e global superior ao orgamento referencial.

5.1.3 — A proponente deve examinar, cuidadosamente, todas as instrugdes, condigdes, exigéncias, leis, decretos,
normas, especificagdes e outras referéncias citadas neste edital e em seus anexos.

5.1.4 - Eventuais deficiéncias no atendimento aos requisitos e exigéncias para a apresentagao dos documentos,
serdo consideradas de responsabilidade exclusiva da proponente.

5.1.5 - Os documentos que ndo atenderem as exigéncias estabelecidas neste edital poderdo implicar na
desclassificagao ou inabilitagdo da proponente.

5.1.6 — E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instru¢do do processo administrativo licitatorio, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informag&o que deveria constar dos envelopes.

5.1.7 - O recebimento das propostas ndo implica em sua aceitago.

5.1.8 — Apés a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagao.

5.2 — Da analise dos documentos de habilitagao

5.2.1 — A Comissdo Permanente de Licitacdo analisard a documentagéo para verificar a habilitagéo juridica,
qualificagdo econdmico-financeira e regularidade fiscal das proponentes.

5.2.2 - A qualificagéo técnica da licitante podera ser submetida a area técnica da Secretaria de Infraestrutura e
Servigos Publicos, para emitir parecer, cabendo a Comissdo Permanente de Licitagdo o julgamento final e a
publicagdo do seu resultado.

5.3 — Da analise da proposta de pregos

5.3.1 — As propostas poderédo ser submetidas a parecer técnico do dérgéo requisitante dos servigos antes do
julgamento pela Comissdo Permanente de Licitago.

5.3.2 - Serdo considerados inexequiveis 0s pregos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em
relacdo ao mercado e a legislagao fiscal, ainda que este edital ndo tenha estabelecido limites minimos.

a) Quando solicitado, o licitante deverd demonstrar a exequibilidade de seus pregos por meio de planilha
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detalhada de custos, no prazo méximo de 02 (dois) dias Uteis.
5.3.3 — A contratagdo ndo podera superar o valor de referéncia do MUNICIPIO DE PALMAS.

5.3.4 - Serdo desclassificadas as Propostas de Pregos que:
a) Né&o atenderem as exigéncias contidas neste Edital ou que imponham condigbes néo previstas neste ato
convocatorio;
b) Apresentem valor global superior ao estimado;
C) Apresentarem os valores unitarios superiores ao estimado pela Administrag&o.

5.3.5 — N&o sera admitida, sob pretexto algum, a introdugéo de modificagdes na Proposta de Pregos, sob alegagéo
de insuficiéncia de dados e informagdes.

5.3.6 — Com excegdo das corregdes feitas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, estritamente na forma
estabelecida no item 5.3.7, ndo ser&o aceitas propostas de pregos contendo borrées, emendas ou rasuras.

5.3.7 — A Comissdo Permanente de Licitacdo examinara as propostas, que atenderem em sua esséncia aos
requisitos do edital, quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo, exclusivamente, aqueles que se enquadrarem
na forma a seguir:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso;

b) Erro no célculo do prego unitario pela quantidade por item correspondente: sera retificado mantendo-se a
quantidade por item e o prego unitario, corrigindo-se o produto;

c) Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.

5.3.8 - O valor final da proposta corrigido pela Comissdo Permanente de Licitagdes, nas formas indicadas no item
5.3.7, constituira o valor da Proposta de Preco. Se a proponente ndo aceitar as corregdes procedidas, sua proposta
sera desclassificada.

5.3.9 — Nao sera admitido aos licitantes, nas composi¢des de BDI ou de encargos financeiros, a inclusdo de
aliquotas de impostos que estejam superiores aos limites estabelecidos na legislagéo tributaria. Nao deverdo ser
considerados os percentuais referentes ao IRPJ e CSLL.

5.3.10 — A empresa devera apresentar declara¢do que os pregos unitarios apresentados na proposta de pregos
estdo contemplados sem a desoneragéo, em conformidade CNAE que representa a atividade de maior receita, de
acordo com a Lei n°® 12.844/2013, publicada em 19 de julho de 2013, a qual alterou os artigos 7°, 8° e 9° e 0 Anexo
| da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n® 11.774/2008, modificando os setores a serem beneficiados com o
regime de desoneracao da folha de pagamentos que substitui a contribui¢do previdenciaria patronal de 20% sobre
o total da folha de pagamento pela contribui¢do previdenciaria sobre a receita bruta, conforme modelo no ANEXO
Vil C.

5.4 — Da classificagdo das proponentes

5.4.1 — Observadas as disposigdes contidas na Lei n° 8.666/93, sera declarada vencedora do certame a proposta
que obtiver MENOR PREGO GLOBAL.

5.4.2 — O critério de aceitabilidade dos pregos sera o de compatibilidade com os pregos de insumos e salarios
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praticados no mercado, coerentes com a execugao do objeto da licitagdo, observados os seguintes limites:

a) o valor global da proposta ndo poderad exceder ao valor estimado pela Administragéo, conforme planilhas
orgamentarias oferecidas;

b) os valores unitarios deverdo ser menores ou iguais & mediana do SINAPI mantido e divulgado, na internet,
pela Caixa Econémica Federal.

c) para os itens da planilha orgamentaria resultantes de composi¢do, sem aplicagéo direta do cddigo SINAPI,
0s valores unitarios nao poderdo ser superiores ao estimado pela Administracéo.

5.4.3 — A verificagao dos pregos unitarios em relagdo a tabela SINAPI para fins de classificagdo das propostas,
conforme prevé o art. 40, X, da Lei de Licitagdes, sera realizada considerando-se como referencial o BDI de
21,69% .

5.4.4 - Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao prego ou
quaisquer outras condi¢des que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragéo do
contetdo e das condigOes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

5.4.5 - Erros no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragao do preco ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratagéo.

5.4.6 - As alteragbes de que trata este subitem serdo submetidas & apreciagdo da Comissao, com a devida
anuéncia de todos os licitantes.

5.4.7 - Nao sera aceita reclamagao posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido devidamente
registrada em ata, salvo se prevista em lei.

5.5 — Dos critérios de desempate

5.5.1 - Classificadas as propostas, na hipétese de participagao de licitante microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), que faca jus ao tratamento diferenciado, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar n® 123/06, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/07 e da Lei Complementar Municipal n°
178/2008.

5.5.2 - A Comisséo verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada néo seja
ME/EPP.

5.5.3 - As propostas que se enquadrarem nessa condigao serdo consideradas empatadas com a primeira colocada
e o licitante ME/EPP melhor classificado sera notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de prego
para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

5.5.4 - A nova proposta de preco devera ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, no prazo de 02
(dois) dias Uteis, contados da data da intimag&o do licitante.
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5.5.5 — Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, ou ndo apresente
proposta valida, serdo convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido
nos subitens anteriores.

5.5.6 — Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez
por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera apresentar nova oferta, conforme
subitens acima.

5.5.7 — Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta apresentada, a ME/EPP
assumira a posicdo de primeira colocada no certame. N&o havendo éxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial
apresentada por ME/EPP, ou ainda nao existindo ME/EPP participante, permanecera a classificacéo inicial.

5.5.8 - Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no artigo 3°, § 2°
da Lei n°® 8.666/93, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

a) Produzidos no Pais;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
d) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao.

5.5.9 - Persistindo 0 empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual os licitantes serao
convocados.

6 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
6.1 — Dos questionamentos e informagdes adicionais

6.1.1 — As pessoas fisicas ou juridicas poderao formular questionamento sobre o edital diretamente no enderego
da Superintendéncia de Compras e Licita¢des da Secretaria de Planejamento, Orgamento e Gestéo, sito a Quadra
401 Sul, Av. Joaquim Teotdnio Segurado, CJ. 01, LT. 19-A, Plano Diretor Sul, Palmas -TO, CEP 77.015-550 ou
e-mail, respeitado o horério das 13:00 as 19:00 horas, de segunda a sexta, no prazo maximo de até 05 (cinco)
dias Uteis antes da data prevista no item 4.2.1, devendo constar do questionamento a identificacdo da empresa e
formas de contato.

6.1.2 — Os esclarecimentos que venham a ser solicitados serdo respondidos por e-mail ou diretamente ao
interessado que realizou o questionamento.

6.1.3 — Todas e quaisquer informagdes adicionais divulgadas pela Comissdo Permanente de Licitagdo serdo
consideradas como documento inerente e complementar a este edital de licitagéo.

6.2 — Dos recursos administrativos
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6.2.1 — Dos atos decorrentes das decisdes da Comiss@o Permanente de Licitagao, cabera recurso, com efeito
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da publicagdo, no Diario Oficial, do respectivo
julgamento, ou no caso do artigo 109, § 1° de Lei n° 8.666/93, imediatamente apds a lavratura da respectiva ata.

6.2.2 - Os recursos administrativos deverao ser obrigatoriamente protocolados junto a Superintendéncia
de Compras e Licitagoes, devidamente digitados e assinados pelo representante legal da licitante, em
original, acompanhado de documento que comprove a representagao.

6.2.3 — Interposto o recurso, serad comunicado as demais proponentes que poderdo impugna-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis.

6.2.4 — O recurso sera dirigido ao presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo que podera reconsiderar sua
deciséo, ou encaminh&-lo, devidamente fundamentado, a autoridade superior para ser apreciado e julgado, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que o recurso for encaminhado.

6.2.5 — Nenhum prazo de recurso se iniciara, ou correra, sem que os autos do processo estejam com vista
franqueada as proponentes interessadas.

6.3 — Da impugnagao ao edital

6.3.1 — A impugnacéo dos termos do edital se efetivara em conformidade com o artigo 41 da Lei n° 8.666/93,
devendo ser protocolada junto a Superintendéncia de Compras e Licitagdes, dirigido ao presidente da Comisséo
Permanente de Licitagéo, devidamente digitada e assinada, nos seguintes prazos:

a) Por qualquer cidaddo, em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data estabelecida para a abertura dos envelopes
de habilitag&o. Devera juntar copia do documento de identidade;

b) Pela licitante, em até 2 (dois) dias uteis antes da data estabelecida para a abertura dos envelopes de
habilitagéo, devera ser juntado copia do contrato social que comprove que a empresa tenha atividade compativel
com 0 objeto licitado.

6.3.2 — A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatério.
6.4 — Da homologagao e adjudicagado

6.4.1 — Apds decididos os recursos eventualmente interpostos, o objeto da licitagdo seré adjudicado ao vencedor
pela Comissdo Permanente de Licitagdo, e o processo submetido ao ordenador de despesas para fins de
expedicao do ato de homologagao do resultado.

6.4.2 - Homologado o procedimento administrativo licitatério, a licitante sera convocada para a assinatura do
contrato.

6.4.3 — Nao havendo o comparecimento da proponente vencedora no prazo estipulado a Comissao Permanente
de Licitagao podera convidar sucessivamente as proponentes que lhe seguirem por ordem de classificagéo, sem
prejuizo de outras medidas que possa tomar em relagéo a proponente faltosa, conforme artigo 64, § 22, da Lei n°
8.666/93.

6.4.4 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte,
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 6rgéo solicitante.
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6.5 — Das sang6es no procedimento licitatorio

6.5.1 — Caso a licitante deixe de atender alguma das exigéncias durante a fase de licitagéo, poderéo ser aplicadas
as seguintes penalidades:

6.5.1 - ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante descumprir qualquer obrigagao, e sera
expedido pela Superintendéncia de Compras e Licitagdes.

6.5.2 - MULTA: E a sangéo pecuniria no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da licitagdo, que
sera imposta a Licitante, pela Superintendéncia de Compras e Licitagdes nos seguintes casos:

a) quando a licitante ndo mantiver sua proposta apds a fase habilitagao;

b) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
apds decorrido 5 (cinco) dias.

6.5.2.1 — A multa poderéa ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, consoante o previsto na Lei n°® 8.666/93.

6.5.3 — SUSPENSAO TEMPORARIA: Da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracao Publica.

a) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacdes, objetivando obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicagéo do objeto da licitagéo;

b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e

c) Receber qualquer das multas previstas no subitem 6.5.2 e ndo efetuar o pagamento;

d) Recusar-se a assinar o contrato ou qualquer documento habil que venha substitui-lo.

6.5.3.1 — A penalidade de suspens&o sera publicada no Diario Oficial do Municipio, do Estado e da Uniao.

6.5.4 — A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n° 8666/1993 e
subsidiariamente na Lei Municipal n° 1156/2002.

7-DO CONTRATO

7.0.1 — Ap6s homologagéo do certame, publicag&o do resultado final o contratante convocaré o contratado para
assinatura do instrumento contratual relativo ao objeto, devendo comparecer no prazo maximo de 2 (dois) dias
Uteis contados da notificagdo, prorrogavel por até igual periodo quando solicitado justificadamente pelo
interessado.

7.0.2 - O contrato sera firmado conforme minuta constante no ANEXO .

7.0.3 - Quando notificado antes da efetiva conclusdo do objeto a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes de sua proposta, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarios em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratual, conforme previsto no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93, mediante justificativa técnica
por parte do ordenador da despesa.
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7.0.4 — Aplicar-se-4 no que couber, na execugdo contratual, as disposi¢bes contidas nos arts. 54 a 87 da Lei n°
8.666/93.

7.0.5- E necessario que se destine de 2% a 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiéncia ou usuarios
reabilitados pela Previdencia Social nas empresas com 100 ou mais funcionarios, nos termos da Lei Federal
8.213/1991.

7.1 — Da Medigdo e Pagamento

7.1.1 - Os servigos executados serdo medidos e pagos conforme as condigdes constantes no Anexo I - Termo de
Referéncia e Anexo IV — Minuta do Instrumento Contratual. Os pregos serao os constantes da Proposta de Pregos
aprovada.

7.2 - Da fiscalizagao

7.2.1 — Os servicos objeto dessa licitagdo, quando contratados, serdo fiscalizados pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Servigos Publicos, credenciados junto a licitante contratada, observando-se as disposi¢oes
contidas no Anexo | - Termo de Referéncia e Anexo IV — Minuta do Instrumento Contratual.

7.3 — Das Obrigagoes

7.3.1 — As obrigagdes contratuais encontram-se descritas no Anexo IV — Minuta do Instrumento Contratual.

7.4 — Das sang0es contratuais

7.4.1 - As sangdes contratuais encontram-se descritas no Anexo | — Termo de Referéncia e Anexo IV — Minuta do
Instrumento Contratual.

7.5 - Da Rescisao

7.5.1 -Os motivos para rescisdo do contrato sdo os enumerados nos arts. 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93.

7.5.2. Também caberd a rescisao do contrato, mediante processo administrativo que assegurara o contraditorio e
a ampla defesa, quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, os servigos, sem prévia autorizagao do
CONTRATANTE.

7.5.3. Ainexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescis@o, com a aplicacao das penalidades previstas
neste contrato e o reconhecimento dos direitos da Administracdo em assumir integralmente o local da realizagéo
dos servigos.

7.6 — Da cessao, sub-rogacao

7.6.1 — N&o sera permitida a cesséo, sub-rogacao do total ou partes acessérias do objeto licitado.

7.7 — Da subcontratacao
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7.71 - Mediante prévia autorizacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, a
CONTRATADA podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar parte dos servicos, desde que néo alterem substancialmente as clausulas
pactuadas.

7.7.2 — No caso de subcontratagao, esta sera autorizada em casos excepcionais e abrangera somente até 30%
(trinta por cento) dos servigos, e ndo devera recair sobre parcelas de maior relevancia nem de valor significativo
do contrato, observados os termos do art. 72 da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se a subcontratada as mesmas
condigdes de habilitagdo exigidas no certame, as responsabilidades contratuais e as legais, até o limite da
subcontratagao.

7.1.3 - As licitantes poderdo subcontratar até 25% (vinte e cinco por cento) do valor licitado para as
microempresas — ME e empresa de pequeno porte — EPP, nos termo do art, 48, |l da Lei Complementar 123/2006
c/c art. 7°, | do Decreto n° 8.538, de 2015.

7.8 — Do reajustamento

7.8.1 - Os pregos contratuais serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano e, ultrapassado este limite,
serdo reajustados para mais ou para menos a partir da data da apresentagdo da proposta pelo INCC da Fundagéo
Getulio Vargas, especifico do ramo de obras rodoviérias, ou outro indice que venha a substitui-lo, conforme
disposicdes constantes do item no Anexo [ - Termo de Referéncia e Anexo IV — Minuta do Instrumento Contratual,
de acordo com a seguinte férmula:

R=[(Im-1lo)/lo] x P, onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacéo;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondentes a data fixada para entrega da
proposta da licitagéo;

P = prego unitario contratado.

7.8.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

[ =(TX) | = (6/100) [ =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

7.9 - Da garantia contratual

7.9.1 — No ato da assinatura do contrato, deverd o contratado apresentar garantia de execugéo, perante a
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Tesouraria da Secretaria de Finangas, na forma de caug&o, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

7.9.2 - Observadas as orientagdes contidas no art. 56 da Lei n°® 8.666/93, a cau¢do mencionada no item anterior
podera ser efetuada mediante:

a) Titulos da divida publica, os quais ndo poderdo estar onerados por clausula de impenhorabilidade e
intransferibilidade, e deverao ser do tipo nominativo endossavel;

b) Em espécie; a qual devera ser apresentada perante a Tesouraria da Secretaria de Finangas, que emitira
Termo de Recebimento da garantia, devendo ser apresentado ao contratante no ato da assinatura do contrato;
c) Carta de fianca bancaria;

d) Seguro-garantia em apélice nominal ao Municipio de Palmas.

7.9.3 - Os licitantes classificados na forma do § 2° do art. 48 da Lei 8.666/93 ficam obrigados a prestagéo da
garantia adicional.

7.9.4 - Os Titulos da Divida Publica somente serdo aceitos se a proponente apresentar prova de que 0 mesmo
foi escriturado no Sistema Centralizado de Liquidag&o e Custddia - SELIC, e seu valor econémico sera aquele
certificado pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 61 da Lei Complementar 101/2000.

7.9.5 - No caso de Fianga Bancaria, esta devera ser, a critério do contratado, fornecida por um banco localizado
no Brasil.

7.9.6  —No caso da opgéo pelo Seguro-Garantia, o mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da contratante, cobrindo o risco de quebra do
contrato.

7.9.7 - Em qualquer caso, a garantia devera ter um prazo suficiente para a execucdo da obra, sendo que a
contratada devera estar sempre atenta a data de seu vencimento para a renovagao tempestiva.

7.9.8 — A garantia prestada pela proponente vencedora sera restituida ou liberada em até 10 (dez) dias
consecutivos apds a concluséo final dos servigos, objeto deste Edital, mediante a apresentagao do termo de
recebimento definitivo.

7.9.9 -0 resgate de caugéo de garantia de execugdo do contrato, ou o valor que dela restar, dar-se-a mediante
a apresentacdo do termo de recebimento definitivo do objeto licitado, fornecido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Servigos Publicos, observadas as disposigdes contratuais.

8 - DAS DISPOSIGOES FINAIS
8.1 — A simples apresenta¢io de documentagdo néo envolve qualquer compromisso de contratacdo por parte do
Municipio de Palmas, importando, entretanto, irrestrita e irretratavel aceitagéo das condigdes de qualificagdo e dos

termos deste edital.

8.2 — Os proponentes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagéo.
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8.3 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do proponente, desde
que seja possivel a aferi¢do da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta.

8.4 — As propostas lacradas das empresas desclassificadas que permanecerem em poder da Comisséo seréo
destruidas em 30 (trinta) dias a contar da data de homologag&o do certame.

8.5 — As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag&o, a finalidade e a seguranga da
contratacao.

8.6 — Os horarios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessao publica observarao, para todos os efeitos,
o horario de Brasilia/DF.

8.7 — O presente edital e suas exigéncias técnicas foram elaborados em conformidade com a documentagao
constante na fase interna do Processo n° 2019055219 devidamente aprovada pelas autoridades competentes.

8.8 — O Instrumento Convocatorio e seus Anexos poderdo ser retirados na Superintendéncia de Compras e
Licitagbes da Secretaria Municipal de Finangas, sito a Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotbnio Segurado, CJ.
01, LT. 19-A, Plano Diretor Sul, Palmas -TO, CEP 77.015-550 de 22 a 6° feira (dias Uteis), das 13:00 as 19:00 ou
no site  do  Municipip de Palmas, no endere¢co  http://www.palmas.to.gov.br/ e
portaldatransparencia.palmas.to.gov.br/licitacdes

Palmas, 13 de novembro de 2019.

Giovanne Neves Costa
Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1 Identificagdo do demandante:

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos. E-mail: seisp.financeiro@hotmail.com Gabinete do
Secretario: Anténio Trabulsi Sobrinho.

Fone: (63) 2111-0607

2 Objeto:

CONSTRUCAO DE PRACAS NAS QUADRAS ARNO 41 (403 NORTE) E ARSO 112 (1.105 SUL).

3 Justificativa da aquisicao ou contratacao:

A contratac&o dos servicos de construgao de pragas situadas nas quadras ARNO 41 e ARSO 112, visam atender

a populagao local e bairros adjacentes, servindo de ponto de encontro dos moradores, tendo em vista a integracao
e promover 0 bem-estar fisico, mental e social. Sendo uma opgéo de lazer, a fim de melhorar a qualidade de vida
dos palmenses.

4 PRevisao orgcamentaria e classificacdo da despesa:
41 Valor Estimado

Funcional programatica gatureza da Fonte Ficha Sub-item
espesa

15.451.1118.1672 - PPA-P-Construcdo de | 44.90.51 0010.00.119 20190840 9100
equipamentos publicos

15.451.1118.1672 - PPA-P-Construcdo de | 44.90.51 0010.00.103 20190839 9100
equipamentos publicos

R$1.197.365,87 (Um milhdo, cento e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete
centavos).

5 Quantificagao e especificagoes técnicas

5.1 Quantificacao:
Conforme Planilha Orgamentaria em anexo.

5.2 Especificagoes Técnicas:

Consideragoes Iniciais:

O presente caderno tem como objetivo explicitar servicos a serem aplicados para CONSTRUGAO DAS PRAGAS
403 NORTE E 1.105 SUL, sendo as pragas situadas nas quadras:

o 403 Norte (ARNO 41) - Construgao;
e 1105 Sul (ARSO 112) - Construgao;

Qualquer alteragdo no presente caderno s6 podera ser efetivada mediante expresso consentimento da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos de Palmas.

Todos os materiais deverdo estar em conformidade com as especificagdes técnicas.

Na execugao dos servigos deverdo ser empregados sistemas construtivos que permitam a concluséo da obra
dentro do prazo previsto, de acordo com as especificagdes técnicas e normas técnicas da ABNT.
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5.21 Administragao local de obra

A diregao da obra devera ficar a cargo de Engenheiro/Arquiteto, registrado no CREA e/ou CAU e Prefeitura Local,
cuja presenca no local de trabalho seré constante e devera atender a qualquer tempo a fiscalizagéo da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos
servicos. A Empresa contratada sera responséavel pela HIGIENE e SEGURANCA DA OBRA estando obrigada a
cumprir as exigéncias determinadas pela administragéo publica e, em particular, pelas normas de seguranga do
trabalho nas atividades da Construcao Civil.

Enquanto durarem as construgdes ou instalagdes de servigos de engenharia ou arquitetura, de qualquer natureza,
é obrigatoria a fixacdo de placas em lugar bem visivel ao publico, contendo, perfeitamente legiveis, os nomes dos
profissionais responsaveis pelo projeto, constru¢do ou instalacéo, e a indicagdo dos seus titulos e todas as
informagdes minimas exigidas pela legislagéo vigente.

Especificagbes técnicas:

Seréo de uso obrigatorio os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e
demais Normas de seguranca do Trabalho. Os equipamentos minimos obrigatorios sero:

Equipamentos para prote¢ao da cabega (capacetes, protetores faciais, 6culos de seguranca).

Equipamentos para prote¢ao auditiva (protetores auriculares).

Equipamentos para protecao das méos e bragos (Luvas e mangas de prote¢&o).

Equipamentos para prote¢éo dos pés e pernas (Bota de borracha ou de PVC, Calgados de couro,

cintos de seguranca).

o Equipamentos para protecéo respiratoria (respiradores contra poeira, respiradores e mascaras
de filtro quimico).

e Equipamento para protecéo do tronco (Avental de raspa).

5.2.2 Canteiro de obras

Os itens citados neste servigo deveréo ser executados em todas as pragas, e manterem suas condigdes durante
todo o periodo de execugéo.

Devera serinstalado 01 (Uma) placa de obra, em local de fécil visualizagao, sendo este padréo Prefeitura municipal
de Palmas (3,00 x 2,00).

As instalacOes de obra serdo provisorias, sendo Container, com a finalidade de atender as necessidades de
escritorio e sanitario, e para atender as necessidades de refeitdrio e almoxarifado, serdo executadas instalagées
tipo barracdo de obra, com materiais de acordo com as especificagcdes técnicas, e instalagbes elétricas e
hidraulicas em pleno funcionamento.

Serdo providenciadas, antes do inicio da obra, ligagbes provisérias de agua e energia, de acordo com as normas
das concessionarias locais, sendo estas BRK Ambiental e Energisa.

Para executar as ligagdes provisdrias de agua esgoto, a contratada devera seguir, conforme consta no orgamento,
a execugao da rede de espera de ligagdo. Sendo a ligagao da caixa até a rede coletora municipal executada pela
concessionaria local, e pago pela contratada conforme or¢gamento, ap6s solicitagao.

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial Descritivo respeitando
as Especificagdes Técnicas e a NBR 12284:1991 — Areas de vivéncia dos canteiros de obra, e a NR 18 -
Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo civil.

Sera exigido pela fiscalizag&o, o Diario de Obras, onde deverao ser langadas todas as atividades e/ou alteragdes
que porventura ocorrerem, com a assinatura dos responsaveis.

Especificacoes Técnicas

o Placas de Obra: material em chapa de zinco ou chapa de ago galvanizada, fixada em barrotes
de madeira, sendo nos modelos padréo Prefeitura Municipal de Palmas (2,00 x 3,00).
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o Container: Em chapa de aco, dimensdes para escritdrio, (2,30 x 6,00), com 2,50m de altura.
Container com instalagdes elétricas e hidraulicas em perfeito funcionamento.

e Barracao de obra: Executado em chapa de madeira compensada, coberto com telha ondulada
de fibrocimento, dimensdes conforme orgamento proposto. Todas as instalagdes hidraulicas e
elétricas em perfeito funcionamento.

o Ligacdo provisdria de energia: entrada de energia elétrica trifasica com poste de madeira,
inclusive cabeamento e caixa de protegéo para medidor

o Ligacao provisdria de agua: Kit cavalete para medi¢ao de agua, com entrada principal em PVC
soldavel DN 25 mm e caixa pré-moldada para hidrémetro.

e Coletor de esgoto: Tubo coletor de esgoto, PVC, DN 100 mm com inclinagdo de no minimo
0,5%; e caixa pré-moldada, DN 60 cm com tampa de concreto.

5.2.3 Raspagem /limpeza do terreno

Em todas as pragas sera executado o servico de limpeza do terreno para regularizagao, com raspagem superficial
em camadas de 10 cm, e retirada da camada vegetal presente, em locais destinados a receber calgadas, quadra
poliesportiva e/ou nova vegetagéo. O servigo sera executado de forma mecanizada, com a finalidade de retirar o
material ndo desejavel do terreno.

A carga dos entulhos e vegetagéo recolhidos sera executado de forma mecanizada, e o transporte em caminh&o
basculante até o destino apropriado.

Especificacoes Técnicas

o Desmatamento e limpeza: Trator de esteiras, poténcia 150 HP, peso operacional 16,7 T.

o Carga e Descarga: P4 carregadeira sobre rodas, poténcia 128 HP, capacidade da cagamba 1,7
az28md.

o Transporte: Caminh&o basculante 6 m?, peso bruto total 1600 kg.

5.2.4 Demoligdes e retirada de meio fio:
Sera executado servigo de demoligdo de meio fio em todas as pragas.

52.4.1 DEMOLIGAO DE MEIO FIO

Nas pragas sera executado o servigo de retirada de meio para futuras instalacdes de estacionamento e rampa de
acessibilidade, de acordo com disposi¢cdo em PROJETO.

N&o havera reaproveitamento do material, e todo o material demolido devera ser retirado do local e transportado
para local adequado, sem deixar restos de entulhos.

A carga e transporte dos materiais sera executado conforme ja descrito neste caderno, no Item 5.2.3.

5.24.2 CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO

Para execucao do servigo de carga e transporte de entulho, deve-se seguir as recomendacdes prescritas neste
caderno, no item 5.2.3.

5.2.5 Pavimentagao
Este item engloba os servigos de pavimentagéo de passeio publico (calgadas) e pavimentagao de estacionamento.

5251 PAVIMENTAGAO DE PASSEIO PUBLICO:

A locagéo dos trechos a serem pavimentados sera realizado por méo de obra especializada, sendo os servigos
topograficos acompanhados pelo responsavel técnico da obra. Qualquer que seja a interferéncia que posa vir a
surgir, a fiscalizagdo deve ser comunicada para que seja tomada as devidas providéncias.

O terreno no local destinado as calgadas deve ser regularizado, promovendo-se a remog&o de material organico,
expansivo ou de baixo suporte. A camada superficial (aterro) sera devidamente compactada para conformagao
adequada as cotas do PROJETO.
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Sera executado aterro de 10 (dez) centimetros em toda a area que recebera o novo passeio (calgcada). Os materiais
a serem utilizados nos aterros deverdo atender as especificagdes de controle tecnolégico conforme NBR
5681/1980.

Os materiais serdo convenientemente espalhados, umedecidos, homogeneizados e compactados, até atingir o
grau de compactagao desejado.

A compactacao serd mecénica, em 01 camada com espessuras de 10 cm.

O piso (passeio) sera executado em concreto, usinado, com acabamento convencional, seguindo a NBR 12655 —
Preparo, controle e recebimento do concreto, com espessura de 6 (seis) cm, conforme indicagdo em PROJETO.
O concreto sera langado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com uma
régua (madeira ou metalica). O acabamento é feito com desempenadeira comum. N&o é necessario fazer um
alisamento da superficie. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto as férmas ou
removem-se 0S eXCessos.

As calgcadas internas das pragas a serem executadas serdo de 1,5 m de largura, j& as calgadas externas, serdo
de 3,0 m de largura.

A declividade longitudinal da calgada é, normalmente, suficiente para o escoamento das aguas pluviais. Caso a
rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calgada deve ter uma superficie bastante dspera ou até mesmo
ser provida de largos degraus.

Para que se evite a fissuracdo por retragéo e a dilatagao térmica seréo executados cortes transversais, paralelos
com distancia de 2 metros, para as juntas de contragdo. Os cortes serdo mecanizados, e com profundidade de até
4 cm. Os cortes deverao ser feitos em até 24 horas ap6s o langamento do concreto. A cada 20 metros lineares de
passeio, deve-se prever junta de concretagem de 1 cm para dilatagéo.

A superficie devera ser mantida Umida durante os setes primeiros dias apds a execugao.

Na execucéo do pavimento em concreto, € previsto uma faixa de 25 centimetros sem pavimentagéo, para posterior
assentamento do piso tatil, seguindo as recomendagdes da NBR 16537/2016 com relagdo a trecho reto, curvo e
intersecgdes no decorrer do passeio e as medidas definidas em PROJETO. Ressalta-se que ndo sera previsto
corte do pavimento na faixa destinada ao piso direcional e alerta. Caso necessite, a empresa contratada devera
arcar com os custos destes servigos. O piso tatil serd assentado sobre argamassa, trago 1:3, com espessura de 4
cm, obedecendo os trechos retos e curvos.

As rampas de acessibilidade serdo executadas em locais indicados em PROJETO, e seguirdo as diretrizes e
recomendagdes da NBR 9050. As calgadas serao rebaixadas para acesso dos deficientes fisicos, com uma rampa
com inclinagdo de no méximo 8,33%, e largura definida em PROJETO de 1,20 m. Ser&o executados em concreto
e piso tatil de alerta ao final da rampa.

Especificacdes Técnicas:

o Servigos topograficos: Locagao de obra com mé&o de obra especializada, utilizando sarrafo de
madeira néo aparelhada 2,5 x 15 cm.

o Aterro: Deverdo ser convenientemente escolhidos, isentos de material organico e de materiais

de baixo suporte, dando-se preferéncia a utilizagdo de argila ou barro para aterro. Estes

materiais dever&o ser previamente autorizados pela FISCALIZAGAOQ.

Compactador: Compactador mecéanico de solos de percussao (soquete), poténcia 3 CV;

Forma: Sarrafo de madeira ndo aparelhada, 2,5 x 10 cm.

Piso (concreto): Concreto usinado, resisténcia caracteristica 20 MPa.

Piso podotatil: Piso podotatil de concreto colorido — direcional (azul ou amarelo) e alerta

(vermelho), dimensdes 25 x 25 cm.

52.5.2 PAVIMENTAGAO DE ESTACIONAMENTO
A locagao sera realizada por servigos topograficos conforme citado neste caderno.
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Para execuc&o, sera necessario fazer escavagdo mecanizada por todo o perimetro do estacionamento, retirando
uma camada de 20 cm para rebaixamento do greide natural e regularizagéo do terreno.

O servico de aterro e compactagéo sera executado conforme descrito neste memorial descritivo no item 5.2.5.1.
Apbs a regularizagao do piso, a area destinada ao estacionamento recebera pavimento intertravado, que sera
assentado sobre colch&o de areia, devidamente molhada e apiloada, com espessura de 5 cm. A paginagéo do
piso sera de acordo com os detalhes em projeto, sendo em espinha de peixe, trama ou fileiras. Os blocos de
concreto serdo assentes e receberdo compactagdo mecanica através de placa vibratéria em toda a area
pavimentada. O rejunte dos blocos serd executado com pd de areia ou areia fina, de modo que seja feito o
travamento dos blocos O servigo sera executado por méo de obra especializada, e utilizando os materiais de
acordo com especificacdes técnicas.

O meio fio sera executado em todas pragas das quadras objeto deste caderno.

O meio fio (guia) de concreto sera assentado de forma que se delimite o estacionamento, e os limites externos da
praca (contorno), sendo este em trecho reto e curvo, moldado in loco.

As pinturas das faixas de demarcacédo serdo executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo e cor
indicados no PROJETO ou nos casos omissos, conforme indicagdo da FISCALIZACAO e atendendo as
recomendagdes técnicas do FABRICANTE.

As tintas a serem empregadas deverdo ter pigmentagéo uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras
impurezas, devendo obedecer as especificagdes da NBR 11702 — TINTAS PARA EDIFICACOES NAO
INDUSTRIAIS.

As superficies a serem pintadas seréo examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos antes do
inicio dos servigos. Serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparas para o tipo de pintura que se
destinem.

Especificacdes técnicas:

e Bloco de concreto: pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 10 x 20 cm,
espessura de 8 cm.

o Agregado: Areia média, livre de particulas orgénicas e materiais oriundos de solos orgénicos;
Meio Fio: Meio fio pré-moldado de concreto, dimensdes 100 x 15 x 13 x 22 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura); molde reto ou curvo.

o Faixas de demarcagao: Tinta a base de resina acrilica para sinalizag&o horizontal viaria.

5.2.6 Paisagismo

Antes de iniciar o servigo de paisagismo, o terreno devera ser preparado com a retirada de todos os
materiais estranhos, tais como pedra, torrdes, raizes, tocos, etc. As superficies elevadas deverao satisfazer as
condigdes de desempenho, alinhamento, declividade e dimensdes previstas em PROJETO.

Para a preparagéo do solo, sera espalhado de forma mecanizada material granular para proporcionar
um melhor desempenho da grama com o solo.

Os gramados seréo constituidos com grama em placas, em perfeito alinhamento, e sem deixar muito
espaco entre as placas. Elas deverdo ser livres de ingo e com espessura média de 5 cm, assentadas em terra
vegetal. Apds o assentamento, as placas deveréo ser abatidas para efeito de uniformizagéo da superficie. A
superficie devera ser molhada diariamente, num periodo minimo de 60 dias, a fim de assegurar sua fixagdo e
evitar o ressecamento das placas de grama.

Toda e qualquer vegetagao presente no perimetro da praga devera ser mantido, a ndo ser que venha
a interferir a execugao de outro servigo. Nesse caso, a FISCALIZAGAQ deve ser alertada para que se tomem
as devidas precaugoes e corregdes.

Especificacdes técnicas:

e Material granular: Terra vegetal livre de impurezas e de boa qualidade;
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e Grama: Grama em placas;

5.2.7 Quadra poliesportiva
As quadras poliesportivas serdo executadas EXCLUSIVAMENTE na praca da quadra 403 Norte, e para sua
implantag&o, seréo executados os servigos conforme descritos abaixo:

52.71 PLATO - TERRAPLANAGEM

Sera executado aterro em toda a area que recebera a calgada e quadra, obedecendo a altura média do platd para
conformacao, com cotas definidas em projeto.

Os materiais a serem utilizados nos aterros deverdo atender as especificagdes de controle tecnolégico conforme
NBR 5681/1980.

O langamento do material do aterro sera executado em camadas com espessuras ndo superiores a 0,30 m de
material solto.

Os materiais serdo convenientemente espalhados, umedecidos, homogeneizados e compactados, até atingir o
grau de compactagao desejado.

5272 LOCAGAO

A obra deveré ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de implantacao Arquitetonico e estrutural.

Sera executada por profissional habilitado, devendo ficar registrada em banquetas de madeira, no perimetro do
terreno e/ou em torno da obra; o servigo de locagéo da obra tera a banqueta instalada a uma distancia minima de
1,0 m em relag&o a projegao da area de construgéo.

Uma vez feita a locagdo da obra, sera solicitada a presenca da FISCALIZACAO para fazer a conferéncia com o
PROJETO. Qualquer trabalho iniciado sem esta verificagdo estara sujeito a rejeigao.

Sera mantido em perfeitas condi¢des todas as referéncias de nivel e de alinhamento o que permitira reconstituir
ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

5.2.7.3 INFRAESTRUTURA

As fundagdes devem ser executadas de acordo com o seu PROJETO. Quaisquer modificagdes nos projetos de
fundagbes devem ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO e consignadas como alteracio do PROJETO,
registrado no Diario de Obra.

As superficies de fundagdo e estrutura contra as quais serdo langcadas as argamassas efou concreto, deverdo
estar limpas e isentas de agua empogada, lama, detritos, dleo, material solto ou outros materiais indesejaveis e
estar adequadamente regularizados e compactados.

As fundagdes em estacas serdo constituidas de estacas escavadas a trado, ndo armadas, com di@metro nominal
de 0,30 m e profundidade definida em projeto.

Durante a execucdo da estaca sera fixado tubo galvanizado de 50 mm que servird como

base de espera para a futura fixagdo dos tubos do alambrado, conforme indicado em PROJETO.

A Execugdo de viga baldrame deve seguir as recomendacdes detalhadas abaixo para produgéo de concreto,
langamento, cura e acabamento, bem como formas e armaduras bem como detalhes do projeto estrutural e
fundagdo, atendendo a resisténcia caracteristica ou a exigéncias particulares segundo critérios das NBR
12655:1966 e NBR 6118:2003.

A alvenaria de embasamento devera ser executada por todo o perimetro da quadra, com materiais descritos na
especificagéo técnica, em numero de fiadas conforme detalhes em PROJETO.

As cavas terdo dimensdes compativeis com as fundacdes a serem executadas obedecendo as dimensbes
definidas em PROJETO. Sobre o fundo da cava de fundagéo devidamente compactado, devera ser executado
uma camada de regularizagéo de concreto simples, com espessura igual ou superior a 5cm, e superficie plana e
nivelada.

Todo concreto estrutural para a construgdo devera ser dosado de acordo com as especificagdes técnicas, salvo
explicita determinag@o do projeto.

A execucdo do concreto estrutural devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural e aos respectivos detalhes.
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Todo cimento a ser utilizado na obra devera atender quanto as suas caracteristicas, as especificagdes do local e
ambiente, de acordo com projeto e detalhes.

Os agregados graudos e mitdos serdo bem graduados e deverao atender as prescri¢des da especificagdo ABNT
— 7211 e as atualizagdes.

O emprego de qualquer trago estara sujeito a aprovagéo do responséavel técnico.

A resisténcia de dosagem deverd ser estabelecida de acordo com o detalhe em projetos e recomendag6es do
projetista.

As formas deverdo adaptar-se as dimensdes das pegas da estrutura projetada. Recomenda-se utilizar
desmoldante nas pecas antes da concretagem, para que facilite a desmontagem e reutilizagdo da pega

A execucéo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere a posic&o, bitola,
dobramento e recobrimento.

Os materiais poderao ser dosados em volume, apés a determinacdo dos tragos.

O concreto devera ser misturado completamente até apresentar aspecto uniforme, com todos os componentes
igualmente distribuidos.

O concreto devera ser langado logo apds 0 amassamento, ndo sendo permitido entre o fim deste e o langamento,
intervalo superior ha uma hora. Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio da pega. Nao sera
admitido uso de concreto reaproveitado.

Durante e imediatamente apds o langamento o concreto deverd ser vibrado com equipamento adequado a
trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que ndo se
tornem ninhos ou haja segregacao dos materiais.

A protecao contra a secagem prematura, pelo menos durante os sete primeiros dias apds o langamento do
concreto, deverd ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com uma pelicula impermeéavel.
A cura com agua comegara tdo logo o concreto tenha endurecido suficiente para que ndo ocorram danos devido
umedecimento da superficie.

As imperfeicdes apresentadas nas superficies do concreto, tais como reentrancias, saliéncias, buracos
ocasionados por segregagao de materiais, etc. serdo reparadas conforme determinag&o do técnico responsavel.
OBS.: Sera solicitado pela fiscalizacao, laudo de ensaio do concreto utilizado.

Trabalhos de aterro/reaterro: em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, umedecidas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas infiltracdes, fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.
A viga baldrame ao nivel do solo em suas faces laterais e superior devera ser aplicado produto impermeabilizante
em 02 (duas) dem&os.

Especificacdes técnicas:

Alvenaria de embasamento: Tijolo ceramico macigo dimensdes 5 x 10 x 20 cm.

Férma: Em madeira serrada ou chapa de madeira plastificada;

Armagao viga baldrame: Conforme descrito e detalhado em projeto estrutural;

Concreto: Concreto virado em betoneira, com resisténcia caracteristica a compressdo do
concreto (fck) a ser adotada de no minimo 20MPa (200 kgfim?);

Aglomerante: Tipo Cimento Portland;

Agregados: Os agregados graudos devem ser de pedra britada didmetro maximo de 19 mm.
Os agregados miudos devem ser areia lavada média. Ambos livres de particulas orgénicas como
raizes e materiais oriundos de solos organicos;

¢ Impermeabilizante: Tinta asfaltica impermeabilizante;

52.7.4  INFRA E SUPERESTRUTURA DO PORTICO DA TABELA DE BASQUETE
Este servico seguira a conformidade do item anterior deste caderno para a execugdo de escavagao, forma,
armagao, concretagem e langamento do concreto.
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O tipo de estrutura e suas dimensdes devera seguir de acordo com PROJETO estrutural, sendo o procedimento
de execucao ja descrito.

Sera exigido pela FISCALIZACAO ensaio de resisténcia a compressao simples do concreto, sendo um para cada
bloco de fundagao.

Especificacdes técnicas:

e Corte em estruturas: Cortadora de piso, motor 4 tempos, com disco de corte diamantado;
¢ Pintura Adesiva: Pintura adesiva para concreto a base de resina epoxi;
o  Graute: Graute cimenticio para uso geral;

5.2.7.5 PISO

Para as quadras poliesportivas sera realizado piso em concreto, com juntas de contracao e dilatagao.

Seréa executado o piso em concreto, que atenderd ao seguinte sistema construtivo: Nivelamento e regularizagéo
do terreno natural onde seré executado de acordo com a locacao e limites. O sistema de concretagem adotado
para a execugao do piso da quadra é continuo, incluindo as juntas de dilatacdo com serra mecéanica, sendo o
acabamento em piso polido, laminado, executado com o concreto ainda fresco, com espessura de projeto de 8
cm.

O concreto devera ser langado logo apds 0 amassamento, ndo sendo permitido entre o fim deste e o langamento,
intervalo superior ha uma hora. Em nenhuma hipétese se fara o langamento apés o inicio da pega. Nao sera
admitido uso de concreto reaproveitado.

Durante e imediatamente apds o langamento o concreto deverd ser vibrado com equipamento adequado a
trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que nao se
tornem ninhos ou haja segregacdo dos materiais.

A protecao contra a secagem prematura, pelo menos durante os sete primeiros dias apds o langamento do
concreto, deverd ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com uma pelicula impermeéavel.
A cura com agua comegara tdo logo o concreto tenha endurecido suficiente para que néo ocorram danos devido
umedecimento da superficie.

As imperfeicdes apresentadas nas superficies do concreto, tais como reentrancias, saliéncias, buracos
ocasionados por segregagao de materiais, etc. serdo reparadas conforme determinagéo do técnico responsavel.
OBS.: Sera solicitado pela fiscalizagao, laudo de ensaio do concreto utilizado.

Para que se evite a fissuragdo por retragéo e a dilatagao térmica serdo executados cortes transversais, paralelos
com distancia de 2,0 metros, para as juntas de contra¢do. Os cortes serdo mecanizados. A superficie devera ser
mantida Umida durante os setes primeiros dias ap6s a execugao.

As juntas serdo preenchidas com material proprio para tratamento e eficiéncia.

Especificacdes Técnicas Piso:

e Concreto: Concreto usinado, com resisténcia caracteristica a compresséo do concreto (fck) a
ser adotada de no minimo 15 MPa (200 kgf/m?);

e Foérmas: Chapa de madeira compensada plastificada, espessura de 18 mm;

o Piso laminado: Acabamento com polidora de piso.
Cortes no piso (execugao de juntas): Sera realizado com cortadora de piso mecénica, com
disco de corte diamantado, segmentado para concreto;

¢ Preenchimento de juntas: Selante elastico monocompetente a base de poliuretano.

5.2.7.6 ALAMBRADO
O alambrado sera executado nas pragas que contém as quadras poliesportivas, e devera ser feito de quadros
estruturais, enquadrados para fixagéo de tela, com suporte de apoio, executado por mao de obra especializada.

Pagina 40 de 104

Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotonio Segurado, CJ. 01, Lote 19-A
Caixa Postal: 3046 AC-RODOVIARIA CEP: 77.024-971
(63)3212-7243 / 3212-7244 / 3212-7245, e-mail:cplpalmas@gmail.com



SUCOL

PREFEITURA DE PALMAS Flaa________
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

Os tubos devem ser soldados nas esperas existentes que foram executados junto a estacas de fundagéo,
devendo a CONTRATADA executar o perfeito acabamento e limpeza das areas pontuais onde os apoios seréo
fixados. Os travamentos horizontais seréo feitos com barra de ferro, por meio de solda elétrica junto aos tubos,
aplicada por mao de obra especializada. A tela devera ser esticada, e sera entrelagada nas barras de ferro. Nos
montantes dos extremos e nos travamentos horizontais amarrar todas as malhas.

Sera executado portao para acesso a quadra poliesportiva, com duas folhas de abrir, em tela, estruturada
com tubos, sendo a instalagao da tela com 0 mesmo procedimento de execugao do alambrado, com dimensdes e
local de instalagéo indicado em PROJETO.

EXCLUSIVAMENTE na praga da quadra 1104 Sul (ARSE 111) sera executado a retirada de tela de arame
galvanizado do alambrado para reposi¢éo.

A estrutura sera mantida, de forma que a nova tela de alambrado seja soldada nos tubos existentes.
Especificacdes técnicas Alambrado

o Alambrado: Tubo de a¢o galvanizado com costura, DN 2", E = 3,65 mm, Peso 5,10 kg/m; Tela
de arame galvanizado quadrangular, fio 2,1 mm (14BWG) malha 5 x 5 cm.

e Portdo: Tubo de ago galvanizado com costura, DN 2", E = 3,65mm; Tela de arame galvanizado
quadrangular, fio 2,1 mm (14BWG) malha 5 x 5 cm.

5.2.7.7 PINTURA
Seréa executado servigo de pinturas nos locais determinados, sendo estes:

PRACA

LOCAIS 403 Norte

Pintura do alambrado

Emassamento estrutura da tabela
Pintura estrutura da tabela

Pintura epdxi sobre piso da quadra
Pintura faixas de demarcagéo da quadra
Pintura tabela de basquete

XX XXX | X | >

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores sera determinada pelo
PROJETO ou pela FISCALIZACAO.

As pinturas serdo executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo e cor indicados no PROJETO ou
nos casos omissos, conforme indicagdo da FISCALIZAGAO e atendendo as recomendacdes técnicas do
FABRICANTE.

As tintas a serem empregados dever&o ter pigmentagao uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras
impurezas, devendo obedecer as especificagdes da NBR 11702,

As superficies a serem pintadas seréo examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos antes do
inicio dos servigos. Serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se
destinem.

Cada demao de tinta s6 poderéa ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, observando-se
um intervalo minimo de 24 horas entre demé&os sucessivas, salvo especificacdes em contrario. Deveréo ser dadas
tantas demaos quantas forem necessarias, até que se obtenha a coloragao uniforme desejada, partindo de tons
mais claros para 0s mais escuros.

Deveréo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies néo destinadas a pintura, tais como
tijolos aparentes, lambris que serdo lustrados, ferragens aparelhos de iluminacdo, ent.; quando aconselhavel,
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deverdo ser protegidos com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura a
pistola; os respingos que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos com solvente adequado enquanto a
tinta estiver fresca.

A pintura e demarcagéo da quadra de esportes se fardo com tinta especifica para pisos do tipo poliesportiva de
acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme planta de marcagao.

Seréo instalados equipamentos para a quadra poliesportiva, em conformidade com a fungéo da quadra, e o0s
equipamentos serdo descriminados em or¢camento e especificacdes técnicas.

Especificacdes técnicas pintura

o Pintura do alambrado: Pintura esmalte fosco sobre superficie metalica, incluso uma demé&o de
anticorrosivo.

e Pintura / emassamento da estrutura e tabela de basquete: Massa e tinta latex acrilica, com
definigdes de cores conforme projeto.

o Pintura do piso: Tinta & base de ep6xi sobre piso, com indicagbes de demarcagéo e coloragéo
conforme projeto.

¢ Pintura tabela de basquete: Pintura esmalte fosco sobre superficie metalica, incluso uma
demao de anticorrosivo.

o Equipamentos para futsal: Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo
de ago galvanizado 3" com requadro em tubo de 1”. Pintura em primer com tinta esmalte sintético
e redes de polietileno fio 4 mm.

o Equipamentos para Vélei: Conjunto para quadra de Volei com postes em tubo de ago
galvanizado 3", H = 255 c¢m, pintura em esmalte sintético; rede de nylon com 2mm, malha 10x10
e antenas oficiais em fibra de vidro.

o Basquete: Tabela de basquete metalica; aro para basquete modelo profissional.

5.28 Academia

Seréa executada academia em piso de concreto, dimensdes 10 x 10 m, com os demais servigos descritos abaixo:
52.8.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA

Sera executado servigo de aterro e compactagdo mecanizada para regularizagao do terreno a receber a academia.
Para execuc¢&o dos servigos e materiais, deve-se seguir recomendagdes conforme item 5.2.5 deste caderno.
5.2.8.2 PISO

O local deveré ser locado rigorosamente de acordo com PROJETO.

Sera executado alvenaria de embasamento por todo o perimetro, de forma a servir de base e travamento lateral
do piso em concreto.

O piso em concreto sera executado seguindo em conformidade com o item 5 deste caderno, desde a sequéncia
dos servicos até seus materiais, e procedimento de execugao, divergindo na espessura, que seré de 10 cm para
a academia.

As juntas serdo de contragéo, serradas, de 2 em 2 metros executadas de forma que se tornem eficiente.

5.28.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA
Serdo instalados equipamentos na academia, sendo estes:
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e Esqui Triplo Estrutura Principal: Tubo redondo em carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura
Secundaria: Tubo redondo em aco carbono de 63.4 mm e 50.8 mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em
aco trefilado 1020 usinado em torno CNC, Bucha Mecénica em ago Mecanico com parede de 7 mm
usinados em torno CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de
solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35 mm Pintura:
Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem. Parafusos:
Parafuso zincado de 12,7 mm e 9,52 mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao:
Confeccionado em chapa 6,35 mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico
para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatémicos em
chapa 3,17 mm, protetores de rolamento em plastico DDU.

o Multi - Exercitador conjugado: Com 06 (seis) funcdes distintas sendo: 1°) Fletor de pernas; 2° Extensor
de pernas; 3°) Supino reto sentado; 4°) Supino inclinado sentado; 5°) Rotagao vertical individual; 6°) Puxada
Alta. Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria:
Tubo redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em aco trefilado
1020 usinado em torno CNC, Bucha Mecanica em a¢o Mecanico com parede de 7 mm usinados em torno
CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1 dispositivos de solda com
fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura
Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem. Parafusos: Parafuso
zincado de 12.7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixag¢&o: Confeccionado em
chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento
de anti-ferrugem. Acessoérios: Pegadores emborrachados em bancos anatdmicos em chapa 3,17mm,
protetores de rolamento em plastico DDU.

¢ Pressao de Pernas Triplo: Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14,
Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago Carbono de 63,4mm e 50,8mm na chapa 14, Eixos e Mancais:
Eixo em aco trefilado 1020 usinado em torno CNC, Bucha Mecéanica em ago Mecanico com parada de 7
mm usinados em torno CNC, rolamento ZZ blindado tipo A Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos
de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura:
Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem Parafusos:
Parafuso zincado de 12,7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao: Confeccionado
em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 poL, com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento
de anti-fenugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatdbmicos em chapa 3,17mm,
protetores de rolamento em plastico DDU.

¢ Rotagao Diagonal Dupla: Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14,
Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais:
Eixo em aco trefilado 1020 usinado em tomo CNC, Bucha Mecanica em ago Mecanico com parede de 7
mm usinados em tomo CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos
de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura:
Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem Parafusos:
Parafuso zincado de 12,7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao: Confeccionado
em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento
de anti-ferrugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatdbmicos em chapa 3,17mm,
protetores de rolamento em plastico DDU.
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o Simulador de caminhada Triplo: Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na
chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo redondo em acgo carbono de 63,4mm e 50,8mm na chapa 14, Eixos
e Mancais: Eixo em aco trefilado 1020 usinado em tomo CNC, Bucha Mecénica em ago Mecénico com
parede de 7 mm usinados em tomo CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de
0,1, dispositivos de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa
6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem
Parafusos: Parafuso zincado de 12,7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao:
Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico
para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatémicos em
chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico DDU.

o Simulador de Cavalgada Triplo: Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na
chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos
e Mancais: Eixo em aco trefilado 1020 usinado em torno CNC, Bucha Mecanica em ago Mecanico com
parede de 7 mm usinados em torno CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de
0,1, dispositivos de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa
6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem
Parafusos: Parafuso zincado de 12,7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixacao:
Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico
para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatémicos em
chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico DDU.

o Surf Duplo: Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura
Secundaria: Tubo redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em
aco frefilado 1020 usinado em tomo CNC, Bucha Mecanica em ago Mecanico com parede de 7 mm
usinados em torno CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de
solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura:
Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem Parafusos:
Parafuso zincado de 12.7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao:
Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico
para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatémicos em
chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico DDU.

¢ Rotagao Vertical Duplo: Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14,
Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais:
Eixo em aco trefilado 1020 usinado em tomo CNC, Bucha Mecanica em ago Mecanico com parede de 7
mm usinados em tomo CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos
de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura:
Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem Parafusos:
Parafuso zincado de 12,7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao: Confeccionado
em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento
de anti-ferrugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatdbmicos em chapa 3,17mm,
protetores de rolamento em

plastico DDU.
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o Placa Orientativa de aluminio (2,00 x 1,00m): Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de
127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa
14, Eixos e Mancais: Eixo em aco trefilado 1020 usinado em torno CNC, Bucha Mecénica em ago Mecénico
com parede de 7 mm usinados em tomo CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame
de 0,1, dispositivos de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na
chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-
ferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12.7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de
Fixagao: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x318 pol., com pintura eletrostatica com banho
quimico para tratamento de anti-ferrugem. Acessérios: Pegadores emborrachados em bancos anatdémicos
em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico DDU.

o Simulador de Remo Individual: Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa
14, Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e
Mancais: Eixo em ago trefilado 1020 usinado em torno CNC, Bucha Mecénica em ago Mecénico com parede
de 7 mm usinados em torno CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1,
dispositivos de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa
6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem.
Parafusos: Parafuso zincado de 12.7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixacao:
Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico
para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatémicos em
chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico DDU.

¢ Alongador 03 Alturas: Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14,
Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago carbono de 63,4mm e 50,8mm na chapa 14, Eixos e Mancais:
Eixo em aco trefilado 1020 usinado em torno CNC, Bucha Mecéanica em ago Mecanico com parede de 7
mm usinados em torno CNC, rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0.1, dispositivos
de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura:
Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem Parafusos:
Parafuso zincado de 12,7mm e 9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao: Confeccionado
em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento
de anti-ferrugem. Acessorios: Pegadores emborrachados em bancos anatdmicos em chapa 3,17mm,
protetores de rolamento em plastico DDU.

Para qualquer divida com relagdo ao tipo € instalagéo dos equipamentos da academia, a CONTRATADA
devera seguir especificagdes técnicas contidas no caderno “FICHA TECNICA_13354_PRACA_ATI_2018”. Este
documento pode ser solicitado a qualquer momento junto & FISCALIZACAO, ou consultado no site da Caixa
Econdmica Federal.

5.29 Playground
Em todas as pragas sera executado em local com colchdo de areia, didmetro de 13 m, contendo as seguintes
instalagdes:

529.1 CONSTRUGAO DA CAIXA DE AREIA

Seréa executado servigo de escavagdo mecanizada na area a receber o playground, sendo retirada uma camada
de material de 0,45 m.

Por todo o perimetro serdo assentados tijolos de forma a delimitar a &rea do playground, e onde posteriormente
sera colocado a areia. Os tijolos devem ser assentados em trecho curvo, de forma que seu acabamento siga
rigorosamente o alinhamento da area, a uma altura de 0,50 m conforme especificagdes em projeto.

Sera executado chapisco em uma face da alvenaria, langado com colher de pedreiro, com forga suficiente a
permitir perfeita aderéncia ao substrato em camada homogénea e aspera.
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O chapisco s6 devera ser aplicado apds completa pega de argamassa das alvenarias.

Devera ser efetuado revestimento em massa unica na face da alvenaria, conforme aplicagao do chapisco.

O revestimento s6 podera ser aplicado apds a pega e o endurecimento do chapisco de aderéncia, e sua espessura
sera de 2,5 cm.

O reaterro da area sera executado de forma que se preencha o excedente escavado, sendo esta area na face
externa do tijolo de alvenaria.

A compactagdo mecanica sera por toda a area do playground, executado conforme descrito no item 5.2.5 deste
mesmo caderno, seguindo 0 mesmo equipamento e procedimento de execugao.

Sera fornecido e espalhado camada de 0,30 m de areia média por toda a area Util do playground, obedecendo o
que foi delimitado pela alvenaria. O material sera umidificado de forma que se uniformize.

Especificacdes técnicas:

Alvenaria: blocos vazados de ceramica, 9 x 19 x 19 cm;

e Aglomerante: Cimento Portland;

Agregados: Os agregados milidos devem ser areia lavada média, livres de particulas organicas
como raizes e materiais oriundos de solos organicos;

e Agua: A 4gua destinada & mistura e cura do concreto devera estar isenta de quantidades
nocivas de 6leo, &cidos, sais, materiais organicos e outras substancias prejudiciais a qualidade
de concreto;

e Camada drenante: Areia média;

529.2 ALAMBRADO/PORTAO

Os servicos de serralheria serdo executados de acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas
em tubos de aco.

Todos os materiais utilizados nas confeccdes das serralherias deverao ser novos e sem defeito de fabricagéo.
Todos os quadros fixos serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem esmerilhados e lixados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

O alambrado do playground sera executado conforme descrito neste caderno, no item 5.2.7.7, seguindo seus
métodos de execugao e materiais descritos.

A base do alambrado seré de estacas, servigo descrito neste caderno no item 5.2.7.3, seguindo seus métodos de
execucdo e materiais descritos.

O portao sera de abrir, de uma folha, com a base soldada de acordo com os procedimentos do alambrado ja
citados.

O alambrado e portéo receberao pintura esmalte fosco, conforme especificagdes técnicas ja descritas.

5.29.3 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND
Sera instalado no playground equipamento de acordo com a especificagdes abaixo:

e MOD TREM COM VAGAO produzido em pegas plasticas fabricada em polietileno rotomoldado
estrudado e micronisado (ja pigmentado de fabrica) com aplicagéo de prote¢éo UV e aditivos
antiestéticos: tubos de sustentagdo de 114 mm — DIN 2440 todos com conexdes em aluminio
com mesmo didmetro, fechamentos e escaladores produzidos em chapas de PEAD, grades de
protecdo e demais pegas metalicas preparadas em pintura eletrostatica, decks e escadas
fabricados chapas expandidas perfuradas em cortes a laser, totalmente incorporados por Resina
de PVC Plastificante pigmentado. Cerificado de acordo com a NBR 16071-2012.

5.2.10 Quadra de areia
Seréa executado EXCLUSIVAMENTE na praca da quadra 1105 Sul (ARSO 112) a quadra de areia, de dimens6es
de 14,00 x 22,00 metros, conforme especificagdo em projetos.
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Sua implantacao (locagao e infraestrutura) sera de acordo com os procedimentos de execucao e especificacbes
técnicas descritos no item 5.2.7.2 e 5.2.7.3 deste caderno, devendo obedecer rigorosamente as medidas de
PROJETO.

Seréo instalados equipamentos para funcionalidade da quadra, conforme especificacdes técnicas.
Especificacdes técnicas:

o Conjunto de Vdlei: Conjunto para quadra de vélei, com postes em tubo de a¢o galvanizado, 3”
H = 2,55 m pintura em esmalte sintético; rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 ¢cm e antenas
oficiais em fibras de vidro.

5.2.11 Instalagoes elétricas

Este caderno tem por objetivo esclarecer e complementar o projeto especifico, a fim de proporcionar um perfeito
entendimento das instalagdes projetadas.

Para o desenvolvimento do projeto, foram observadas as seguintes normas das instituicdes, a seguir relacionadas:

e ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas.
o Normas de fornecimento de Energia elétrica em tensao priméaria e secundaria pela ENERGISA.

A instalacéo deve ser dividida em tantos circuitos quantos forem necessarios, de forma a proporcionar facilidade
de inspecao, ensaios e manutengdo, bem como evitar que, por ocasiéo de defeito em um circuito, toda uma érea
fique desprovida de alimentagao.

O numero de pontos de luz e o tipo de luminarias em cada ambiente devera ser determinado pelo PROJETO
arquitetdnico, que devera constar, obrigatoriamente:

e Alocalizagio e a especificagao dos postes;
e A altura de montagem das luminérias e cortes de modo a permitir o calculo luminotécnico e a
determinagéo do numero de ldmpadas.

Os circuitos que alimentardo a quadra de esportes deverdo ser totalmente independentes, dotados de sistema de
protecao conforme indicagao de materiais em PROJETO e especificagbes técnicas.

5.2.11.1 ENTRADA DE ENERGIA, COMANDO E PROTEGAO

Nas pragas sera executado Rede de baixa tensé&o trifasica de propriedade da Energisa — Cia. de Energia Elétrica
do Estado do Tocantins.

O poste de derivagdo da concessionaria, onde sera instalado o ramal de ligagdo subterrdneo é um poste de
concreto DT 9/150 da Energisa — Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins.

O suprimento de energia no local seré realizado a partir da caixa de medi¢do padrdo Energisa instalada em poste
da concessionaria Energisa Tocantins. O ramal de entrada (descida) deverd ser instalado em eletroduto
galvanizado 1.1/2”, com cabegote de aluminio para entrada de linha de alimentag&o. Instalar de modo a evitar
entrada de agua para néo causar danos aos condutores de energia elétrica e obedecendo a especificagéo da
concessionaria.

As medidas da se¢&o dos cabos e eletrodutos serdo especificadas em PROJETO especifico.

Sera instalado quadro de comando para iluminagao publica, de sobrepor, de dimensées 500 x 400 x 250 mm, de
acordo com especificagdes técnicas do PROJETO, sendo modelos distintos para atender as pragas que possuem
quadra poliesportiva (contém 2 contactores), e aquelas que nao possuem (contém 1 contactor).

Havera quadro de comando exclusivamente para atender as quadras poliesportivas (iluminagao / refletores), onde
sua alimentagao sera derivada do quadro principal das pragas.
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5.2.11.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA - ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS

Os servigcos de escavagdo e reaterro serdo executados conforme ja descritos no item 5.1 deste caderno. A
profundidade minima da vala de escavagéo para passagem dos cabos é de 40cm, de forma que os materiais
sejam acomodados no fundo da vala.

5.2.11.3 TRAVESSIA DE CABO SUBTERRANEO SOB PASSEIO PUBLICO

Os servigos de travessia subterranea de cabos sob passeio publico (calgadas), serdo executados em todas as
travessias sob calgadas com eletroduto flexivel corrugado, em PVC com DN 32 MM (17). O mesmo devera ser
enterrado com profundidade minima de escavagéo de 40 cm.

5.211.4 CABEAMENTO

Os condutores deverao ser de cobre, flexivel, do tipo antichama. Como serdo enterrados no solo, deverdo ter
isolamento para 1 KV.

Todas as emendas dos condutores deverao ser feitas nas caixas, ndo sendo permitidas, em nenhum caso, fora
das caixas.

As se¢des nominais dos cabos de cada trecho serdo especificadas em PROEJETO, devendo ser o mesmo seguido
rigorosamente.

Na subida dos postes, tanto para os da praga como da quadra poliesportiva, sera usado cabo de cobre com secao
de 2,5 mm?,

5.2.11.5 ESTRUTURA PARA ILUMINAGAO

Para as quadras poliesportivas, seréo instalados 04 (quatro) postes, conforme disposi¢do no PROJETO. Para as
quadras de areia, seréo 02 (dois) postes. Os postes serdo de concreto, duplo, de altura 9m, inclusos cruzeta de
concreto e mao francesa para suporte e fixagdo. Os postes serdo cravados no solo, € seu manuseio e transporte
através de caminhao especifico. No pé de cada poste devera ser executado caixa de inspegao em concreto pré-
moldado, DN 40cm, com tampa de concreto, a uma altura de no minimo 40cm, com lastro de brita no fundo da
caixa de 5¢cm.

Em cada poste da praca e quadra poliesportiva, sera fixado Eletroduto de ago galvanizado, incluso cabego para
entrada de linha de alimentac&o e acessdrios para instalagao, conforme detalhe em PROJETO.

Dentro dos limites da praga sera cravados postes teleconicos, produzidos em tubos de ago galvanizado, com altura
de 6 m, sendo altura Util 5 m.

Os postes de alimentagéo de energia e distribuigéo, terdo hastes de aterramento para SPDA, de forma a proteger
contra descargas elétricas e ajudar no bom funcionamento da rede de iluminagao das pragas.

Todos os detalhes construtivos estao especificados em PROJETO, e qualquer dlvida com relagéo a instalagéo a
FISCALIZAGAO deve ser consultada.

52.11.6 LUMINARIAS

Nos postes de iluminagédo da praga serao instaladas luminarias publica decorativa de LED, com corpo em aluminio
injetado em alta press&o, poténcia maxima 50 W, 6500 Lumens, sendo 1 unidade para cada poste.

Nos postes da quadra poliesportiva e na quadra de areia serao instalados refletores publicos de LED, com corpo
em aluminio, de poténcia maxima 200 W, 20000 lumens, sendo 4 luminarias para cada poste da quadra.

O sistema fora dimensionado de forma que atenda todo o perimetro da praga ou quadra poliesportiva, devendo
ser seguido rigorosamente a disposigéo dos postes de acordo com o PROJETO.

5.212 Servigos diversos

5.2.121 BANCOS

Seréo instalados bancos pela praga, conforme loca¢do em PROJETO, respeitando distancias e quantidades. Os
materiais para execugao serdo os descritos conforme especificagdes técnicas.

A fundagéo do banco sera em estacas de concreto, com procedimento de execugao e materiais conforme descrito
neste caderno, no item 5.2.7.3.

Os bancos seréo parafusados para que se evite a remogao dos mesmos dos locais de instalagao.
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Especificacoes técnicas

e Banco para praga ou jardim, comprimento de 1,50 m, composto por réguas em madeira plastica
macica, e design ripado; 4 perfis no assento e 3 perfis no encosto, 3 bases em plastico reciclado
preto, capacidade de 450 Kg.

o Parafuso de ago tipo chumbador parabolt, didmetro %", comprimento 75 mm.

5.212.2 LIXEIRAS

Seréo instaladas lixeiras pela praca, conforme locagdo em PROJETO, respeitando distancias e quantidades. Os
materiais para execugao serédo os descritos conforme especificacdes técnicas.

A fundag&o da lixeira seré em estacas de concreto, com procedimento de execugéo e materiais conforme descritos
neste caderno, no item 5.2.7.3, sendo necessario 02 (duas) estacas por cada lixeira.

Seréo soldadas em suporte fixo, conforme materiais descritos.

Especificacdes Técnicas:

o Lixeira do tipo ecolégica, com tampa preta, composta por réguas de madeira pléstica, com
didmetro de 50 cm, e altura de 66 cm, incluindo tampa, com capacidade de 67 Its.

o Fixador em suporte ecoldgico unitario, em madeira plastica preta, palanques 90 x 90 mm, altura
1,30 m e largura 68 cm. Sendo 01 suporte para cada lixeira.

6 PRAZO PARA ENTREGA / EXECUGAO.
O periodo da prestacdo dos servicos sera:

e 05 (cinco) meses.

7 LOCAL DE ENTREGA / REALIZAGAO / INSTALAGAO

e 403 Norte (ARNO 41);
1105 Sul (ARSO 112);

8 CONDIGOES GERAIS

Informamos que as composigbes constantes da planilha or¢amentaria estdo balizadas com a tabela SINAPI,
conforme o Art. 115 da Lei n® 11.439/2006, que dispde sobre as diretrizes para a elaboragéo e execucdo da Lei
Orcamentéria de 2007, determina que os custos unitarios de materiais e servigos de obras executadas com
recursos dos orgamentos da Unido ndo poderdo ser superiores a mediana daqueles constantes do SINAPI.

8.1 Qualificagao Econémico-Financeira
Os licitantes deverao apresentar:

e Apresentagao de garantia de proposta, no valor de, no minimo 1% (Um por cento) do valor
estimado dos servigos.

8.2 Qualificagdo Técnica
O proponente devera apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Certiddo de registro e quitagdo, da empresa proponente e do(s) responsavel (is) técnico,
fornecida pelo CREA/CAU.

b) Comprovagéo de que o proponente possui equipe técnica compativel com as exigéncias da obra,
ou seja, Engenheiro Civil ou Arquiteto durante a execugéo do contrato, devendo ser detentor de
responsabilidade técnica por execugao de obra de caracteristicas semelhantes e compativeis,
que comprovem a responsabilidade técnica de obra similar.
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c) A qualificagdo técnica do profissional devera estar de acordo com as regulamentagbes da
Resolugao 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n° 23.569/1993.

d) Declaragéo do proponente de que vistoriou o local onde sera executada a obra e de que conhece
todas as peculiaridades relativas a sua execugdo permitindo a elaboragdo completa de sua
proposta de pregos.

e) Declaragao formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se responsabilizara
pelos servigos relativos ao objeto do contrato, devendo ser relacionado a equipe de profissionais
que serdo responsaveis pela execucdo do contrato com as devidas certiddes de registro e
quitagdo com o respectivo conselho.

8.21 Acervo Técnico

Atestado de Capacidade Técnica por execucdo de obras ou servicos de caracteristicas similares as do objeto
desta licitacdo, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em favor de profissional pertencente ao
quadro técnico do proponente, devidamente registrado no CREA/CAU e acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico — CAT, que comprove a execugdo de servicos compativeis em caracteristica com objeto da
licitacdo, conforme estabelece a Resolugdo CONFEA N° 1.025/2009. Ser&o considerados itens de maior
relevancia, e que atendem ao disposto no § 2° do art. 30, da Lei da n° 8.666/93 e suas modificagdes, 0s servigos
relacionados na tabela abaixo:

ITEM DESCRIGAO UND.
1 ALAMBRADO DE TUBO GALVANIZADO 2", C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO M2
2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2
3 CALCADA DE CONCRETO 15 MPA ESP.: 6 CM - CONCRETO USINADO M2
4 PINTURA A BASE DE TINTA EPOXI SOBRE PISO M2
5 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA M2
6 PISO COM CONCRETO 15 MPA LAMINADO USINADO, ESPESSURA 8 CM M2
7 PISO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESP: 8 CM M2

Com relagéo a capacidade técnica operacional da empresa, devera ser demonstrada aptiddo para desempenho
de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da licitagdo, mediante a
apresentagéo de declaragéo/atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove (m) experiéncia em servigos compativeis em caracteristicas e quantidades do objeto
licitado, em relacéo as parcelas de maior relevancia, conforme discriminagao abaixo:

ITEM | DESCRIGAO UND. QNT.
1 ALAMBRADO DE TUBO GALVANIZADO 2", C/ TELA DE ARAME M2 395 00
GALVANIZADO ’

2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 5.725,00
3 CALCADA DE CONCRETO 15 MPA ESP.: 6 CM - CONCRETO USINADO M2 1.400,00
4 PINTURA A BASE DE TINTA EPOXI SOBRE PISO M2 402,00

5 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA M2 144,00

6 PISO COM CONCRETO 15 MPA LAMINADO USINADO, ESPESSURA 8 CM M2 402,00

7 PISO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESP: 8 CM M2 413,00
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Para comprovacéo da declaracdo/atestado (s) de capacidade técnica da empresa podera apresentar Atestado de
Capacidade Técnica com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT que comprove que o profissional
pertencente ao quadro técnico da empresa executou servigos similares ao objeto da empresa licitante.

v

v

AN

v
v

Caso a empresa nao atenda ao paragrafo anterior, a capacidade técnica operacional da empresa
devera ser comprovada com 0s seguintes documentos:

ART/RRT de execugdo dos servicos com o profissional pertencente ao quadro técnico da
empresa;

Contrato de prestagao de servigos devidamente assinado;

Apresentar a Matricula CEI da obra, conforme IN RFB N° 971/2009.

No caso de subcontratacdo de obra publica ou privada deverao ser apresentados os seguintes
documentos:

ART/RRT de supervisdo dos servigcos subcontratados registrada por profissional do quadro da
subcontratante;

ART/RRT de execugdo dos servicos com o profissional pertencente ao quadro técnico da
empresa subcontratada vinculada a ART/RRT de superviséo da subcontratante;

Contrato Original de prestagao de servigos devidamente assinado;

Contrato de Subcontratagéo de prestacdo de servigos devidamente assinado com ciéncia do
Contratante Original;

Apresentar a Matricula CEI da obra, conforme IN RFB N° 971/2009.

Observacao: O atestado ndo podera possuir como contratante e contratado a mesma empresa.

Toda a documentacao de qualificacdo técnica e operacional deverdo estar autenticadas ou em via original.

8.3 Fiscalizagao
A fiscalizagao seré realizada pelos servidores da SEISP. Fica a cargo da fiscalizagdo o direito de:

Solicitar a substituicdo de qualquer operario (engenheiro, arquiteto, mestre, por exemplo) que
n&o corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias.

Isso ndo devera implicar em modificagdes de prazo ou de condigdes contratuais;

Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificagdes;

Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para
sua retirada da obra;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente detectadas;

Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a
composicao, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada;

O Construtor é obrigado a facilitar a fiscalizag&o o acesso aos materiais e servicos em execugéo,
facultando @ mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram
estocados os materiais, equipamentos e documentacg&o.

Os critérios anteriores ndo eximem a fiscalizagdo de utilizar o MANUAL TECNICO DE
FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA disponivel na
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, e ainda sera utilizado como critério que
padronizaré e aperfeigoara a fiscalizagdo dos servicos de Engenharia desenvolvida pela
Diretoria de Obras Civis.

A fiscalizag&o exigira do contratado o “as built” e sua apresentagao faculta a entrega do Termo
de Recebimento Provisério da Obra.
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8.4 Critérios de Medicao

o As medicdes serdo realizadas pelo fiscal do contrato e da obra e é caracterizada pela medigéo
fisica dos servigos executados na obra para viabilizar os desembolsos mensais de financiamento
a construcdo do empreendimento.

¢ O levantamento de campo para elaboragéo da planilha de medigao sera realizado diariamente
e os fiscais repassaréo impreterivelmente até o dia 05 de cada més a planilha de medigao
devidamente assinado e acompanhado de relatério fotografico, enquanto decorrer a execugdo
da obra, sendo que o seu desenvolvimento sera provocado pela solicitagdo da contratada
mediante pedido por escrito e devidamente protocolado no Protocolo Geral da SEISP
acompanhado de Meméria de Medigao.

e As medigbes serdo realizadas por critérios de eventos x frente de obra. A figura abaixo
representa o cronograma fisico financeiro demostrado de forma clara os periodos em que
deverdo ocorrer 0s desembolsos. Observe que para esta obra foram determinados 14 diferentes
eventos e 4 frentes de obra. Os nimeros descritos entre linhas e colunas representam o periodo
em que a frente de obra x o evento devera ser concluido.

o A administracdo local serd proporcional a execu¢do dos demais eventos, independente de
frentes de obra.

O evento sé sera medido quando houver concluséo do mesmo e consequentemente funcionalidade.
8.5 Garantia dos servicos

e Ao término da obra a contratante devera elaborar e entregar ao fiscal do contrato e da obra um
MANUAL DE MANUTENCAO especificando como devera proceder ao uso e aos critérios de
manutengdo da edificagdo. No caso da contratada ndo apresentar o Manual, faculta ao
contratante resolver as pendéncias que por ventura surgirem, de qualquer natureza, no prazo
que faculta o art. 618 da Lei Federal n° 10.406 que Institui o Cddigo Civil.

8.6 Tolerancias

e As tolerancias dos materiais quanto as dimensdes, coloragdo, critérios de qualidade dentre
outros critérios definidas nas normas, elaboradas pela ABNT, deverdo ser atendidas em sua
integridade, no que refere as normativas em vigor e as suas modificagdes.

8.7 BDI e composigoes (aceitabilidade).
8.71 BDI

o A bonificagdo e despesas indiretas (BDI) deverdo compreender o LUCRO (beneficio) e as
demais despesas indiretas, aqui entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas
unitariamente, tais como:

Custo com a administragdo central,

Despesas eventuais

Despesas com impostos e taxas

Custo financeiro (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).

O BDI devera ser apresentado de forma analitica, ou seja, apresentar a composi¢do dos
encargos financeiros inserido no percentual da bonificagdo. A composi¢do analitica do BDI
devera atender aos parametros aceitos pelo Acordao 2622/2013 TCU — Plenario.

Pagina 52 de 104

Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotonio Segurado, CJ. 01, Lote 19-A
Caixa Postal: 3046 AC-RODOVIARIA CEP: 77.024-971
(63)3212-7243 / 3212-7244 / 3212-7245, e-mail:cplpalmas@gmail.com



SUCOL

PREFEITURA DE PALMAS Flaa________
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

8.7.2 Composigodes (aceitabilidade)

Quanto a composig&o:

ACEITABILIDADE: O critério de aceitabilidade dos pregos serd o de compatibilidade com os
precos de insumos e salarios praticados no mercado, coerentes com a execugdo do objeto da
licitagao, observados os seguintes limites:

O valor global da proposta ndo podera exceder ao valor estimado pela Administracdo, conforme
planilhas orgamentarias oferecidas;

Os valores unitarios deveréo ser menores ou iguais a mediana do SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa
Econdmica Federal (art. 125 da Lei Federal 12.309, de 09 de agosto de 2010;

Para os itens da planilha orcamentaria resultantes de composi¢ao, sem aplicacéo direta do
codigo SINAPI, os valores unitarios ndo poderéo ser superiores ao estimado pela Administracao:
Os pregos ofertados e adjudicados serao considerados fixos e irreajustaveis pelo periodo de um
ano e, quando for o caso, serdo reajustados anualmente para mais ou para menos a partir da
data da apresentacao da proposta, pelo indice de reajuste da Fundagao Getdlio Vargas ou outro
indice que venha a substitui-lo. Os indices de reajuste apurado terdo como teto maximo a
variagdo do prego SINAPI.

A empresa deverd apresentar declaragao que os pregos unitarios apresentados na proposta de
precos estao contemplados com a ndo desoneragao.

8.8 Recebimento da Obra

Sera emitido pelo fiscal da obra — devidamente designado mediante a portaria publicada no
Diério Oficial do Municipio — O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

O Recebimento Provisorio ocorrera quando a obra contratada ficar inteiramente concluida;
posteriormente sera elaborado Termo de Recebimento Provisério pela fiscalizagdo do contrato
e da obra, 0 qual sera assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo da
empresa contratada, ressalta-se que todas as pendéncias detectadas na vistoria final devem
estar sanadas para que seja emitido o Termo de Recebimento definitivo da Obra.

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sera lavrado pela fiscalizagao do contrato e da obra,
desde que atenda ao art. 73, I, “b”, da Lei Federal N° 8.666/93. Fica a ressalva que conforme
dispde o artigo 618 do Cddigo Civil e o artigo 69 da Lei Federal N° 8.666/93, a empresa
contratada € responséavel pela solidez e seguranga do servigo executado.

8.9 Obrigagoes Gerais
Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n. 8.666/93, séo obrigagdes da CONTRATADA:

O proponente devera disponibilizar, permanentemente na obra, profissional habilitado e
registrado no CREA/CAU com habilitagdo de engenheiro civil e/ou arquiteto que possua
conhecimento necessario para a execugao dos servigos relacionados na planilha orgamentaria,
ou seja, o detentor do atestado técnico apresentado pela empresa. A empresa podera apresentar
outro profissional desde que passe pelo crivo da fiscalizagédo e este apresente atestado técnico
compativel com o exigido no processo licitatorio.

O proponente vencedor sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarias, fiscais e
comerciais, resultantes da execugéo desta Licitag@o. Proponente vencedor sera responsavel
pelos danos causados direta ou indiretamente a Administragdo, bem como a terceiros,
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decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

O proponente reconhece ao Municipio de Palmas/TO o direito de, a critério deste, descontar dos
pagamentos devidos o valor de multas e demais sangdes pecuniarias previstas na Licitagao.

O proponente ndo podera sem anuéncia do Municipio de Palmas - TO, modificar quaisquer
especificagdes desta Licitacao.

Registrar o contrato junto ao CREA-TO/CAU-TO

Elaborar a ART OU RRT referente a obra conforme especificado e aprovado pela fiscalizagao.
Manter na obra e preencher diariamente o diario de obra que acompanhara o relatério de
medic&o.

Apresentar o “as built”.

O proponente é obrigado a permitir e facilitar a fiscalizago ou superviséo pelo Municipio de
Palmas-TO, da execugéo do servigo, em qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou impedir
a execugao do objeto no todo ou em parte.

O proponente é obrigado a participar ao Municipio a ocorréncia de qualquer fato

ou condi¢&@o que possa atrasar ou impedir a execugao do objeto no todo ou em parte.

O proponente é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
0 objeto desta Licitagcdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

O proponente devera seguir rigorosamente as normas e padrdes estabelecidos em lei, bem
como diligenciar para que os servigos estejam em perfeitas condigdes, ndo podendo conter
quaisquer vicios.

8.10  Condigoes Gerais

Responsabilizar-se pelos encargos sociais e trabalhistas, fiscais, alimentagao, uniformes, EPI,
ferramentas, maquinas e equipamentos resultantes da execug¢do do contrato, bem como
qualquer manutencédo aos seus empregados.

Quando em servigo, nas instalagbes do EMPREENDIMENTO, manter o pessoal da empresa
devidamente uniformizado ou com craché de identificagéo, e em completas condi¢bes de postura
e com prote¢do de seguranga individual e coletiva;

Responder pelos danos causados diretamente @ PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugéo do contrato;

A CONTRATADA, somente podera dar inicio aos servigos decorrentes da prestacdo de servigos,
com o numero indispensavel de funcionarios e equipamentos, necessarios para execugao do
objeto do contrato ou da Ordem de Servigos,

Dada a ordem de servigos a Prefeitura solicitara a disposicdo do Pessoal e Equipamentos,
conforme a necessidade do cumprimento do Cronograma Fisico-financeiro.

Manter estrutura funcional suficiente, em niimero de funcionarios com habilitagdo especifica e
qualificacdo profissional para o servico.

Afastar, dentro de 24 (vinte quatro) horas, qualquer de seus funcionarios cuja permanéncia nos
servigos for julgada inconveniente pela fiscalizagéo, correndo por conta Unica e exclusiva da
licitante vencedora quaisquer dnus legais que de tal fato possa decorrer. Aqueles eventualmente
afastados deverdo ser imediatamente substituidos por outros, de qualificagéo profissional
idéntica.

Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;
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o A prestadora dos servigos se obriga a substituir equipamentos que apresentar defeito ou possa
promover acidente, consertando-o no proprio local, quando possivel, ou entdo substitui-lo no
prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis.

8.11  Obrigagdes da Contratante:
Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, sdo obrigagbes da CONTRATANTE:

o  Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos junto a CONTRATADA para o
cumprimento do contrato;

o Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA por escrito e com antecedéncia, sobre
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

o Aplicar as sang¢Oes administrativas contratuais pertinentes, em caso de descumprimento das
clausulas definidas no edital, contrato e legislagdo em vigor.

8.12  Consideracoes para contratagao:

e O prazo de vigéncia do contrato objeto deste termo de referéncia sera de 12 (doze) meses
contados da sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos da legislagéo.

e A CONTRATAGAO dever ser fixada conforme planilha orgamentaria estabelecendo-se o prazo
contratual estipulado, considerando-se o valor total.

o O periodo da prestagéo dos servigos sera por 210 (duzentos e dez) dias a contar da data da
ordem de servico, observando o que foi estabelecido pela Prefeitura.

e O valor de cada medicéo sera apurado com base na quantidade e prego unitario dos servigos
executados no més.

o O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias a contar da apresentacdo da medicéo no
protocolo da SEISP.

o A cada periodo de medigdo a CONTRATANTE devera solicitar medigdo mediante protocolo no
SEISP.

e Informamos que as composi¢cdes constantes da planilha orcamentaria estdo balizadas com a
tabela SINAPI, conforme art. 115 da lei n°® 11.439/2006, que dispde sobre as diretrizes para a
elaboracdo e execucdo da Lei Orcamentaria de 2007, determina que os custos unitarios de
materiais e servi¢os de obras executadas com recursos dos orgamentos da Unido néo poderao
ser superiores a mediana daqueles constantes do SINAPI.

8.13  Da proposta:

o N&o serdo aceitos propostas que contenham prego simbdlico, pregos com valor zero, pregos
manifestadamente excessivo ou inexequivel em relagdo ao mercado local, ressalvado a excegao
prevista in file do § 3° do art. 44 da Lei 8.666/93.

o N&o serdo aceitos propostas com valor global acima do valor proposto pelo municipio.

Devido ao valor do contrato a modalidade de licitagdo, conforme a lei 8.666 Art. 23 sera do tipo
CONCORRENCIA PUBLICA.
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
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O presente caderno tem como objetivo explicitar servigos a serem aplicados para CONSTRUGAO DE PRAGAS
403 NORTE E 1105 SUL, sendo as pragas situadas nas quadras:

o 403 Norte (ARNO 41) - Construgao;
1105 Sul (ARSO 112) - Construgao;

Qualquer alteragéo no presente caderno sé podera ser efetivada mediante expresso consentimento da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos de Palmas.

Todos os materiais deverao estar em conformidade com as especificagdes técnicas.

Na execucao dos servigos deverao ser empregados sistemas construtivos que permitam a conclusé@o da obra
dentro do prazo previsto, de acordo com as especificagdes técnicas e normas técnicas da ABNT.

1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

A diregao da obra devera ficar a cargo de Engenheiro/Arquiteto, registrado no CREA e/ou CAU e Prefeitura Local,
cuja presenca no local de trabalho sera constante e devera atender a qualquer tempo a fiscalizagéo da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos
servicos. A Empresa contratada sera responsavel pela HIGIENE e SEGURANCA DA OBRA estando obrigada a
cumprir as exigéncias determinadas pela administragéo publica e, em particular, pelas normas de seguranga do
trabalho nas atividades da Construgao Civil.

Enquanto durarem as construgdes ou instalagdes de servigos de engenharia ou arquitetura, de qualquer natureza,
é obrigatéria a fixacéo de placas em lugar bem visivel ao publico, contendo, perfeitamente legiveis, os nomes dos
profissionais responsaveis pelo projeto, constru¢do ou instalacdo, e a indicagdo dos seus titulos e todas as
informagdes minimas exigidas pela legislagéo vigente.

Especificacdes técnicas:

Seréo de uso obrigatorio os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e
demais Normas de seguranca do Trabalho. Os equipamentos minimos obrigatorios serao:

Equipamentos para protecéo da cabega (capacetes, protetores faciais, 6culos de seguranga);

Equipamentos para prote¢éo auditiva (protetores auriculares);

Equipamentos para protecao das méos e bragos (Luvas e mangas de prote¢&o);

Equipamentos para prote¢éo dos pés e pernas (Bota de borracha ou de PVC, Calgados de couro,

cintos de seguranga);

e Equipamentos para protecéo respiratoria (respiradores contra poeira, respiradores e mascaras
de filtro quimico);

e Equipamento para protegao do tronco (Avental de raspa).

2 CANTEIRO DE OBRAS

Os itens citados neste servigo deverdo ser executados em todas as pragas, e manterem suas condi¢des durante
todo o periodo de execugéo.

Devera serinstalado 01 (Uma) placa de obra, em local de facil visualizagéo, sendo este padrédo Prefeitura municipal
de Palmas (3,00 x 2,00).

As instalagOes de obra serdo provisorias, sendo Container, com a finalidade de atender as necessidades de
escritorio e sanitario, e para atender as necessidades de refeitdrio e almoxarifado, serdo executadas instalagées
tipo barracdo de obra, com materiais de acordo com as especificagdes técnicas, e instalagbes elétricas e
hidraulicas em pleno funcionamento.

Serdo providenciadas, antes do inicio da obra, ligagdes provisérias de agua e energia, de acordo com as normas
das concessionarias locais, sendo estas BRK Ambiental e Energisa.
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Para executar as ligagdes provisorias de agua esgoto, a contratada devera seguir, conforme consta no orgamento,
a execucao da rede de espera de ligagao. Sendo a ligacdo da caixa até a rede coletora municipal executada pela
concessionaria local, e pago pela contratada conforme or¢camento, ap6s solicitagao.
Os servigos contratados seréo executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial Descritivo respeitando
as Especificagdes Técnicas e a NBR 12284:1991 — Areas de vivéncia dos canteiros de obra, e a NR 18 -
Condigbes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construg&o civil.
Sera exigido pela fiscalizag&o, o Diario de Obras, onde deverdo ser langadas todas as atividades e/ou alteragdes
que porventura ocorrerem, com a assinatura dos responsaveis.

Especificacdes Técnicas:

o Placas de Obra: material em chapa de zinco ou chapa de ago galvanizada, fixada em barrotes
de madeira, sendo nos modelos padrdo Prefeitura Municipal de Palmas (2,00 x 3,00);

e Container: Em chapa de acgo, dimensdes para escritorio, (2,30 x 6,00), com 2,50m de altura.
Container com instalagdes elétricas e hidraulicas em perfeito funcionamento;

e Barracao de obra: Executado em chapa de madeira compensada, coberto com telha ondulada
de fibrocimento, dimensdes conforme orgamento proposto. Todas as instalagdes hidraulicas e
elétricas em perfeito funcionamento;

e Ligacao provisoria de energia: entrada de energia elétrica trifasica com poste de madeira,
inclusive cabeamento e caixa de protegéo para medidor;

o Ligagao proviséria de agua: Kit cavalete para medicdo de dgua, com entrada principal em PVC
soldavel DN 25 mm e caixa pré-moldada para hidrometro;

e Coletor de esgoto: Tubo coletor de esgoto, PVC, DN 100 mm com inclinagdo de no minimo
0,5%; e caixa pré-moldada, DN 60c m com tampa de concreto.

3 RASPAGEM / LIMPEZA DO TERRENO

Em todas as pragas sera executado o servi¢o de limpeza do terreno para regularizagao, com raspagem superficial
em camadas de 10 cm, e retirada da camada vegetal presente, em locais destinados a receber calgadas, quadra
poliesportiva e/ou nova vegetagédo. O servigo sera executado de forma mecanizada, com a finalidade de retirar o
material ndo desejavel do terreno.

A carga dos entulhos e vegetagao recolhidos seréd executado de forma mecanizada, e o transporte em caminh&o
basculante até o destino apropriado.

Especificacdes Técnicas:

o Desmatamento e limpeza: Trator de esteiras, poténcia 150HP, peso operacional 16,7 T;
Carga e Descarga: Pa carregadeira sobre rodas, poténcia 128HP, capacidade da cagamba 1,7
a28m:3
¢ Transporte: Caminhdo basculante 6 m?, peso bruto total 16000 kg.
4 DEMOLIGOES E RETIRADA DE MEIO FIO
Sera executado servigo de demoli¢do de meio fio em todas as pragas.

41  Demoligao de meio fio

Nas pragas sera executado o servigo de retirada de meio para futuras instalagdes de estacionamento e rampa de
acessibilidade, de acordo com disposi¢cdo em PROJETO.
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N&o haveréa reaproveitamento do material, e todo o material demolido devera ser retirado do local e transportado
para local adequado, sem deixar restos de entulhos.
A carga e transporte dos materiais sera executado conforme ja descrito neste caderno, no ltem 3.

4.2 Carga e transporte de entulho

Para execucao do servigo de carga e transporte de entulho, deve-se seguir as recomendacdes prescritas neste
caderno, no item 3.

5 PAVIMENTAGAO
Este item engloba os servigos de pavimentacao de passeio publico (calgadas) e pavimentagao de estacionamento.

51  Pavimentacao de passeio publico

A locagéo dos trechos a serem pavimentados sera realizado por mao de obra especializada, sendo os servigos
topogréficos acompanhados pelo responsavel técnico da obra. Qualquer que seja a interferéncia que posa vir a
surgir, a fiscalizagdo deve ser comunicada para que seja tomada as devidas providéncias.

O terreno no local destinado as calgadas deve ser regularizado, promovendo-se a remogao de material organico,
expansivo ou de baixo suporte. A camada superficial (aterro) sera devidamente compactada para conformagao
adequada as cotas do PROJETO.

Sera executado aterro de 10 (dez) centimetros em toda a area que recebera o novo passeio (calgada). Os materiais
a serem utilizados nos aterros deverdo atender as especificacdes de controle tecnoldgico conforme NBR
5681/1980.

Os materiais serdo convenientemente espalhados, umedecidos, homogeneizados e compactados, até atingir o
grau de compactagdo desejado.

A compactacao sera mecanica, em 01 camada com espessuras de 10 cm.

O piso (passeio) sera executado em concreto, usinado, com acabamento convencional, seguindo a NBR 12655 —
Preparo, controle e recebimento do concreto, com espessura de 6 (seis) cm, conforme indicagdo em PROJETO.
O concreto sera langado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com uma
régua (madeira ou metalica). O acabamento é feito com desempenadeira comum. N&o é necessario fazer um
alisamento da superficie. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto as férmas ou
removem-se 0S eXCessos.

As calgadas internas das pragas a serem executadas serdo de 1,5 m de largura, j& as calcadas externas, serdo
de 3,0 m de largura.

A declividade longitudinal da calgcada €, normalmente, suficiente para o escoamento das aguas pluviais. Caso a
rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calgada deve ter uma superficie bastante aspera ou até mesmo
ser provida de largos degraus.

Para que se evite a fissuragdo por retragéo e a dilatagao térmica serdo executados cortes transversais, paralelos
com disténcia de 2 metros, para as juntas de contragdo. Os cortes seréo mecanizados, e com profundidade de até
4 cm. Os cortes deverao ser feitos em até 24 horas ap6s o langamento do concreto. A cada 20 metros lineares de
passeio, deve-se prever junta de concretagem de 1 cm para dilatagéo.

A superficie devera ser mantida Umida durante os setes primeiros dias apds a execugao.

Na execugao do pavimento em concreto, € previsto uma faixa de 25 centimetros sem pavimentag&o, para posterior
assentamento do piso tatil, seguindo as recomendagdes da NBR 16537/2016 com relagao a trecho reto, curvo e
intersecgdes no decorrer do passeio e as medidas definidas em PROJETO. Ressalta-se que ndo sera previsto
corte do pavimento na faixa destinada ao piso direcional e alerta. Caso necessite, a empresa contratada devera
arcar com os custos destes servigos. O piso tatil serd assentado sobre argamassa, traco 1:3, com espessura de 4
cm, obedecendo os trechos retos e curvos.
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As rampas de acessibilidade serdo executadas em locais indicados em PROJETO, e seguirdo as diretrizes e
recomendacdes da NBR 9050. As calgcadas serao rebaixadas para acesso dos deficientes fisicos, com uma rampa
com inclinagdo de no méximo 8,33%, e largura definida em PROJETO de 1,20 m. Ser&o executados em concreto
e piso tatil de alerta ao final da rampa.

Especificacoes Técnicas:

e Servigos topograficos: Locagdo de obra com m&o de obra especializada, utilizando sarrafo de
madeira néo aparelhada 2,5 x 15cm;

o Aterro: Deverdo ser convenientemente escolhidos, isentos de material organico e de materiais

de baixo suporte, dando-se preferéncia a utilizagdo de argila ou barro para aterro. Estes

materiais dever&o ser previamente autorizados pela FISCALIZACAO;

Compactador: Compactador mecanico de solos de percussao (soquete), poténcia 3CV;

Forma: Sarrafo de madeira ndo aparelhada, 2,5 x 10 cm;

Piso (concreto): Concreto usinado, resisténcia caracteristica 15 MPa;

Piso podotatil: Piso podotétil de concreto colorido — direcional (azul ou amarelo) e alerta

(vermelho), dimensdes 25 x 25 cm.

5.2 Pavimentacao de estacionamento

A execucao do estacionamento em piso de concreto intertravado sera realizada em todas as pragas.

A locacéo sera realizada por servigos topograficos conforme citado neste caderno.

Para execucéo, sera necessario fazer escavagdo mecanizada por todo o perimetro do estacionamento, retirando
uma camada de 20cm para rebaixamento do greide natural e regularizagdo do terreno.

O servico de aterro e compactagéo sera executado conforme descrito neste memorial descritivo no item 5.1.
Apds a regularizagao do piso, a area destinada ao estacionamento recebera pavimento intertravado, que sera
assentado sobre colchd@o de areia, devidamente molhada e apiloada, com espessura de 5 cm. A paginagéo do
piso sera de acordo com os detalhes em PROJETO, sendo em espinha de peixe, trama ou fileiras. Os blocos de
concreto serdo assentes e receberdo compactagdo mecanica através de placa vibratoria em toda a area
pavimentada. O rejunte dos blocos sera executado com pd de areia ou areia fina, de modo que seja feito o
travamento dos blocos O servigo sera executado por mao de obra especializada, e utilizando os materiais de
acordo com especificacdes técnicas.

O meio fio sera executado em todas pragas objeto deste caderno.

O meio fio (guia) de concreto sera assentado de forma que se delimite o estacionamento, e os limites externos da
praca (contorno), sendo este em trecho reto e curvo, moldado in loco.

As pinturas das faixas de demarcacédo serdo executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo e cor
indicados no PROJETO ou nos casos omissos, conforme indicagdo da FISCALIZACAO e atendendo as
recomendagdes técnicas do FABRICANTE.

As tintas a serem empregadas deverdo ter pigmentacdo uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras
impurezas, devendo obedecer as especificagdes da NBR 11702 — TINTAS PARA EDIFICACOES NAO
INDUSTRIAIS.

As superficies a serem pintadas seréo examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos antes do
inicio dos servigos. Serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparas para o tipo de pintura que se
destinem.

Especificacdes técnicas:

o Bloco de concreto: pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 10 x 20 cm,
espessura de 8 cm.
o Agregado: Areia média, livre de particulas organicas e materiais oriundos de solos organicos;
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e Meio fio: Meio fio pré-moldado de concreto, dimensdes 100 x 15 x 13 x 22 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura); molde reto ou curvo.
o Faixas de demarcacao: Tinta a base de resina acrilica para sinalizagéo horizontal viaria.

6 PAISAGISMO

Antes de iniciar o servigo de paisagismo, o terreno devera ser preparado com a retirada de todos os
materiais estranhos, tais como pedra, torrdes, raizes, tocos, etc. As superficies elevadas deverdo satisfazer as
condigdes de desempenho, alinhamento, declividade e dimensdes previstas em PROJETO.

Para a preparagéo do solo, sera espalhado de forma mecanizada material granular para proporcionar
um melhor desempenho da grama com o solo.

Os gramados serdo constituidos com grama em placas, em perfeito alinhamento, e sem deixar muito
espago entre as placas. Elas deverao ser livres de ingo e com espessura média de 5 cm, assentadas em terra
vegetal. Apds o assentamento, as placas deverao ser abatidas para efeito de uniformizagéo da superficie. A
superficie devera ser molhada diariamente, num periodo minimo de 60 dias, a fim de assegurar sua fixagdo e
evitar o ressecamento das placas de grama.

Toda e qualquer vegetagao presente no perimetro da praca devera ser mantido, a ndo ser que venha
a interferir a execugéo de outro servico. Nesse caso, a FISCALIZACAQ deve ser alertada para que se tomem
as devidas precaugdes e corregoes.

Especificacdes técnicas:

o Material granular: Terra vegetal livre de impurezas e de boa qualidade;
e Grama: Grama em placas;

7 QUADRA POLIESPORTIVA

A quadra poliesportiva sera executada EXCLUSIVAMENTE na praca da quadra 403 Norte (ARNO 41), e para sua
implantagéo, serdo executados os servigos conforme descritos abaixo:

71  Plato - terraplanagem

Sera executado aterro em toda a area que recebera a calcada e quadra, obedecendo a altura média do platd para
conformagao, com cotas definidas em projeto.

Os materiais a serem utilizados nos aterros deverdo atender as especificagdes de controle tecnoldgico conforme
NBR 5681/1980.

O langamento do material do aterro sera executado em camadas com espessuras ndo superiores a 0,30 m de
material solto.

Os materiais serdo convenientemente espalhados, umedecidos, homogeneizados e compactados, até atingir o
grau de compactagao desejado.

7.2 Locagdo

A obra deveré ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de implantag@o Arquitetonico e estrutural.

Seréa executada por profissional habilitado, devendo ficar registrada em banquetas de madeira, no perimetro do
terreno e/ou em torno da obra; o servigo de locagéo da obra terd a banqueta instalada a uma distancia minima de
1,0 m em relagéo a projecao da area de construgao.

Uma vez feita a locagéo da obra, sera solicitada a presenca da FISCALIZAGAO para fazer a conferéncia com o
PROJETO. Qualquer trabalho iniciado sem esta verificagao estara sujeito a rejeigao.

Sera mantido em perfeitas condicdes todas as referéncias de nivel e de alinhamento o que permitiré reconstituir
ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

7.3 Infraestrutura
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As fundagdes devem ser executadas de acordo com o seu PROJETO. Quaisquer modificagdes nos projetos de
fundacBes devem ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO e consignadas como alteracio do PROJETO,
registrado no Diario de Obra.

As superficies de fundagao e estrutura contra as quais serdo langadas as argamassas e/ou concreto, deveréo
estar limpas e isentas de agua empogada, lama, detritos, éleo, material solto ou outros materiais indesejaveis e
estar adequadamente regularizados e compactados.

As fundagdes em estacas serdo constituidas de estacas escavadas a trado, ndo armadas, com didmetro nominal
de 0,30 m e profundidade definida em projeto.

Durante a execugéo da estaca sera fixado tubo galvanizado de 50 mm que servira como base de espera para a
futura fixagao dos tubos do alambrado, conforme indicado em PROJETO.

A Execugéo de viga baldrame deve seguir as recomendacdes detalhadas abaixo para produgdo de concreto,
langcamento, cura e acabamento, bem como formas e armaduras bem como detalhes do projeto estrutural e
fundagdo, atendendo a resisténcia caracteristica ou a exigéncias particulares segundo critérios das NBR
12655:1966 e NBR 6118:2003.

A alvenaria de embasamento devera ser executada por todo o perimetro da quadra, com materiais descritos na
especificagéo técnica, em numero de fiadas conforme detalhes em PROJETO.

As cavas terdo dimensdes compativeis com as fundacdes a serem executadas obedecendo as dimensbes
definidas em PROJETO. Sobre o fundo da cava de fundagéo devidamente compactado, devera ser executado
uma camada de regularizacdo de concreto simples.

Todo concreto estrutural para a construgao devera ser dosado de acordo com as especificagdes técnicas, salvo
explicita determinacdo do PROJETO.

A execucgdo do concreto estrutural devera obedecer rigorosamente ao PROJETO estrutural e aos respectivos
detalhes.

Todo cimento a ser utilizado na obra devera atender quanto as suas caracteristicas, as especificagdes do local e
ambiente, de acordo com projeto e detalhes.

Os agregados graudos e mitidos serdo bem graduados e deveréo atender as prescrigdes da especificagdo ABNT
- 7211 e as atualizagdes.

O emprego de qualquer trago estara sujeito a aprovagéo do responséavel técnico.

A resisténcia de dosagem devera ser estabelecida de acordo com o detalhe em projetos e recomendagdes do
projetista.

As formas deverdo adaptar-se as dimensdes das pegas da estrutura projetada. Recomenda-se utilizar
desmoldante nas pecgas antes da concretagem, para que facilite a desmontagem e reutilizagdo da peca.

A execucéo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere a posicao, bitola,
dobramento e recobrimento.

Os materiais poderéo ser dosados em volume, apés a determinacdo dos tragos.

O concreto devera ser misturado completamente até apresentar aspecto uniforme, com todos os componentes
igualmente distribuidos.

O concreto devera ser langado logo apds 0 amassamento, ndo sendo permitido entre o fim deste e o langamento,
intervalo superior ha uma hora. Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio da pega. Nao sera
admitido uso de concreto reaproveitado.

Durante e imediatamente apds o langamento o concreto deverd ser vibrado com equipamento adequado a
trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o0 adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que néo se
tornem ninhos ou haja segregagédo dos materiais.

A protegéo contra a secagem prematura, pelo menos durante os sete primeiros dias apds o langamento do
concreto, devera ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com uma pelicula impermeavel.

Pagina 63 de 104

Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotonio Segurado, CJ. 01, Lote 19-A
Caixa Postal: 3046 AC-RODOVIARIA CEP: 77.024-971
(63)3212-7243 / 3212-7244 / 3212-7245, e-mail:cplpalmas@gmail.com



SUCOL

PREFEITURA DE PALMAS Flaa________
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

A cura com agua comecara tdo logo o concreto tenha endurecido suficiente para que ndo ocorram danos devido
umedecimento da superficie.

As imperfeicdes apresentadas nas superficies do concreto, tais como reentréncias, saliéncias, buracos
ocasionados por segregacgéo de materiais, etc. serdo reparadas conforme determinagao do técnico responsavel.
OBS.: Serd solicitado pela fiscalizacdo, laudo de ensaio do concreto utilizado.

Trabalhos de aterro/reaterro: em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, umedecidas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas infiltracdes, fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.
A viga baldrame ao nivel do solo em suas faces laterais e superior devera ser aplicado produto impermeabilizante
em 02 (duas) dem&os.

Especificacoes técnicas:

Alvenaria de embasamento: Tijolo ceramico macigo dimensdes 5 x 10 x 20.

Férma: Em madeira serrada ou chapa de madeira plastificada;

Armagao viga baldrame: Conforme descrito e detalhado em projeto estrutural;

Concreto: Concreto virado em betoneira, com resisténcia caracteristica a compressdo do

concreto (fck) a ser adotada de no minimo 20 MPa (200 kgf/m?);

Aglomerante: Tipo Cimento Portland;

e Agregados: Os agregados graudos devem ser de pedra britada didmetro maximo de 19 mm.
Os agregados mitidos devem ser areia lavada média. Ambos livres de particulas organicas como
raizes e materiais oriundos de solos orgénicos;

¢ Impermeabilizante: Tinta asfaltica impermeabilizante.

7.4 Infra e superestrutura do poértico da tabela de basquete.

Este servigo seguira em conformidade ao item anterior deste caderno para a execugéo de escavagéo, forma,
armagao, concretagem e langamento do concreto.

O tipo de estrutura e suas dimens6es devera seguir de acordo com PROJETO estrutural, sendo o procedimento
de execucao ja descrito.

Sera exigido pela FISCALIZACAO ensaio de resisténcia a compresséo simples do concreto, sendo um para cada
bloco de fundagéo.

Especificacdes técnicas:

e Corte em estruturas: Cortadora de piso, motor 4 tempos, com disco de corte diamantado;
o Pintura Adesiva: Pintura adesiva para concreto a base de resina epoxi;
o Graute: Graute cimenticio para uso geral;

7.5 Piso

Para as quadras poliesportivas sera realizado piso em concreto, com juntas de contracao e dilatagao.

Sera executado o piso em concreto, que atendera ao seguinte sistema construtivo: Nivelamento e regularizagéo
do terreno natural onde seré executado de acordo com a locagao e limites. O sistema de concretagem adotado
para a execucdo do piso da quadra é continuo, incluindo as juntas de dilatagdo com serra mecénica, sendo o
acabamento em piso polido, laminado, executado com o concreto ainda fresco, com espessura de projeto de 8cm.
O concreto devera ser langado logo apds o0 amassamento, ndo sendo permitido entre o fim deste e o langamento,
intervalo superior ha uma hora. Em nenhuma hipétese se fara o langamento apés o inicio da pega. N&o sera
admitido uso de concreto reaproveitado.

Durante e imediatamente apds o langamento o concreto deverd ser vibrado com equipamento adequado a
trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
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recantos da forma. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que néo se
tornem ninhos ou haja segregacédo dos materiais.

A proteg@o contra a secagem prematura, pelo menos durante os sete primeiros dias apds o lancamento do
concreto, devera ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com uma pelicula impermeavel.
A cura com agua comecara tdo logo o concreto tenha endurecido suficiente para que ndo ocorram danos devido
umedecimento da superficie.

As imperfeicbes apresentadas nas superficies do concreto, tais como reentrancias, saliéncias, buracos
ocasionados por segregagéo de materiais, etc. serdo reparadas conforme determinagéo do técnico responsavel.
OBS.: Sera solicitado pela fiscalizagao, laudo de ensaio do concreto utilizado.

Para que se evite a fissuracdo por retragéo e a dilatagao térmica seréo executados cortes transversais, paralelos
com distancia de 2,0 metros, para as juntas de contracdo. Os cortes serdo mecanizados. A superficie devera ser
mantida Umida durante os setes primeiros dias ap6s a execugao.

As juntas serdo preenchidas com material proprio para tratamento e eficiéncia.

Especificacdes Técnicas Piso

e Concreto: Concreto usinado, com resisténcia caracteristica & compresséo do concreto (fck) a
ser adotada de no minimo 15 MPa (200 kgf/m?);

e Foérmas: Chapa de madeira compensada plastificada, espessura de 18 mm;
Piso laminado: Acabamento com polidora de piso.

o Cortes no piso (execugao de juntas): Sera realizado com cortadora de piso mecénica, com
disco de corte diamantado, segmentado para concreto;

o Preenchimento de juntas: Selante elastico monocompetente a base de poliuretano.

7.6  Alambrado

O alambrado sera executado nas pragas que contém as quadras poliesportivas, e devera ser feito de quadros
estruturais, requadrados para fixagéo de tela, com suporte de apoio, executado por mao de obra especializada.
Os tubos devem ser soldados nas esperas existentes que foram executados junto a estacas de fundacéo,
devendo a CONTRATADA executar o perfeito acabamento e limpeza das areas pontuais onde os apoios serdo
fixados. Os travamentos horizontais seréo feitos com barra de ferro, por meio de solda elétrica junto aos tubos,
aplicada por mao de obra especializada. A tela devera ser esticada, e sera entrelagada nas barras de ferro. Nos
montantes dos extremos e nos travamentos horizontais amarrar todas as malhas.
Sera executado portdo para acesso a quadra poliesportiva, com duas folhas de abrir, em tela, estruturada
com tubos, sendo a instalagao da tela com 0 mesmo procedimento de execugao do alambrado, com dimenses e
local de instalagéo indicado em PROJETO.
Especificacdes técnicas alambrado:

o Alambrado: Tubo de ago galvanizado com costura, DN 2”, E = 3,65 mm, Peso 5,10 kg/m; Barra
de ferro mecanico redondo %’; Tela de arame galvanizado quadrangular, fio 2,1 mm (14BWG)
malha 5 x 5 cm.

o Portao: Tubo de ago galvanizado com costura, DN 2", E = 3,65 mm; Tela de arame galvanizado
quadrangular, fio 2,1 mm (14BWG) malha 5 x 5 cm; Barra de ferro mecanico redondo; ferrolho /
ferro chato em ferro zincado com porta cadeado.

7.7  Pintura

Sera executado servigo de pinturas nos locais determinados, sendo estes:
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PRACAS
403 Norte

LOCAIS

Pintura do alambrado

Emassamento estrutura da tabela
Pintura estrutura da tabela

Pintura epoxi sobre piso da quadra
Pintura faixas de demarcagéo da quadra
Pintura tabela de basquete

XXX X | X >

A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores sera determinada pelo
PROJETO ou pela FISCALIZACAO.

As pinturas serao executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo e cor indicados no PROJETO ou
nos casos omissos, conforme indicagdo da FISCALIZAGAO e atendendo as recomendacdes técnicas do
FABRICANTE.

As tintas a serem empregados deverdo ter pigmentagao uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras
impurezas, devendo obedecer as especificagdes da NBR 11702,

As superficies a serem pintadas seréo examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos antes do
inicio dos servigos. Serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se
destinem.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, observando-se
um intervalo minimo de 24 horas entre demé&os sucessivas, salvo especificagdes em contrario. Deverdo ser dadas
tantas demaos quantas forem necessarias, até que se obtenha a coloragao uniforme desejada, partindo de tons
mais claros para 0s mais escuros.

Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura, tais como
tijolos aparentes, lambris que serdo lustrados, ferragens aparelhos de iluminacdo, ent.; quando aconselhavel,
deverdo ser protegidos com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura a
pistola; os respingos que ndo puderem ser evitados, deverao ser removidos com solvente adequado enquanto a
tinta estiver fresca.

A pintura e demarcagéo da quadra de esportes se fardo com tinta especifica para pisos do tipo poliesportiva de
acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme planta de marcagao.

Serdo instalados equipamentos para a quadra poliesportiva, em conformidade com a fungéo da quadra, e o0s
equipamentos serdo descriminados em or¢camento e especificacdes técnicas.

Especificacdes técnicas pintura

e Pintura do alambrado: Pintura esmalte fosco sobre superficie metalica, incluso uma demao de
anticorrosivo.

¢ Pintura / emassamento da estrutura e tabela de basquete: Massa e tinta latex acrilica, com
definigdes de cores conforme projeto.

o Pintura do piso: Tinta a base de ep6xi sobre piso, com indicagbes de demarcagéo e coloragéo
conforme projeto.

o Pintura tabela de basquete: Pintura esmalte fosco sobre superficie metalica, incluso uma
demao de anticorrosivo.

o Equipamentos para futsal: Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo
de ago galvanizado 3" com requadro em tubo de 1”. Pintura em primer com tinta esmalte sintético
e redes de polietileno fio 4 mm.
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o Equipamentos para Vélei: Conjunto para quadra de Volei com postes em tubo de ago
galvanizado 3", H = 255 cm, pintura em esmalte sintético; rede de nylon com 2 mm, malha 10x10
e antenas oficiais em fibra de vidro.

e Basquete: Tabela de basquete metalica; aro para basquete modelo profissional.

8 ACADEMIA
Sera executada academia em piso de concreto, dimensdes 10 x 10 m, com os demais servigos descritos abaixo:

8.1  Movimentacao de terra

Sera executado servigo de aterro e compacta¢do mecanizada para regularizagao do terreno a receber a academia.
Para execucdo dos servigos e materiais, devem-se seguir recomendagdes conforme item 5 deste caderno.

8.2 Piso

O local devera ser locado rigorosamente de acordo com PROJETO.

Sera executado alvenaria de embasamento por todo o perimetro, de forma a servir de base e travamento lateral
do piso em concreto.

O piso em concreto sera executado seguindo em conformidade com o item 5 deste caderno, desde a sequéncia
dos servigos até seus materiais, e procedimento de execugao, divergindo na espessura, que sera de 10 cm para
a academia.

As juntas serdo de contracéo, serradas, de 2 em 2 metros executadas de forma que se tornem eficiente.

8.3  Equipamentos Academia

Seréo instalados equipamentos na academia, sendo estes:

e Esqui Triplo Estrutura Principal:
Tubo redondo em carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago carbono
de 63.4 mm e 50.8 mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em ago trefilado 1020 usinado em torno CNC,
Bucha Mecanica em ago Mecénico com parede de 7 mm usinados em torno CNC, rolamento ZZ blindado
tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento duplo nos eixos dos
mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35 mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com
banho quimico para tratamento antiferrugem. Parafusos: Parafuso zincado de 12,7 mm e 9,52 mm com porca
auto-travante zincado Bases de Fixag&o: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com
pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de antiferrugem. Acessorios: Pegadores
emborrachados em bancos anatdbmicos em chapa 3,17 mm, protetores de rolamento em plastico DDU.

e Multi - Exercitador conjugado:
Com 06 (seis) fungdes distintas sendo: 1°) Fletor de pernas; 2° Extensor de pernas; 3°) Supino reto sentado;
4°) Supino inclinado sentado; 5°) Rotagdo vertical individual; 6°) Puxada Alta. Estrutura Principal: Tubo
redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo redondo em ago carbono de
63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em aco trefilado 1020 usinado em torno CNC, Bucha
Mecanica em ago Mecanico com parede de 7 mm usinados em torno CNC, rolamento ZZ blindado tipo A.
Solda: Solda Mil com arame de 0,1 dispositivos de solda com fechamento duplo nos eixos dos mancais.
Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta Poliéster com banho quimico
para tratamento antiferrugem. Parafusos: Parafuso zincado de 12.7 mm e 9,52 mm com porca auto-travante
zincado Bases de Fixagdo: Confeccionado em chapa 6,35 mm e ferro chato de 1x3/8 pol., com pintura
eletrostatica com banho quimico para tratamento de antiferrugem. Acessérios: Pegadores emborrachados
em bancos anatémicos em chapa 3,17 mm, protetores de rolamento em plastico DDU.

e Pressao de Pernas Triplo:
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Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em ago Carbono de 63,4mm e 50,8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em ago trefilado 1020
usinado em torno CNC, Bucha Mecénica em a¢o Mecanico com parada de 7 mm usinados em torno CNC,
rolamento ZZ blindado tipo A Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento duplo
nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento antiferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12,7 mm e 9,52
mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixag¢do: Confeccionado em chapa 6,35 mm e ferro chato de
1x3/8 pol, com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de anti-fenugem. Acessérios:
Pegadores emborrachados em bancos anatdbmicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.

Rotagao Diagonal Dupla:

Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em ago carbono de 63.4 mm e 50.8 mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em ago trefilado 1020
usinado em tomo CNC, Bucha Mecanica em ago Mecanico com parede de 7 mm usinados em tomo CNC,
rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento
duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento antiferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12,7 mm e 9,52
mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixacdo: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato de
1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de antiferrugem. Acessorios:
Pegadores emborrachados em bancos anatémicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.

Simulador de caminhada Triplo:

Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em ago carbono de 63,4 mm e 50,8 mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em aco trefilado 1020
usinado em tomo CNC, Bucha Mecanica em ago Mecanico com parede de 7 mm usinados em tomo CNC,
rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento
duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento antiferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12,7mm e
9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixag¢do: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato
de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de antiferrugem. Acessorios:
Pegadores emborrachados em bancos anatdmicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.

e Simulador de Cavalgada Triplo:

Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em ago trefilado 1020
usinado em torno CNC, Bucha Mecénica em a¢o Mecéanico com parede de 7 mm usinados em torno CNC,
rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento
duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12,7mm e
9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixag&o: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato
de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de antiferrugem. Acessérios:
Pegadores emborrachados em bancos anatdémicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.

Surf Duplo:

Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em ago trefilado 1020
usinado em tomo CNC, Bucha Mecanica em aco Mecanico com parede de 7 mm usinados em torno CNC,
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rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento
duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento antiferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12.7mm e
9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato
de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios:
Pegadores emborrachados em bancos anatdbmicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.

Rotagao Vertical Duplo:

Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em aco trefilado 1020
usinado em tomo CNC, Bucha Mecanica em a¢o Mecanico com parede de 7 mm usinados em tomo CNC,
rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento
duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12,7mm e
9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato
de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios:
Pegadores emborrachados em bancos anatémicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.

Placa Orientativa de aluminio (2,00 x 1,00m):

Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em aco carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em aco trefilado 1020
usinado em torno CNC, Bucha Mecanica em ago Mecanico com parede de 7 mm usinados em tomo CNC,
rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento
duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento antiferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12.7mm e
9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixag¢do: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato
de 1x3I8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de antiferrugem. Acessorios:
Pegadores emborrachados em bancos anatdmicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.

Simulador de Remo Individual:

Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em ago carbono de 63.4mm e 50.8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em ago trefilado 1020
usinado em torno CNC, Bucha Mecénica em a¢o Mecéanico com parede de 7 mm usinados em torno CNC,
rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0,1, dispositivos de solda com fechamento
duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem. Parafusos: Parafuso zincado de 12.7mm e
9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixagao: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato
de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios:
Pegadores emborrachados em bancos anatdmicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.

Alongador 03 Alturas:

Estrutura Principal: Tubo redondo em ago carbono de 127 mm na chapa 14, Estrutura Secundaria: Tubo
redondo em ago carbono de 63,4mm e 50,8mm na chapa 14, Eixos e Mancais: Eixo em ago trefilado 1020
usinado em torno CNC, Bucha Mecénica em ago Mecanico com parede de 7 mm usinados em torno CNC,
rolamento ZZ blindado tipo A. Solda: Solda Mil com arame de 0.1, dispositivos de solda com fechamento
duplo nos eixos dos mancais. Chapas de travamento na chapa 6,35mm Pintura: Pintura Eletrostatica em tinta
Poliéster com banho quimico para tratamento anti-ferrugem Parafusos: Parafuso zincado de 12,7mm e
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9,52mm com porca auto-travante zincado Bases de Fixac¢ao: Confeccionado em chapa 6,35mm e ferro chato
de 1x3/8 pol., com pintura eletrostatica com banho quimico para tratamento de anti-ferrugem. Acessorios:
Pegadores emborrachados em bancos anatdbmicos em chapa 3,17mm, protetores de rolamento em plastico
DDU.
Para qualquer davida com relagéo ao tipo e instalagéo dos equipamentos da academia, a CONTRATADA devera
seguir especificacbes técnicas contidas no cademno “FICHA TECNICA_13354_PRACA_ATI_2018". Este
documento pode ser solicitado a qualquer momento junto & FISCALIZACAO, ou consultado no site da Caixa
Econdmica Federal.

9 PLAYGROUND

Em todas as pragas sera executado em local com colchdo de areia, didmetro de 13 m, contendo as seguintes
instalacOes:

9.1 Construgao da caixa de areia

Sera executado servico de escavagdo mecanizada na area a receber o playground, sendo retirada uma camada
de material de 0,45 m.

Por todo o perimetro serdo assentados tijolos de forma a delimitar a area do playground, e onde posteriormente
sera colocado a areia. Os tijolos devem ser assentados em trecho curvo, de forma que seu acabamento siga
rigorosamente o alinhamento da &rea, a uma altura de 0,50 m conforme especificagdes em projeto.

Sera executado chapisco em uma face da alvenaria, langado com colher de pedreiro, com forga suficiente a
permitir perfeita aderéncia ao substrato em camada homogénea e aspera.

O chapisco s6 devera ser aplicado apds completa pega de argamassa das alvenarias.

Devera ser efetuado revestimento em massa unica na face da alvenaria, conforme aplicagao do chapisco.

O revestimento s6 podera ser aplicado apds a pega e o endurecimento do chapisco de aderéncia, e sua espessura
sera de 2,5 cm.

O reaterro da area sera executado de forma que se preencha o excedente escavado, sendo esta area na face
externa do tijolo de alvenaria.

A compactagéo mecénica sera por toda a area do playground, executado conforme descrito no item 5 deste mesmo
caderno, seguindo 0 mesmo equipamento e procedimento de execugao.

Sera fornecido e espalhado camada de 0,30 m de areia média por toda a area util do playground, obedecendo o
que foi delimitado pela alvenaria. O material sera umidificado de forma que se uniformize.

Especificacdes técnicas:

e Alvenaria: blocos vazados de cerémica 9 x 19 x 19 cm;
Aglomerante: Cimento Portland;

e Agregados: Os agregados mitdos devem ser areia lavada média, livres de particulas orgénicas
como raizes e materiais oriundos de solos organicos;

o Agua: A dgua destinada & mistura e cura do concreto devera estar isenta de quantidades nocivas de
6leo, &cidos, sais, materiais organicos e outras substancias prejudiciais a qualidade de concreto;

e Camada drenante: Areia média.

9.2 Alambrado / portao

Os servigos de serralheria serdo executados de acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas
em tubos de aco.
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Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias deverdo ser novos e sem defeito de fabricag&o.
Todos os quadros fixos serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem esmerilhados e lixados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias.

O alambrado do playground sera executado conforme descrito neste caderno, no item 7.7, seguindo seus métodos
de execucao e materiais descritos.

A base do alambrado sera de estacas, servi¢o descrito neste caderno no item 7.3, seguindo seus métodos de
execugao e materiais descritos.

O portao sera de abrir, de uma folha, com a base soldada de acordo com os procedimentos do alambrado ja
citados.

O alambrado e portdo receberao pintura esmalte fosco, conforme especificagdes técnicas ja descritas.

9.3  Equipamentos Playground

Sera instalado no playground equipamento de acordo com a especificagdes abaixo:

MODELO TREM COM VAGAO produzido em pecas plasticas fabricada em polietileno rotomoldado
estrudado e micronisado (ja pigmentado de fabrica) com aplicacdo de protegdo UV e aditivos antiestéticos:
tubos de sustentacdo de 114 mm — DIN 2440 todos com conexdes em aluminio com mesmo didmetro,
fechamentos e escaladores produzidos em chapas de PEAD, grades de protecdo e demais pegas metalicas
preparadas em pintura eletrostatica, decks e escadas fabricados chapas expandidas perfuradas em cortes a
laser, totalmente incorporados por Resina de PVC Plastificante pigmentado. Cerificado de acordo com a NBR
16071-2012.

10 QUADRA DE AREIA

Sera executado EXCLUSIVAMENTE na praca da quadra 1105 Sul (ARSO 112) a quadra de areia, de dimens6es
de 14,00 x 22,00 metros, conforme especificagdo em projetos.

Sua implantagéo (locagéo e infraestrutura) sera de acordo com os procedimentos de execugéo e especificagdes
técnicas descritos no item 7.2, 7.3, 7.6 e 7.7 (especificagdes referentes ao alambrado) deste caderno, devendo
obedecer rigorosamente as medidas de PROJETO.

Serao instalados equipamentos para funcionalidade da quadra, conforme especificacdes técnicas.
Especificacdes técnicas:

e Conjunto de Vélei: Conjunto para quadra de vélei, com postes em tubo de ago galvanizado, 3"
H = 2,55m pintura em esmalte sintético; rede de nylon com 2mm, malha 10 x 10cm e antenas
oficiais em fibras de vidro.

11 INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO PRAGAS E QUADRAS

Este caderno tem por objetivo esclarecer e complementar o projeto especifico, a fim de proporcionar um perfeito
entendimento das instalagdes projetadas.

Para o desenvolvimento do projeto, foram observadas as seguintes normas das institui¢des, a seguir relacionadas:

e ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas.
¢ Normas de fornecimento de Energia elétrica em tensdo priméria e secundaria pela ENERGISA.

A instalacdo deve ser dividida em tantos circuitos quantos forem necessarios, de forma a proporcionar facilidade
de inspecéo, ensaios e manutengdo, bem como evitar que, por ocasiéo de defeito em um circuito, toda uma area
fique desprovida de alimentagao.

O numero de pontos de luz e o tipo de luminarias em cada ambiente devera ser determinado pelo PROJETO
arquitetdnico, que devera constar, obrigatoriamente:

o Alocalizagéo e a especificagao dos postes;
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e A altura de montagem das luminérias e cortes de modo a permitir o calculo luminotécnico e a
determinagéo do nimero de lampadas.

Os circuitos que alimentardo a quadra de esportes deveréo ser totalmente independentes, dotados de sistema de
protecdo conforme indicagao de materiais em PROJETO e especificagbes técnicas.

11.1 Entrada de energia, comando e proteg¢ao

Nas pragas sera executado Rede de baixa tensao trifasica de propriedade da Energisa — Cia. de Energia Elétrica
do Estado do Tocantins.

O poste de derivacdo da concessionaria, onde sera instalado o ramal de ligacdo subterrdneo é um poste de
concreto DT 9/150 da Energisa — Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins.

O suprimento de energia no local sera realizado a partir da caixa de medi¢io padrdo Energisa instalada em poste
da concessionaria Energisa Tocantins. O ramal de entrada (descida) devera ser instalado em eletroduto
galvanizado 1.1/2”, com cabegote de aluminio para entrada de linha de alimentagdo. Instalar de modo a evitar
entrada de agua para néo causar danos aos condutores de energia elétrica e obedecendo a especificagdo da
concessionaria.

As medidas da se¢&o dos cabos e eletrodutos seréo especificadas em PROJETO especifico.

Sera instalado quadro de comando para iluminacdo publica, de sobrepor, de dimensdes 500 x 400 x 250 mm, de
acordo com especificagdes técnicas do PROJETO, sendo modelos distintos para atender as pragas que possuem
quadra poliesportiva (contém 2 contactores), e aquelas que nao possuem (contém 1 contactor).

Havera quadro de comando exclusivamente para atender as quadras poliesportivas e quadra de areia (iluminagéo
| refletores), onde sua alimentagao sera derivada do quadro principal das pragas.

11.2 Movimentacao de terra — escavagao e reaterro de valas

Os servigos de escavagdo e reaterro serdo executados conforme ja descritos no item 5.1 deste caderno. A
profundidade minima da vala de escavagéo para passagem dos cabos € de 40 ¢cm, de forma que os materiais
sejam acomodados no fundo da vala.

11.3 Travessia subterranea de cabo sob passeio publico

Os servigos de travessia subterranea de cabos sob passeio publico (calgadas), serdo executados em todas as
travessias sob calgadas com eletroduto flexivel corrugado, em PVC com DN 32 mm (1”). O mesmo deveréa ser
enterrado com profundidade minima de escavagéo de 40 cm.

11.4 Cabeamento

Os condutores deveréo ser de cobre, flexivel, do tipo antichama. Como serédo enterrados no solo, deverao ter
isolamento para 1 KV.

Todas as emendas dos condutores deverdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitidas, em nenhum caso, fora
das caixas.

As seg¢des nominais dos cabos de cada trecho seréo especificadas em PROJETO, devendo ser 0 mesmo seguido
rigorosamente.

Na subida dos postes, tanto para os da praga como da quadra poliesportiva, seré usado cabo de cobre com segao
de 2,5 mm2.

11.5 Estrutura para iluminagao

Para as quadras poliesportivas, serdo instalados 04 (quatro) postes, conforme disposicdo no PROJETO. Para as
quadras de areia, serdo 02 (dois) postes. Os postes serdo de concreto, duplo, de altura 9 m, inclusos cruzeta de
concreto e méo francesa para suporte e fixagdo. Os postes seréo cravados no solo, e seu manuseio e transporte
através de caminhao especifico. No pé de cada poste devera ser executado caixa de inspegdo em concreto pré-
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moldado, DN 40 cm, com tampa de concreto, a uma altura de no minimo 40 cm, com lastro de brita no fundo da
caixa de 5 cm.

Em cada poste da praga e quadra poliesportiva, sera fixado eletroduto de ago galvanizado, incluso cabego para
entrada de linha de alimentag&o e acessdrios para instalagao, conforme detalhe em PROJETO.

Dentro dos limites da praga sera cravados postes teleconicos, produzidos em tubos de ago galvanizado, com altura
de 6 m, sendo altura util 5 m.

Os postes de alimentacéo de energia e distribuicao, terdo hastes de aterramento para SPDA, de forma a proteger
contra descargas elétricas e ajudar no bom funcionamento da rede de iluminag&o das pracas.

Todos os detalhes construtivos estao especificados em PROJETO, e qualquer dlvida com relagéo a instalagao a
FISCALIZAGAO deve ser consultada.

11.6 Luminarias

Nos postes de iluminagdo da praca serdo instaladas luminarias publicas decorativa de LED, com corpo em
aluminio injetado em alta presséo, poténcia maxima 50W, 6500 Lumens, sendo 1 unidade para cada poste.

Nos postes da quadra poliesportiva e na quadra de areia seréo instalados refletores publicos de LED, com corpo
em aluminio, de poténcia maxima 200W, 20000 lumens, sendo 4 luminarias para cada poste da quadra.

O sistema fora dimensionado de forma que atenda todo o perimetro da praga ou quadra poliesportiva, devendo
ser seguido rigorosamente a disposi¢ao dos postes de acordo com o PROJETO.

12 SERVIGOS DIVERSOS

121 Bancos

Seréo instalados bancos pela praga, conforme locagdo em PROJETO, respeitando distancias e quantidades. Os
materiais para execugdo serdo os descritos conforme especificacdes técnicas.

A fundagao do banco sera em estacas de concreto, com procedimento de execucédo e materiais conforme descritos
neste caderno, no item 7.3.

Os bancos serdo parafusados para que se evite a remogao dos mesmos dos locais de instalagao.
Especificacdes técnicas:

e Banco para praga ou jardim, comprimento de 1,50 m, composto por réguas em madeira plastica
macica, e design ripado; 4 perfis no assento e 3 perfis no encosto, 3 bases em plastico reciclado
preto, capacidade de 450Kg.

o Parafuso de ago tipo chumbador parabolt, didmetro %", comprimento 75 mm.

12.2 Lixeiras

Serdo instaladas lixeiras pela praca, conforme locagdo em PROJETO, respeitando distancias e quantidades. Os
materiais para execugdo serdo os descritos conforme especificacdes técnicas.

Afundagéo da lixeira serd em estacas de concreto, com procedimento de execucdo e materiais conforme descritos
neste caderno, no item 7.3, sendo necessario 02 (duas) estacas por cada lixeira.

Serdo soldadas em suporte fixo, conforme materiais descritos.

Especificacoes Técnicas:

o Lixeira do tipo ecoldgica, com tampa preta, composta por réguas de madeira plastica, com
didmetro de 50 cm, e altura de 66 cm, incluindo tampa, com capacidade de 67 Its.

o Fixador em suporte ecoldgico unitario, em madeira plastica preta, palanques 90x90 mm, altura
1,30 m e largura 68 cm. Sendo 01 suporte para cada lixeira.
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ANEXO il - MINUTA DO CONTRATO
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ANEXO IIl - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON® /2019
CONCORRENCIAN® /2019
PROCESSO n° 2019055219

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PALMAS E A EMPRESA VENCEDORA DO
CERTAME

Pelo presente instrumento particular € na melhor forma de direito, o MUNICIPIO DE PALMAS, inscrito no
CNPJ/MF sob o n® 24.851.511/0001-85, por meio da na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

SERVICOS PUBLICOS, CNPJ/MF N° ..., com sede na , Centro-Palmas/TO, neste ato representado
por , RG n°_ - SSP/ _, CPF/MF n°___, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na ___, doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada, por , portador do RG n°___, CPF/MF n° , tém entre si, justo e avengado o presente,
observadas as disposigdes da Lei n° 8.666/1993, mediante as clausulas e condigcdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem como objeto desta Concorréncia a construgdo de pragas nas quadras ARNO
41 (403 NORTE) E ARSO 112 (1.105 SUL), conforme especificacdes e condicdes constantes deste edital, seu
termo de referéncia e anexos, de acordo com as especificagdes abaixo:

EMPRESA: CNPJ:
Item Unid. | Qtde Descrigdo Valor Un R$ | Valor Total R$

1.2. A contratacdo citada na subclausula 1.1 obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as especificacdes
técnicas, forma de realizagdo dos servicos e as disposi¢des dos documentos adiante enumerados, constantes do
Processo Administrativo 2019055219 do CONTRATANTE, e que, independentemente de transcricao, fazem parte
integrante e complementar deste, no que ndo o contrariarem. Sao eles:

1.2.1. O Edital da Concorréncia n® _ /2019 do CONTRATANTE;
1.2.2. A proposta de precos e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA em _de __ de
2019.

1.3. A contratagao dos servigos objeto deste Contrato foram realizados por meio de procedimento licitatério, de
acordo com o disposto na Lei n°. 8.666/1993, sob a modalidade Concorréncia, conforme Edital e Processo
Administrativo acima citados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUGAO, LOCAL DE REALIZAGAO E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E
CONTRATANTE
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2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos em perfeita harmonia e concordancia com as normas
adotadas pelo CONTRATANTE, com especial observancia dos termos do instrumento da Licitagdo deste contrato,
seus anexos € modelos, no regime de execugdo de empreitada por pre¢o unitario.

2.2. Os servigos serdo executados no municipio de Palmas-TO, de acordo com o Termo de Referéncia, Memorial
Descritivo, Planilhas, Composigdes de custos, os quais integram o presente contrato, independente de transcri¢éo,
bem como a confirmagao dos servigos seré autorizada por meio de Ordem de Servigo expedido pela Contratante
a Contratada.

2.3. Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

2.3.1. A CONTRATADA e o (s) profissionais (is) responsavel (is) pela execucdo dos servicos deverdo manter
inscrigdo no CREA/CAU do Tocantins durante todo o periodo deste contrato, ou apresentar o visto da unidade
regional do referido Conselho neste Estado.

2..3.2. O(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pela execucao dos servigos objeto deste contrato devera(do),
obrigatoriamente, ser o(s) detentor(es) do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) para qualificagéo
técnica na licitagao e fazer(em) parte do quadro técnico da empresa durante todo o periodo de execugéo do objeto,
conforme registro junto ao CREA/CAU.

2.3.3. ACONTRATADA néo podera substituir profissional indicado como Responsavel Técnico pelos servigos sem
autorizagéo expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

2.3.4. A substituicdo de Responsavel Técnico somente podera ser autorizada se o novo profissional indicado
comprovar ser funcionario ou sécio da empresa e detentor de Atestado de Capacidade Técnica na forma exigida
no Edital da licitagao.

2.3.5. A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS, na forma legal,
ou justificar a dispensa da matricula, se for o caso.

2.3.6. A critério exclusivo e mediante prévia autorizacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos
Publicos, a CONTRATADA podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos servigos, desde que nao alterem substancialmente
as clausulas pactuadas.

2.3.7. No caso de subcontratacéo, esta sera autorizada em casos excepcionais e abrangera somente até 30%
(trinta por cento) dos servigos, e ndo devera recair sobre parcelas de maior relevancia nem de valor significativo
do contrato, observados os termos do art. 72 da Lei n® 8.666/93, sujeitando-se a subcontratada as mesmas
condigdes de habilitagdo exigidas no certame, as responsabilidades contratuais e as legais, até o limite da
subcontratagdo. As licitantes poderdo subcontratar até 25% (vinte e cinco por cento) do valor licitado para as
microempresas — ME e empresa de pequeno porte — EPP, nos termo do art, 48, Il da Lei Complementar 123/2006
c/c art. 7°, | do Decreto n° 8.538, de 2015.

2.3.8. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragéo, no local de execugéo dos servigos,
para representa-lo na execugéo do contrato.
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2.3.9. A CONTRATADA devera providenciar, sem énus para 0 CONTRATANTE e no interesse da seguranga, o
fornecimento de equipamentos adequados ao servigo e de outros dispositivos de seguranga a seus empregados,
bem como adotar todas as medidas de seguranga necessérias a execu¢do do objeto.

2.3.10. O CONTRATANTE né&o pagara indenizagéo de danos causados por qualquer agente fisico da natureza.
Neste caso a CONTRATADA devera precaver-se contra esses riscos através de seguro especifico ou de outra
forma que julgar da sua conveniéncia.

2.3.11. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengédo de um “Diario de Obras”, permanentemente
disponivel para langamento de notas, no local da execugdo dos servigos. Serdo obrigatoriamente registrados no
“Diario de Obras™:
a) pela Contratada: todas as suas solicitagbes a CONTRATANTE e todos os demais fatos importantes ao
desenvolvimento dos servigos;
b) pela Fiscalizagéo: todas as defini¢des, solicitagdes e demais determinagdes necessarias ao andamento dos
SErvicos.

2.3.12. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato, se verificar vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da ma execucao,
nos termos do art. 69 da Lei n° 8.666/93.

2.3.13. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagdo.

2.3.14. Todo transporte a ser efetuado para a realizagdo do objeto deste contrato e demais despesas, diretas e
indiretas, serdo de Unica e total responsabilidade da Contratada, correndo por conta e risco integral da operagéo.

2.3.15. Os técnicos e prepostos da CONTRATADA devem utilizar uniformes e documentagao que os identifique
perante a fiscalizagdo e a CONTRATANTE.

2.4. Constituem obrigagoes da CONTRATANTE:

2.4.1. Exercer a fiscalizacdo e supervisdo dos servigos, por servidores designados, podendo sustar, recusar,
mandar fazer ou refazer qualquer servigo que néo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas.

2.4.2. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos necessarios para 0s servigos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

2.4.3. Efetuar o respectivo pagamento devido pelos servigos, dentro do prazo estipulado, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do Contrato.

2.4.4. Comunicar, oficialmente, a CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato,
notificando sobre imperfei¢des, multas, penalidades, falhas ou irregularidades constantes no objeto, para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

2.4.5. Atestar a execugao do objeto contratado por meio do setor competente.
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2.4.6. Exigir o imediato afastamento efou substituicdo de qualquer empregado da Contratada considerado
inadequado ao servigo contratado.

2.4.7. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificagao exigidos, solicitando a contratada as substituigbes
que se verificarem necessarias.

2.4.8. Proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom andamento do servigo desejado.
CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO E MEDIGCOES

3.1. A fiscalizagdo ou supervisdo dos servicos objeto deste contrato seré feita por técnicos designados pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, a qualquer momento, obrigando-se a CONTRATADA
a facilitar, de modo amplo e completo, a a¢éo dos fiscais ou supervisores, permitindo-lhes acesso a todas as partes
dos servigos.

3.2. Os fiscais e supervisores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, terdo amplos poderes
para, mediante instrucdes por escrito:

a) a qualquer momento e desde que achar necessario, solicitar a CONTRATADA a substituir de parte ou de toda
a equipe técnica responsavel pelos servigos, caso constate que a mesma néo tenha reais condigdes técnicas
para a execucdo dos trabalhos dentro da melhor técnica e em observacdo a Normas da ABNT e demais
especificacdes e recomendagdes necessarias ao bom andamento das atividades referentes a execucéo dos
servigos objeto deste Contrato;

b) recusar os servigos de ma qualidade ou néo especificados;

c) suspender a execugdo de quaisquer servigos em desacordo com as normas da ABNT, especificacbes e
recomendagdes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, exigindo sua reparagao por conta
da CONTRATADA;

d) exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento e controle dos
Servicos;

e) determinar ordem de prioridade na execugédo dos servigos.

3.3. A CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA as notas fiscais vinculadas a medi¢do dos servicos
efetivamente executados, conforme critérios de medig&o deste Contrato e pregos constantes na proposta.

3.4. A primeira medigao ocorrera no ultimo dia do més que for expedida a Ordem de Servigos e as medigbes
subsequentes deverao ser concluidas até 15 (quinze) dias do més subsequente, conforme planilha de quantidades
e precos unitarios e de acordo com cronograma fisico-financeiro, o qual poderd ser modificado diante da
necessidade de adequagdes na realizagao dos servigos.

3.5. As medigdes sempre deverdo estar de acordo com o Cronograma, nao sendo admitido 8 CONTRATADA
atrasar ou, adiantar os servigos, sem autorizagéo da na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

3.6. O resultado das medigdes dos servigos sera langado em formulérios apropriados, de acordo com as normas
vigentes no Municipio.
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3.7. As notas fiscais relativas 8 medicéo de servigos serao obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas
de medicdo e deverdo conter o numero da matricula CEl e a discriminagéo e valor de materiais, equipamentos e
mé&o de obra.

3.8. A ndo discriminagao dos materiais, equipamentos e méo de obra na nota fiscal, destacadamente, implicaréo
a retencdo do INSS seréa sobre o valor bruto da Nota Fiscal, na forma da Instrugdo Normativa RFB n° 1.300/2012.

3.9. Os valores relativos a materiais, equipamentos e mao de obra informada nas notas fiscais ndo poderéo ser
divergentes da proposta da CONTRATADA, constantes na Clausula 6.2.

3.10. A nota fiscal deverad ser protocolada na Prefeitura até o quinto dia do més subsequente da medicao,
devidamente preenchida.

CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO/ACEITAGAO DOS SERVIGOS

4.1. Ao concluir os servicos, a contratada deverd comunicar o fato por escrito a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Servigos Publicos, para seu recebimento provisorio.

4.2. Caso ndo tenham sido atendidas as condigdes contratuais e técnicas na execugdo dos servicos, sera lavrado
o Termo de Recusa, onde serdo apontadas as falhas e irregularidades constatadas.

4.3. Todos os servigos em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como falhas e vicios verificados no
ato do recebimento, dever&o ser refeitos pela CONTRATADA sem 6nus para a Prefeitura.

4.4. Nestes casos, 0 pre¢o sera determinado pelo Municipio, e inobservancia da obrigatoriedade de corre¢éo
implicara na aplica¢do das penalidades cabiveis.

4.5, Sanadas as falhas e irregularidade apontadas no Termo de Recusa, a CONTRATADA efetuara novamente a
comunicacao de que trata o item 4.1.

4.6. Aprovadas as condigdes técnicas dos servicos, 0 Municipio fara o seu recebimento provisério.
4.7. O recebimento definitivo dos servigos seré realizado 90 (noventa) dias ap6s o recebimento provisério, apds
nova fiscalizagdo por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, observadas todas as

condigdes exigidas neste Edital e seus anexos e no respectivo contrato.

4.8. Verificadas quaisquer irregularidades, vicios ou falhas nos servigos, serdo observadas as disposigdes do item
4.2 e seguintes.

4.9. A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implica em eximir a contratada das responsabilidades
e obrigagdes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
5.1. ACONTRATADA, na assinatura deste Contrato, prestou a garantia no valor de R$ ( ), na

modalidade de , correspondente a 5% do valor total do Contrato.
5.2. A garantia contratual deve ser cumprida conforme o disposto no item 7.9 do Edital.
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5.3. No caso de alteragéo do valor do contrato ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condigdes.

5.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensacédo de
prejuizo causado no decorrer da execugéo contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposi¢do no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que tiver sido notificada.

5.4.1. Na notificacdo devem constar as razdes da utilizagio da garantia, com referéncia ao documento em que a
CONTRATADA foi cientificada das corre¢des que deveria providenciar e do valor das mesmas.

5.5. Apds a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagbes a cargo da
CONTRATADA, inclusive, apds a comprovacdo do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias referentes a médo de obra utilizada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias da solicitagdo da CONTRATADA.

5.5.1. Quando for oferecida garantia na modalidade de Seguro Garantia esta somente sera liberada ou restituida
apds a execucdo do contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei Federal n°
8.666/1993, e sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei
Federal n°® 8.666/1993, além das hipoteses previstas no Edital.

5.6. A garantia apresentada tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢des do valor contratual.

5.7. A CONTRATADA devera refazer qualquer servico defeituoso, sem onus adicionais ao ORGAO
DEMANDANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa, por dia de atraso, no valor de 5% sobre o prego
do servico a ser refeito.

5.8. Para os servigos a serem executados, a contratada devera fornecer declaragdo de garantia minima de
durabilidade, dos servicos e materiais, registrada em cartério, com obrigatoriedade de reposigao, sem 6nus para
a Prefeitura de Palmas/TO, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da convocagéo, dos
locais que apresentarem desgastes, defeitos e corroséo, conforme as tabelas de garantias de durabilidade
apresentadas no Termo de Referéncia dos servigos contratados.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR, PREGOS E PAGAMENTOS
6.1. Pelos servicos contratados e efetivamente executados, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os pregos
constantes de sua proposta, no valor global de R$ ... (...), a pregos iniciais, compreendendo todas as despesas e

custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execucéo deste Contrato.

6.2. A composic&o dos custos, de acordo com a proposta apresentada pela contratada, resulta em:
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Discriminagao Valor R$
Materiais
Equipamentos
Mé&o-de-Obra
TOTAL

6.3. Fica expressamente estabelecida que os pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para
a completa execugao dos servicos.

6.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, conforme previsto no § 1°
do art. 65 da Lei 8.666/93, mediante justificativa técnica por parte do ordenador da despesa.

6.5. Os precos contratuais serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano e, ultrapassado este limite, serdo
reajustados anualmente para mais ou para menos a partir da data da apresentacéo da proposta, pelo indice de
Reajustamento de Obras Rodovidrias da Fundagédo Getllio Vargas, com itens especificos do ramo OBRAS
RODOVIARIAS, ou outro indice que venha a substitui-lo, de acordo com a seguinte formula:

R=[(Im-1lo)/lo] x P, onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagéo;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondentes a data fixada para entrega da
proposta da licitagao;

P = prego unitario contratado.

6.6. Os indices de reajuste, apurados pelo INCC, terdo como teto maximo a variagéo do prego SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa
Econdmica Federal.

6.7. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, ndo serdo computados os atrasos nos servigos havidos
por responsabilidade da CONTRATADA.

6.8. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Gltima medigao néo podera ser superior a
90% (noventa por cento) do valor global do contrato;

6.9. O saldo restante s podera ser liberado apds a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
consoante subitem 1, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

6.10. A retengdo do pagamento da Ultima parcela € legitima, tendo em vista previs@o contratual, em consonéncia
com art. 80, VI, da Lei 8.666 /93.

6.11. ACONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA as notas fiscais vinculadas aos servigos efetivamente
executados.

6.12. Todos os pagamentos somente serdo efetuados apds:
a) As notas fiscais terem sido conferidas e atestadas pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Servicos Publicos; e
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b) A comprovagéo de regularidade fiscal da CONTRATADA perante o Muncipio de Palmas - TO.

6.13. Os pagamentos deverao ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias da data de entrada da nota fiscal.
6.14. Fica o primeiro pagamento condicionado a apresentacdo por parte da CONTRATADA do Registro da Obra
junto ao CREA/CAU-TO e da matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS.

6.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.16. fidep autorizada a retengéo do valor correspondente a 1% (um por cento) dos pagamentos realizados pelo
Municipio de Palmas, com fonte de recursos proprios (FONTE 00), e posterior repasse ao Fundo de Inovagao e
Desenvolvimento Econdmico de Palmas — FIDEP, na forma do inc. Xl do art. 7° da Lei Municipal n® 2.024/2014,
alterada pela Lei n° 2.353 de 25/10/2017, caso o licitante seja declarado vencedor no certame e ocorra a
efetiva contratagao.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
7.1. A despesa com a execucéo do objeto deste Contrato correra & conta da Dota¢do Orcamentéria consignada:

Unidade Gestora:
Classificagdo Orgamentaria:
Natureza da Despesa:
Fonte de Recursos:

7.2. As despesas inerentes a execucdo deste Contrato serdo liquidadas através da Nota de Empenho n°
, emitida em /__|___aconta da dotagdo orgamentaria especificada nesta clausula.

7.3. ACONTRATADA emitira Nota Fiscal em observancia a unidade gestora emissora da nota de empenho
que albergou os servigos.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Sem prejuizo da cobranga de perdas e danos, o0 CONTRATANTE podera sujeitar a CONTRATADA as
seguintes sancdes:

a) adverténcia;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecugao total da obrigagao;
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¢) multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente & parte contratual ndo cumprida, no caso de inexecugéo
parcial da obrigagéo;

d) multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia, no caso de inexecugéo diaria do objeto deste contrato, até o
maximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da obrigagao, conforme
alinea anterior;

e) Suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com Administrago Publica, pelo prazo
que for fixado pela Administragao Publica em fungéo da natureza e da gravidade da falta cometida;

f) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, considerando, para tanto,
reincidéncias de faltas, sua natureza e gravidade.

8.2. As multas aplicadas serdo descontadas do pagamento devido pelo CONTRATANTE, néo sendo possivel,
deverdo ser recolhidas pela CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contando da intimag&o, sob pena de inscricdo
em Divida Ativa para cobranga judicial.

8.3. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n° 8.666/1993 e
subsidiariamente na Lei Municipal n° 1.156/2002.

8.4. As multas e penalidades serdo aplicadas pela CONTRATANTE, através do Ordenador de despesa do érgéo
contratante, sem prejuizo das sangdes civeis cabiveis, ou de processo administrativo.

8.5. A CONTRATADA sera cientificada, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05 (cinco) dias
para, se 0 desejar, recorrer a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

8.6. A suspenséo de participar em licitagao e contratar com a Administragao Publica, além das penalidades civil,
penal e criminal, podera ser também aplicada aqueles que:

a) apresentarem declaragéo ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem fraude fiscal;

b) aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO DO CONTRATO

9.1. O contrato podera ser rescindido unilateraimente pelo CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre
atendida a conveniéncia administrativa no interesse do Servigo Publico.

9.2. Os motivos para rescisdo do contrato sdo os enumerados nos arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

9.3. Também caberd a rescisdo do contrato, mediante processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa, quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, os servigos,
sem prévia autorizacdo do CONTRATANTE.

9.4. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescis@o, com a aplicagdo das penalidades previstas
neste contrato e o reconhecimento dos direitos da Administragdo em assumir integralmente o local da realizagao
dos servigos.

9.5. Em qualquer hipétese de rescisdo, a CONTRATADA cabera receber o valor dos servigos executados, mais o
valor das medicOes efetuadas para cumprimento do Contrato, proporcionalmente aos servigos realizados até a
data da dissolugéo do contrato.
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9.6. Ocorrendo rescisdo por qualquer motivo, a CONTRATADA respondera se for o caso, por perdas e danos,
cobrados administrativamente ou judicialmente.

9.7. Em caso algum, o CONTRATANTE pagara indeniza¢cdo a CONTRATADA por encargos resultantes da
Legislagéo Trabalhista e da Previdéncia Social, oriundo do Contrato entre a mesma e seus empregados.
CLAUSULA DECIMA - DA VINCULAGCAO

10.1. O presente Contrato fica vinculado ao Processo Administrativo n° 2019055219.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAGAO E CASOS OMISSOS

11.1. O presente instrumento, inclusive 0s casos omissos, regulam-se pela Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGENCIA, PRORROGAGAO E ALTERAGAO CONTRATUAL

12.1. O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento
contratual.

12.2. Os servigos contratados deverdo ser concluidos dentro do prazo de até 5 (cinco) meses, conforme
determinado no Cronograma fisico-financeiro, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigos.

12.3 O contrato podera ser prorrogado, a critério da Administragao, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e
alterado nos termos dos artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

12.4. A CONTRATADA sera facultado pedir prorrogagdo do prazo somente quando ocorrer interrupgdo dos
servigos determinados por um dos seguintes atos ou fatores:

a) falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando os fornecimentos deles couberem ao
CONTRATANTE;

b) ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir ou paralisar os servicos no interesse da
Administragao;

c) por motivo de forga maior, tal como definido na legislacéo brasileira, em especial no Codigo Civil.
d) quando ndo houver emissdo de “ordem de servigo” concomitantemente com a assinatura deste contrato.

12.5. Ocorrendo a Ordem de Paralisagdo a CONTRATADA devera aguardar a Ordem de Reinicio para retomada
dos servigos.

12.6. O requerimento da CONTRATADA para prorrogacdo devera ser protocolado em até 10 (dez) dias, nos casos
acima mencionados nas letras “a” e “b”, ou 48h (quarenta e oito horas), quando ocorrer o aludido na letra “c”, todos
do item 12.3, do ato, fato ou evento alegado como causa do atraso.

12.7. Constatada a suspenséo da execugéo dos servigos por motivo de forga maior, o prazo estipulado no contrato
devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario ao reinicio e conclusio das mesmas.
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12.8. Se os servicos forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por motivo de forga maior, o
CONTRATANTE podera rescindir este Contrato mediante comunicacéo por escrito 8 CONTRATADA.

12.9. As prorrogacgdes autorizadas serdo concedidas independentemente de alteragdo contratual, mas sempre
procedidas através de termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA TERCEIRIZAGAO

13.1. O CONTRATANTE n&o se responsabilizara por contratos que a CONTRATADA venha a celebrar com
terceiros, cujas obrigagdes serdo de sua exclusiva responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS TRIBUTOS E SEGUROS

14.1. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os o6nus tributarios, encargos sociais e trabalhistas
decorrentes deste Contrato, inclusive a matricula de servigos junto ao INSS.

14.2. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, das instalagdes de servicos e de todo o seu
equipamento. E responsavel também pelo seguro de responsabilidade civil incidente sobre seus bens e servigos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAGAO

15.1. A publicagdo resumida do presente Contrato no Diario Oficial do Municipio, Diario Oficial do Estado e Diario
Oficial da Unido, que é condicéo indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pelo CONTRATANTE, nos
termos do paragrafo Unico do artigo 61 da lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REGISTRO

16.1. O contrato devera ser registrado no CREA/CAU pela Contratada, de acordo com a determinag&o legal da
Lei n®5.194, de 24 de dezembro de 1966, c/c a Resolugdo n° 1025/2009, do CONFEA.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSIGOES GERAIS

17.1. Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso pelas disposi¢des constantes na Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alteragdes posteriores, e no Processo Administrativo n° 2019055219.

17.2. Fica expressamente vedada a vinculagdo deste Contrato em operacdo de qualquer natureza que a
CONTRATADA tenha ou venha a assumir.

17.3. E necessario que se destine de 2% a 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiéncia ou
usuarios reabilitados pela Previdéncia Social nas empresas com 100 ou mais funcionarios, nos termos
da Lei Federal 8.213/1991.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da cidade de
Palmas - TO, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordo, assinam este contrato os Representantes das partes, na presenga de duas testemunhas.
Data e assinatura

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Testemunhas:
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ANEXO IV - MODELOS DE CARTAS
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ANEXO IV A - CARTA DE REPRESENTAGAO

(Em papel timbrado da empresa)

...................... s 08 .. de 2019,

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Ref.: Edital de Concorréncia n°......./2019

Att.: Comissdo Permanente de Licitagao

O abaixo assinado, responsavel legal pela empresa ... v , vem, pela presente,
informar @ V.Sas., QUE 0 ST. ..ot et , Carteira de Identidade n2 ..........ccccoovveevrenn. €
a pessoa designada para representar nossa empresa na licitagdo acima referida, podendo assinar atas e demais
documentos; apresentar impugnagdes e recursos; inclusive, renuncia expressa a recurso nas fases de habilitagéo
e classificacdo, se for o caso; e, ainda, praticar todos os atos necessarios ao desempenho da representacdo no
referido procedimento licitatdrio.

Atenciosamente,

(Assinatura)
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ANEXO IV B - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
(Em papel timbrado da empresa)
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Ref..  Edital de Concorrénciane .......... 12019
Att.. Comissdo Permanente de Licitagdo

Prezados Senhores,

(EMPFESA) oo , com sede na cidade de
................................ ;A TUR e e e rnner ey INSCHItA N0 CNPJIMF - sob N2
............................. , Neste ato representada Por ........cccccvveer covvveeeeisseieee e, @0AIXO @ssinado, propde a

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, para o objeto discriminado no edital supramencionado,
nas seguintes condigdes:

a) Opregoproposto €de RS .......c..cccvvevruneen. (em algarismos e por extenso).

b) O prazo de validade da Proposta é de ........ (em algarismos e por extenso) dias corridos, contados da data de
abertura desta Licitacao.

c) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as clausulas e condigdes editalicias.
Atenciosamente,

(Assinatura)
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO V - MODELOS DE DECLARAGAO
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO V A - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref. CONCORRENCIAN.C ......... 12019.

Objeto Licitado:
(descrigéo do objeto)

A BMPrESA vt , CNPJ n° e, , com sede a
.................................................................. , neste ato representada pelo(s) (diretores ou sécios, com qualificacéo
completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco), DECLARA, sob as penas da Lei,
com base no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, que esta enquadrada na definicdo de () Microempresa
() Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma restricdo de ordem legal.

Local, data e assinatura

Nome e Assinatura do Responsavel Legal da Empresa
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO V B - DECLARAGAO REFERENTE AO MENOR
(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da
Empresa), (Enderego completo), inscrita no CNPJ sob o numero
, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, do art. 7°, inciso XXXII, a saber:

“(...) proibi¢&o de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e qualquer trabalho a menor
de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz a partir de quatorze anos”.

de de 2019.

(Assinatura do declarante)
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO V C - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o numero
, com endereco sito a , declara,
sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

de de 2019.

(Assinatura do declarante)
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO V D - DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIGOS

(Em papel timbrado da empresa)

Palmas-TO, ....... Lo de 2019.
Ref. CONCORRENCIA N°.........cc....... 12019.
Proponente: (raz&o social da empresa proponente)

Objeto Licitado:
(descrigdo do objeto)

Declaramos, sob as penalidades legais, que ofs) profissional(is) apresentado(s) para fins de
qualificacdo técnica, conforme item 3.1.5 do Edital, esta(do) disponivel(eis) e devera(ao) participar, como
Responsavel(eis) Técnico(s), do objeto da licitagéo, quais sejam:

Nome do Profissional Formagéo CREA/CAU

Declaramos estar cientes que a Administragdo podera admitir e aprovar a substituicdo do(s)
profissional(is) indicado(s), desde que possuam experiéncia equivalente ou superior, devidamente comprovada.

Nome e Assinatura do Responsavel Legal da Empresa
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SUCOL

PREFEITURA DE PALMAS s
Superintendéncia de Compras e Licitagdes e
Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019
ANEXO V E - TERMO DE AUTORIZAGAOQ/COMPROMISSO
Ref.: Edital de Concorréncia n° /12019
AULOMZO 8 BMPIESA....cuiieieieeieiierctete et bbb aes (nome da empresa), CNPJ ne

........................................ , a incluir meu nome na equipe técnica que se responsabilizara pela execucdo dos
trabalhos objeto da licitagdo em referéncia, bem como comprometo-me a participar da equipe permanente, caso
a mesma venha a ser contratada.

............................... e 08 e, 4@ 2019,

(Assinatura)
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO V F - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Em papel timbrado da empresa)

Palmas-TO, ....... d £ e de 2019.
Ref. CONCORRENCIAN.C .................. 12019.
Proponente: (razéo social da empresa proponente)

Objeto Licitado:
(descrigdo do objeto)

DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessarios, que as maquinas e equipamentos
adequados a execucdo do objeto do certame em referéncia estardo disponiveis e em perfeitas condi¢bes de uso
quando da contratagéo das obras, inclusive sujeitos a vistoria do 6rgéo contratante para sua aceitabilidade, por
ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO V G - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS SERVIGOS
(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o numero
, com endereco sito a , declara,
sob as penalidades da lei, que inspecionou o local dos servigos e vizinhangas, esta familiarizada com as facilidades
e recursos existentes e as condigdes ambientais da regi@o e que néo alegara, a posteriori, desconhecimento de
qualquer fato.

de de 2019.

(Assinatura do declarante)
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa__
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO VI - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO VI A - DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ
(MF) n° , inscricdo estadual n° , estabelecida no (a)
que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e

administragdo publica:

Nome do Org&o Empresa N° / Ano do Contrato Valor | Valor total do contrato
total do contrato

Valor total dos Contratos

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa__
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO VIl - QUADRO DAS PROPOSTAS DE PREGOS
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SUCOL

PREFEITURA DE PALMAS e
Superintendéncia de Compras e Licitagdes e
Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019
ANEXO VII A - Planilha Orgamentaria
Palmas-TO, ....... d £ e de 2019.
Ref. CONCORRENCIAN.C .............. 12019.
Proponente: (raz&o social da empresa proponente)
Objeto Licitado:
(descrigdo do objeto)
Item Especificacao Und | Qtde | VLRUNITARIO | VALOR TOTAL

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM
VALOR GLOBAL

Nome, Assinatura e CREA/CAU do Profissional Responsavel
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Palmas-TO, ....... o[

PREFEITURA DE PALMAS
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO VII B - Composigéao do BDI

Ref. CONCORRENCIAN. ........ 12019.

Proponente: (raz&o social da empresa proponente)

Objeto Licitado:
(descrigéo do objeto)

SUCOL

Visando o atendimento do disposto no Acdrdao 2622/2013 - do Tribunal de Contas da Unido, DECLARAMOS que
os Beneficios e Despesas Indiretas - BDIs abaixo contemplam os custos necessarios para a execugéo das obras
constantes no objeto proposto, conforme detalhamento de composicao e respectivos percentuais a seguir:

Parametro

%

Verificagao

Calculo do BDI

Administracao Central

Lucro

Despesas
Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

ISS

PIS

COFINS

BDI DA OBRA

Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotoénio Segurado, CJ. 01, Lote 19-A
Caixa Postal: 3046 AC-RODOVIARIA CEP: 77.024-971
(63)3212-7243 / 3212-7244 / 3212-7245, e-mail:cplpalmas@gmail.com

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PREFEITURA DE PALMAS Flsa___
Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019

ANEXO VII C - DECLARAGAO CNAE

Palmas-TO, ....... o [T de 2019.
Ref. CONCORRENCIANC ................ 12019.
Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricio do objeto)

DECLARAMOS, para os fins que os pre¢os apresentados na proposta de pregos estdo contemplados sem a
desoneracdo, em conformidade CNAE que representa a atividade de maior receita, de acordo com a Lei n°
12.844/2013, publicada em 19 de julho de 2013, a qual alterou os artigos 7°, 8°, 9° e o0 Anexo | da Lei n°
12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, modificando os setores a serem beneficiados com o regime de
desoneracdo da folha de pagamentos que substitui a contribuigo previdenciaria patronal de 20% sobre total da
folha de pagamento pela contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PREFEITURA DE PALMAS e
Superintendéncia de Compras e Licitagdes e
Edital de Licitacao
Concorréncia N° 007/2019
ANEXO VII D - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Palmas-TO, ....... d I e de 2019.
Ref. CONCORRENCIA PUBLICA N.° XXX/2019.
Proponente: (raz&o social da empresa proponente)
Objeto Licitado:
(descrig¢éo do objeto)
ltem Especificagio MES 1 MES 2 MES3 | MES(n-1) | MESn | VLR
TOTAL
VLR |% | VLR % | VLR (% | VLR |% | VLR |%

Nome, Assinatura e CREA/CAU do Profissional Responsavel
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