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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memoarial tem como objetivo fixar condicbes e normas de emprego de
materiais para construcdo da Casa Acolhida situada na ARSO 41 ALAMEDA 8 APM 11.

Qualquer alteragcdo no presente memorial s6 podera ser efetivada mediante expresso
consentimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigcos Publicos de Palmas.

Todos os materiais deverdo estar em conformidade com as especificagdes técnicas.

Na execucdo dos servicos deverdo ser empregados sistemas construtivos que
permitam a conclusdo da obra dentro do prazo previsto, de acordo com as especificacbes
técnicas e normas técnicas da ABNT.

Materiais: As marcas de similar qualidade ou superior somente serdo aceitas apés
aprovacao da fiscalizacdo, sendo necessaria a apresentacdo de certificado de qualidade,

acompanhando as especificacdes técnicas do produto.

1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

A direcao da obra devera ficar a cargo de Engenheiro/Arquiteto, registrado no CREA
elou CAU e Prefeitura Local, cuja presenca no local de trabalho devera ser constante, a fim
de atender a qualquer tempo a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Servigos Publicos, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos servicos.
Tendo que apresentar a ART ou RRT do profissional responsavel pela obra.

Seré exigido pela fiscalizacao, o Diario de Obras, onde deverao ser langadas todas as
atividades e/ou altera¢des que porventura ocorrerem, com a assinatura dos responsaveis.

A Empreiteira sera responsavel pela HIGIENE e SEGURANCA DA OBRA estando
obrigada a cumprir as exigéncias determinadas pela administracdo publica e, em patrticular,
pelas normas de seguranca do trabalho nas atividades da Construcéo Civil.

Enquanto durarem as constru¢des ou instalacfes de servicos de engenharia ou
arquitetura, de qualquer natureza, € obrigatdria a afixacdo de placas em lugar bem visivel ao
publico, contendo, perfeitamente legiveis, os nomes dos profissionais responsaveis pelo
projeto, construcdo ou instalacdo, e a indicacdo dos seus titulos e todas as informacfes

minimas exigidas pela legislacao vigente.

2 SERVICOS INICIAIS DA OBRA

Locacdo da Obra: A obra deverd ser locada rigorosamente de acordo com o projeto
de implantac&o Arquitetdnico e estrutural.

Placa de Obra: Deveréao ser instaladas 03 (trés) placas de obra, sendo nos modelos
padrdo PMP (3,00 x 2,00 m); CEF (3,00 x 2,00 m) e PROFISSIONAL (com material e
dimensdes a rigor da contratada pois é responsabilidade legal, e ndo sera contemplada em
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planilha), com chapa em aco galvanizado n.°22, engradamento em madeira, de acordo com

modelos fornecidos pela fiscalizagéo.
Ligacdes Provisérias: Serdo providenciadas, antes do inicio das obras ligacGes
provisorias de 4gua e energia, de acordo com as normas da BRK Ambiental e Energisa.
Barracé@o de Obra: Executar abrigos provisoérios de acordo com dimensfes e materiais
constante na planilha orcamentéria com instalagfes hidrossanitarias, elétricas, depdsito e

refeitdrio, que devem seguir a norma NR-8 Ministério do Trabalho.

3 MOVIMENTACAO DE TERRA
O aterro para nivelamento da obra podera ser executado antes da locacdo ou se
preferir ap6s a mesma, sendo o aterro interno apiloado energicamente manual ou
mecanicamente, em camadas de no maximo 30 cm.
S6 serdo aceitos material de aterro de 1.2 categoria, sendo que se o material

escavado atender a especificacdo podera ser reaproveitado.

4 INFRA-ESTRUTURA

As superficies de fundacgéo e estrutura contra as quais serdo langadas as argamassas
e/ou concreto, deverdo estar limpas e isentas de &gua empocada, lama, detritos, 6leo, material
solto ou outros materiais indesejaveis e estar adequadamente regularizados e compactados.

A Execugdo de sapatas, vigas e pilares devem seguir as recomendacdes
detalhadas abaixo para producéo de concreto, langamento, cura e acabamento, bem como
formas e armaduras bem como detalhes do projeto estrutural e fundacao:

Todo concreto estrutural para a construgao devera ser dosado para Fck minimo de 25
Mpa, salvo explicita determinagéo do projeto.

A execucdo do concreto estrutural devera obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural, detalhes respectivos, bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o
assunto, isto €, NBR — 6118 NBR — 6120 etc. e as atualiza¢des.

Todo cimento a ser utilizado na obra devera atender quanto as suas caracteristicas,
seu manuseio e seu emprego a uma das especificacbes da ABNT, a saber: NBR — 5732,
5733, 5735, 5736, 5737 ou 11578 e as atualizagdes.

Os agregados graudos e miudos serdo bem graduados e deverdo atender as
prescricdes da especificacdo ABNT — 7211 e as atualizacoes.

A 4gua destinada a mistura e cura do concreto devera estar isenta de quantidades
nocivas de 6leo, &cidos, sais, materiais orgénicos e outras substancias prejudiciais a
qualidade de concreto.

O emprego de qualquer traco estara sujeito a aprovacéo do responsavel técnico.
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A resisténcia de dosagem devera ser estabelecida de acordo com o item 8.3.1.2 da
NBR — 6118 da ABNT e as atualizacdes.

A quantidade de agua dos tracos sera a minima necesséria a producdo das misturas

com as caracteristicas aqui especificadas.

As formas deverdo adaptar-se as dimensdes das pecas da estrutura projetada.

As formas deverdo ser suficientes estanques de modo a impedirem a perda do liquido
do concreto. Todas as superficies das formas que entrarem em contato com o concreto
deverdo ser abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de
madeira a impedir a absorcdo d’'agua contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao
concreto.

A execucao das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no
gue se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

As proporc¢des dos materiais componentes do concreto deverdo estar de acordo com
os tracos estabelecidos através de estudos de dosagem.

Os materiais poderdo ser dosados em volume, apds a determinagéo dos tracos.

O concreto devera ser misturado completamente até apresentar aspecto uniforme,
com todos os componentes igualmente distribuidos.

O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido entre
o fim deste e o lancamento, intervalo superior h4 uma hora. Em nenhuma hipétese se fara o
lancamento apés o inicio da pega. Nao sera admitido uso de concreto reaproveitado.

Durante e imediatamente apds o lancamento o concreto devera ser vibrado com
equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso
para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante o adensamento deveréo
ser tomadas as precauc¢des necessdrias para que nao se tornem ninhos ou haja segregacao
dos materiais.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os sete primeiros dias
apos o lancamento do concreto, deverd ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou
protegendo-se com uma pelicula impermeavel. A cura com agua comecara tdo logo o concreto
tenha endurecido suficiente para que nao ocorram danos devido umedecimento da superficie.

As imperfei¢cdes apresentadas nas superficies do concreto, tais como reentrancias,
saliéncias, buracos ocasionados por segregacao de materiais, etc. serdo reparadas conforme

determinag&o do técnico responsavel.
OBS.: Seré solicitado pela fiscalizag&o, laudo de ensaio do concreto utilizado.

Serdo executadas sapatas e vigas baldrames: Para as vigas baldrames deverdo ser

escavadas valas (0,30m x 0,20m), seguindo a profundidade e locacdo conforme projeto
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estrutural. As sapatas deverdo ser escavadas nas dimensdes e em locais indicadas em

projetos.

No fundo das valas, das sapatas e do piso deverdo ser executados: apiloamento com
compactador tipo sapo.

Trabalhos de aterro/reaterro; em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm,
umedecidas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas infiltracbes, fendas,
trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.

S6 serao aceitos material de aterro de 1.2 categoria, sendo que se o material escavado
atender a especificacdo podera ser reaproveitado.

Lastro de concreto magro e =5 cm. As superficies de fundacao contra as quais serao
lancadas as argamassas deverao estar limpas e isentas de agua empocada, lama, detritos,
6leo, material solto ou outros materiais indesejaveis e estar adequadamente regularizados e
compactados.

As armaduras CA-50 e CA-60 com didametros, espacamentos e quantitativos, conforme
indicado em projeto. Na fundacao sera utilizado concreto Controle B seixo 1, Fck=25 Mpa,
conforme solicitado em projeto.

A viga baldrame ao nivel do solo em suas faces laterais e superior devera ser

impermeabilizada com tinta betuminosa em 02 (duas) deméaos.

5 SUPERESTRUTURA
Os materiais e métodos serdo 0os mesmos ja descritos para execuc¢ao da infraestrutura.
Serdo executados pilares e vigas de cobertura com: formas em madeira compensada
resinada 12 mm, utilizacdo 5%, seguindo os mesmos padrdes de qualidade ja especificados
acima; Armaduras CA-50 e CA-60, com diametros, quantitativos e espagcamentos determinado
em projeto; Concreto Controle B seixo 1 Fck = 25 Mpa; A execucdo de qualquer servico de
superestrutura devera seguir rigorosamente o projeto estrutural, as especificacdes citadas

acima e nas normas da ABNT.

6 ALVENARIA DE VEDACAO, VERGA E CONTRAVERGAS

Dever4d ser empregado tijolo ceramico furado que atendam as seguintes
especificagcdes técnicas:

Tijolo ceramico furado 09x19x39 centimetros: A espessura minima do Tijolo ceramico
furado deve ser de 09 cm e regularidade de dimens@es, admitindo-se tolerancia 2 mm nas
dimensdes nominais.

Vergas e Contra Vergas: Nas janelas executar vergas e contra Vergas com dimensdes
(0,10 x 0,10) m, sendo as mesmas de concreto armado Fck=20 Mpa; Nas portas executar

vergas com dimensdes (0,10 x 0,10) m, sendo as mesmas de concreto armado Fck=20 Mpa.
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As vergas e contra vergas deverdo ultrapassar no minimo 30cm do véo livre as portas e

janelas respectivamente.

7 COBERTURA
Estrutura: Serda utilizada estrutura metélica para telha ceramica tipo plan, conforme

indicacdo de projeto. A estrutura devera ser tratada e pintada com tinta esmalte fosco, duas
deméos.

As dimensdes e inclinacdo deverdo obedecer as especificagbes do projeto.

Telhas: Serdo utilizadas telhas ceramicas, capa canal tipo plan. Nao sera aceito em
nenhuma hipétese o uso de telhas com empenos e/ou rachaduras conforme indicacao de
projeto.

OBS.: Observar o perfeito alinhamento da cumeeira e 0 embog¢amento da Ultima fiada.

8 REVESTIMENTO

As paredes internas / externas receberdo revestimentos conforme especificagfes a
seqguir:

Chapisco: Serdo chapiscadas com argamassa cimento e areia sem peneira 1:4 E=5
mm, todas as paredes levantadas.

Reboco: Seréo iniciados apds completa pega de argamassa do chapisco, com traco
1:2:8 (cimento, cal hidratado e areia) E=1,5 cm; exceto onde houver acabamento em
ceramica.

Embocgo e Ceramica: Serdo embocgadas paredes do banheiro e na cozinha, altura
indicadas em projeto. Ser&o utilizadas nas mesmas, ceramica 20x20cm rejuntada de 12 com
no minimo de PEI 4.

O revestimento interno e externo reboco ou emboco das paredes devem ser
executadas com argamassa com impermeabilizante até a altura minima de 1 metro acima do
piso acabado ou do solo (ver revestimentos).

Executar forro PVC, em todos ambientes, respeitando o perfeito nivelamento e

instalagéo de moldura “roda-teto” de mesmo material.

9 PISO, SOLEIRA E PEITORIL

Executar lastro de concreto E=5 cm com seixo, concreto ndo estrutural e efetuar
regularizacéo de base para piso ceramico, nos locais indicados em projeto.

Sera executado piso ceramico esmaltado 35x35cm com PEI 5, assentado com
argamassa colante e rejunte colorido, nas cores indicadas pela fiscalizagdo. Executar rodapé
ceramico com rejunte colorido de 7,5x30cm, embutido na parede.

Assentar peitoril em granito, L=19 cm em todas as janelas com argamassa trago
1:4(cimento e areia).
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Nos vaos de portas serdo executadas soleiras de granito E=15 cm com argamassa

tragco 1:4 (cimento e areia) na cor indicada pela fiscalizag&o.

10 ESQUADRIAS
Portas e Janelas serdo instaladas em local conforme indicacdo do projeto

arquitetbnico:

e Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrao médio;
e Portdo de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG;
¢ Janela de aluminio de correr, 2 folhas, fixacdo com argamassa, com vidros;

e Janela de aluminio maxim-ar, fixagdo com argamassa, com vidros.

Barra de apoio: As barras de apoio serdo de inox com 0,80 m de comprimento e
instaladas no banheiro para portadores de deficiéncia em local indicado no projeto

arquiteténico.

11 VIDROS
Janelas: serdo do tipo comum transparente E=4 mm. Os mesmos deverdo estar

isentos de manchas e instalados somente apds a conclusao da pintura do prédio e esquadrias.

12 INSTALACOES HIDRAULICAS

A alimentacdo da rede de distribuicdo de &gua sera fornecida por meio da BRK
Ambiental, seguindo as normas da ABNT e da Concessionaria para armazenamento em 1
reservatdrio de 1000 L de polimero, conforme projeto hidraulico.

As tubulacGes e conexdes de agua fria, esgoto e aguas pluviais, deverdo ser
executadas rigorosamente de acordo com o projeto de instalacées hidraulicas.

O material a ser empregado deve ser de PVC soldavel das Marcas Tigre, Amanco ou
de similar qualidade, adequados ao uso para instalacdes de agua-fria, esgoto ou aguas
pluviais.

A mao de obra empregada serd sempre de alto padrédo técnico, garantindo o bom
funcionamento e a durabilidade das instalacdes.

As colunas de canalizacdo correrdo embutidas nas alvenarias. Os tubos de PVC terdo
espessuras e peso determinados pelas normas da ABNT. As liga¢gfes de aparelhos ou metais
(torneira, engates, chuveiros, etc), com tubulacdo em PVC, serdo usadas conexao azul LR de
PVC com bucha de latdo, reforcadas com anel.

Aparelhos e metais a serem instalados devem seguir as seguintes caracteristicas: Os

aparelhos devem ser da cor branca sendo colocados conforme indicagcdo em projeto.
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As barras de apoio serao de inox com 0,80 m de comprimento e instaladas no banheiro

para portadores de deficiéncia em local indicado no projeto arquitetonico.

Observar atentamente todas as normas tanto os aparelhos, metais e inclusive barra
de apoio em acgo inox, para instalacdo dos banheiros para os portadores de necessidades
especiais. Instalar bacia sanitéria propria para os portadores de necessidade especiais bem
como, tampa sanitéria para a mesma.

Em todos os banheiros acima dos lavatérios ou cubas de louga colocar saboneteira
metalica e porta toalha de papel, em material plastico, e ao lado dos vasos sanitarios porta

papel metalico.

13 INSTALACOES SANITARIAS

A rede sanitaria sera interligada na caixa de ligacdo existente da rede coletora da BRK
Ambiental.

Os ralos e caixas sifonadas serdo de PVC Marcas Tigre, Amanco ou de similar
gualidade, obedecendo a localizagdo prevista em projetos.

Executar caixas de inspec¢do e gordura, pré-moldadas em concreto, nas dimensdes

determinadas em projeto devendo seguir as seguintes caracteristicas:

14 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
O desenvolvimento das solu¢des apresentadas neste relatério segue as normas,

codigos e recomendacgdes das seguintes entidades:

e ABNT - Associacgéo Brasileira de Normas Técnicas

e Corpo de Bombeiros do estado do Tocantins.

Devera ser executado todo sistema de combate a incéndio e panico de acordo e
fielmente como as especificagfes e condigbes do projeto aprovado junto ao Corpo de

Bombeiros do Estado do Tocantins. Os itens obrigat6rios sao:

o Extintores, na forma que especifica;
e Luminarias de emergéncia; e

¢ Placas de sinalizagdo, na forma que especifica.

Os extintores portateis deverao ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso
desimpedido.
O projeto previu a instalacdo dos extintores de incéndio a seguir relacionados: Os

extintores serao distribuidos em conformidade com o apresentado nos desenhos do projeto.
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15 INSTALACOES ELETRICAS

Os servicos de instalagtes elétricas da obra, compreendendo as instalagfes de forca

e luz, serdo executados rigorosamente de acordo com o respectivo projeto, e obedecendo as
Normas Técnicas da ABNT e da concessionaria local e as consideragfes abaixo:

A entrada de energia devera ser com padrdo de energia elétrica completo, poste de
concreto aéreo 7 metros seguindo todas as normas da ABNT e da ENERGISA.

Os eletrodutos, fios, tomadas, interruptores, disjuntores, luminarias, caixas metalicas
e de passagem deverdo ser instalados nas dimensdes e quantidades especificadas em

projeto e detalhes abaixo:

A tubulacdo e as conexdes serdo de PVC rigido roscavel e flexivel corrugado das
marcas Tigre, Amanco ou de similar qualidade em locais indicados em projeto.

Serdo recusados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou reducéo
de secao. Os eletrodutos poderao ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima para
remoc&o das rebarbas.

Todas as extremidades livres dos eletrodutos serdo, antes da concretagem e durante
a construcdo, convenientemente tampadas com buchas de estopa ou papel, a fim de evitar a
penetracdo de detritos e umidade.

Condutores serao de cobre, tipo termo plastico e a classe serd indicada em projeto.
Todos de fabricacédo Pirelli, Prismian, IPCE ou de similar qualidade.

As emendas dos fios deverdo ser soldadas, de acordo com a recomendacdo das
normas técnicas. A bitola minima sera de 2,5mm2.

Quadros: Serdo metalicos, de chapa de aco bitola 18 MSG, pintados com tinta epoxi
na cor bege sobre pintura anticorrosiva; terdo barramento de cobre para Fase, Neutro e Terra
com capacidade de corrente superior a 1,5 vezes a corrente nominal do disjuntor geral do
quadro deverao possuir tampas internas de protecdo. As dimensdes serdo compativeis com
0 numero de disjuntores acima especificados.

O nivel dos quadros de distribuicdo sera regulado por suas dimensbes e pela
comodidade de operacdo das chaves ou inspecédo dos instrumentos, devendo ter o centro
distante 1,50 m do piso acabado.

Os quadros embutidos nas paredes deveréo facear o parametro da alvenaria de modo
a nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e ser&o niveladas
e aprumadas; A profundidade sera regulada pela espessura do revestimento previsto para o
local, contra o qual dever&o ser assentes os alizares das caixas.

Caixas embutidas: Nas paredes devera facear o parametro da alvenaria de modo a

ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e serdo niveladas e
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aprumadas; A profundidade serd regulada pela espessura do revestimento previsto para o

local, contra o qual dever&o ser assentes os alizares das caixas; As caixas embutidas nas
paredes deverdo facear o parametro da alvenaria de modo a ndo resultar excessiva
profundidade depois de concluido o revestimento e serdo niveladas e aprumadas; As alturas
das caixas, do piso acabado até o seu centro, serdo as seguintes: interruptores 1,10 m;
tomadas baixas, quando néo indicadas 0,30 m e tomada alta instalada a 2,10 m; As caixas de
interruptores, quando proximas de alizares, serdo localizadas a no minimo 0,10 m dos
mesmos; As diferentes caixas de uma mesma sala seréo perfeitamente alinhadas e dispostas
de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto; Os pontos de luz dos
tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados nas respectivas salas; A profundidade sera
regulada pela espessura do revestimento previsto para o local, contra o qual deverdo ser
assentes os alizares das caixas.

Caixas de concreto: As caixas de passagem seréo de concreto pré-moldado DN= 60
mm com tampa, H = 60 cm e fundo de seixo ou brita em locais indicados em projeto.

Disjuntores: Ser&o fornecidos e executados conforme indicagdo de locais e
amperagens no projeto. Poder&o ser usados produtos das marcas Siemens, Pial ou de similar
qualidade.

Interruptores e tomadas:

Serao fornecidos com placa e executados conforme indicacdo de locais e tipos no
projeto. Poderao ser usados produtos das marcas Siemens, Pial ou de similar qualidade.

Luminarias: Luminarias internas serao fluorescente tipo calha de sobrepor com reator
de partida rapida e lampada fluorescente, corpo em chapa de aco tratada, cor branca, refletor
e aletas parabdlicas de alto brilho. Sendo de dois modelos com lampadas fluorescentes 2x40w
e 4x20 w conforme indicacdo de locais no projeto. Lumindria de emergéncia do tipo bloco
autbnomo com duas lampadas de 9W com bateria e terminais, comutacdo e recarga
automatica corte por minima tenséo bateria de 6VV/4ah sendo executada em local indicado em
projeto.

Telefone: Toda a rede telefénica devera obedecer rigorosamente ao projeto seguindo
as normas da ABNT.

Cabos: Os cabos telefénicos serdo conforme os indicados no projeto sendo estes de

primeira qualidade.

16 PINTURA
Estrutura de Metdlica: Toda a estrutura devera receber aplicacao tinta esmalte fosco.
Paredes Internas: Nos locais onde ndo houver acabamento cerdmico, as mesmas
receberdo 2 (duas) demaos de massa PVA com aplicacdo de tinta latex acrilica 02(duas)

demaos.
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Paredes Externas: As paredes receberdo aplicacdo de tinta latex acrilica 02 (duas)

demados, nas cores indicadas em projeto, apos aplicagdo de emassamento acrilico em 02
(duas) demaos.

OBS.: Todas as cores deverdo ser indicadas pela fiscalizacdo, com excecao das ja
determinadas em projeto. Os materiais utilizados deverdo ser de primeira qualidade, das

marcas Suvinil, Coral, ou de similar qualidade.

17 REDE LOGICA

As instalacdes logicas deverdo ser realizadas seguindo os padrfes definidos pelas
normas pertinentes, utilizando-se dos materiais de instalacdo especificados e acessorios
como curvas, suportes, terminagfes e outros, que sejam adequados, ndo sendo aceitos
componentes improvisados.

Os cabos deverdo ser protegidos fisicamente em toda sua extensao, utilizando-se de
um ou mais materiais de instalacdo, ndo devendo em nenhuma circunstancia serem
instalados expostos.

Todos os materiais de instalacdo deverdo ser firmemente fixados as estruturas de
suporte, formando conjuntos mecanicos rigidos e livres de deslocamento pela simples
operacéo.

Todas as curvas a serem utilizadas, ndo deverdo em hipétese alguma ter angulo
inferior a 90°.

Todas as instalacdes logicas, deverdo ser feitas, com no minimo 20 cm de distancia
de reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou
instalagbes que possam gerar inducdo eletromagnética, o que afetaria o desempenho da
transferéncia de dados, imagem, voz.

A execucao de qualquer servico devera obedecer:

e As prescricbes contidas nas Normas Técnicas, relativas a execucdo dos
servigos, especiais para cada instalacéo;

e As disposi¢cdes constantes de atos legais do estado, dos municipios e das
concessionarias;

e As especificacdes e detalhes dos projetos;

¢ As recomendacfes e prescricdes dos fabricantes para os diversos materiais;

e A normas de servicos e as especificagbes dos Projetos de Cabeamento

estruturado.

As instalacdes de cabeamento estruturado s6 poderdo ser executadas com 0s projetos

fornecidos pelo Contratante.
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A execuc¢do do cabeamento estruturado deverd obedecer a melhor técnica para que

venha preencher satisfatoriamente as condicdes de utilizac&do e durabilidade.

Deverd ser feita por profissionais devidamente habilitados e sob a responsabilidade
técnica de Engenheiro Eletricista, ndo eximindo a Contratada da responsabilidade pelo
perfeito funcionamento das mesmas.

As instalacdes de cabeamento estruturado somente serdo aceitas quando em perfeitas

condi¢des de funcionamento.

18 SERVICOS COMPLEMENTARES

Todo o entulho, equipamentos, lixo e montes de terra deverdo ser removidos da obra,
devendo ser retirados inclusive eventuais ocupantes e barrac8es de depdsito de materiais e
abrigo de operarios.

Todos os pisos deverdo ser lavados, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas e argamassa, sem danificar qualquer pe¢a ou material.

O revestimento ceramico sera inicialmente limpo com pano seco, salpicos de
argamassa e tintas serao removidos com esponja de aco fina, lavagem final com agua em
abundancia.

Devera ser instalada Placa de Inauguragédo em Aluminio 0,40x0,60m em lugar visivel,
e apos aprovacgao da Fiscalizacao.

Quaisquer eventualidades néo previstas em projeto ou nesse documento, devera ser
discutida e aprovada pela fiscalizacao.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.

Palmas, 24 de setembro de 2018.

Ubiratan Amaury Pizarro Zacariotti
Engenheiro civil
CREA/TO 6654D/GO
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